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Stav nabidky eiektronickych soudastek pro 
amatory neni u nas v posledntch mdsfcich 
phlis potddujici a asi si budeme muset jedtd 
deldi dobu podkat, nez budou v teto oblasti 
trzni vztahy takove, jake by mety byt - nez 
prijde doba, kdy bude nabidka pine uspokojo- 
vat potrebu. Zejmena v Praze je srtuace neute- 
send. Zbyvaiych prodejen TESLA ELTOSzby- 
ly dvd - s pomeme malym sortimentem 

- a vznikajictch soukromych prodejen je malo 
a maji nevyhodne prostory nebo umisteni. 

V dob d s tat niho roo nop o h i jsme se setkdvati 
s dm, jak maid osobni zainteresovanost pra- 
covnika snizuje jeho vykon - casto prodavac 
radeji rekl „nemame..misto aby se shybi 
do zasuvky pro soucastku v cene osmdesati 
haldfu. Prod ne? Vzdyf u vediej&ho puttu 
prodany televizor prinesl prodejne za pdt mi- 
nut stejny obrat, jako prodej rtdkolika set lev- 
rrych soucastek. A zakaznici byfi ochotni 5e- 
kat, nebo i uplacet, aby jim monopolni obchod 
zdrahave poskytt to, co jrz diouho shaneli. 

Prodej velkdho sortimentu drobnych sou* 
dastek je pro obchodnika asi vzdy problema- 
ticky. Presto ize z takovebo podnikdni shidnd 
zit, jak dokazuje existence mnoha prodejen 
souddstek v zemich s tradidnim trinim hospo- 
dafstvim. 

Kdyz jsem pripravovai do tisku clanek v 
AR-A d. 1/1991 o kuprextitu s fotocitlivou 
vrstvou a slydel o sortimentu soudastek, nabi- 
zenych v kteresi rakouskd prodejnd, rozhodl 
jsem se zajet do Vtdnd - neni to tak daleko 

- a presvdddit se, jake asi maji moznosti 
nakupu soudastek amatefi u sousedu. Prt te 
pfilezitosti jsem si mohl pohovofit s vedoucim 
pracovnikem prodejny ASCOM, panem Ren- 
nerem, a jeho jedinym zamdstnancem, p. Lo- 
nerem, o tom, jak jejich firma pracuje: 

Vaie prodejna je special izovana vy- 

||| hradnd na prodej eiektronickych 
souddstek a potfeb pro amatdry. Jak 
rozsdhly sortiment nabizite svym zd- 
kaznikum? 
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Pro z^jemce mame v na§i prodejnd dis- 
kretni i integrovane polovodidove soudastky, 
pasivni souddstky, a to i v provedeni pro 
povrchovou montaz, speciaini soudastky, 
jako jsou napr. krystaly nebo piezokeramic- 
kd filtry apod. Nabizime samozrejmd i kon- 
strukcni prvky, jako jsou chiadice, ko- 
nektory, prepinade, reld, kabely, objimky na 
polovodicove soudastky, pojistkovd pouzdra 
a pojistky, skndky na p^istroje - napf. pouz¬ 
dra na maid sifove zdroje s vlisovanymi 
koliky zastrdky di skridky pro multimetry 
nebo tfeba ruzne drzaky napdjecich dldnku 
apod.; ale i naradi a pomucky pro dilnu: 
speciaini kledtd, pajedky a pajky, ruzne pn- 
pravky, napf. na rovndni vyvodu 10 v pouz- 
drech DIL, zkratka snaiime se mit na skladd 
vsechno, co mu2e amatdr ke svd praci potfe- 
bovat. To vde je zboii se zarudenou jakosti, 
novd. 

Nabizime i vyprodejni zbozi za levne 
ceny. Ziskdvame je napr. rozebranim eiek¬ 
tronickych zarizeni, vyfazenych z provozu, 
nebo jako zboii, ktere velkoodbdratel odmitl 
od dodavatele pfijmout jen pro maid podko- 
zeni transportniho obalu apod. V tomto dru- 
hdm pripadd jde o velmi vyhodnou nabidku 
pro nade zdkazniky, kteH dostanou novou 
souddstku za ziomek bdzne ceny. Na skiadd 
mame i soubory soudastek - stavebnice 
samostatnych eiektronickych funkdnich bio- 
ku, napf. modul dislicoveho voltmetru aj. 



Vedouci prodejny ASCOM pan Renner 

Nase nabidka obsahuje asi 12 tisic polo- 
zek zbozi. 

Muzete trocbu upfesnit sortiment in- 

^ tegrovanych obvodu, ktere proddvd- 
te? 

Z integrovanych obvodu nabizime kromd 
klasicke fady TTL, ktera je vdak jiz „mrtva“ 
(neni o nd zdjem, jsou zastaraid), kompletni 
fady 74LS, z CMOS 74HC (High Speed 
CMOS) a HCT (kompatibilni s TTL), dale 
obvody Z80 a fady V, mikrokontrolery, 
EPROM C-MOS a N-MOS, programovatel- 
nou logiku PAL a GAL, dynamicke a staticke 
RAM, obvody 6500, 6800, 8080 a 8080 
CMOS. Z linearniho 10 je to asi 500 az 600 
typu ruznych vyrobcu a pro nejrozmanitdjdi 
pouziti - od operacnich zesilovacu a i po 
speciaini IO napf. pro pfijimace BTV, pfiji- 
made dru2icovdho signalu atd. Bdzne mame 
na skladd i ruzne typy japonskych 10 a dal- 
dich polovodidovych soudastek. V nadi na- 
bidce jsou napf. i integrovand krystalem 
fizend oscildtory a jind specidlni 10. 

Mezi vadimi integrovanymi obvody 

' jv jsou i ndkterd zceta novd typy, jejich2 

cena bude pravddpodobnd brzy kle- 
sat. Pfttom nejde o obvody, kterd by 
se proddvaly 6asto nebo ve vdtdfm 
mnoistvi. Neni pro vds riskantni, mit 
je na skladd? 

Skladem mdme takovych soucastek jen 
minimaini mnoistvi. Ma-li zdkaznik zajem 
o vdtdi podet kusu, jsme schopni splnit jeho 
poiadavek diky dobfe fungujid kooperaci 
asi do jedne hodiny. 

^ Poskytujete zakaznikum ndjakd 
zvlddtni siuzby di vyhody? 

Oba se v oboru dobfe vyzname. Proto 
jsme schopni poskytnout zakladni informa¬ 
ce, tykajici se pouziti souddstky, moznosti 
pfipadnd ndhrady nebo volby jindho, tfeba 
i cenovd vyhodndjdiho typu pro dany udel. 
To povazujeme za samozfejmd. Navic diky 
organizaci a evidenci, kterou jsme si zavedli, 
jsme schopni na podkani, tj. bdhem jednd az 
dvou minut, vyhotovit pro zakaznika k za- 
koupenym soucastkam i kopii katalogoveho 
listu nebo aplikadniho navodu. 

Pfi ndkupu zbozi ve vdtdim mnozstvi - pro 
organizace - poskytujeme slevu, je-li celko- 
vd cena vyddi nez 1000 dilinku. 

Snazime se zkrdtka navazat se zakazni- 
kem co nejlepsi kontakt a maximalnd uspo- 
kojit jeho potreby. 

^ Prostory vadt prodejny se zdaji byt 

fill maid na tak diroky sortiment zbozi. 

^ Jak si praci organizujete, jakou mdte 
administrativu? 

Celkovd plocha nadich mistnostf je asi osmde- 
sat dtverednich metru a snazime se ji, jak vidite. 
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Poutade mohou prispivat k dobre pohode v prodejne 


U prodejniho puttu se stndaji nebo pusobi spoledne p. Loner (vievo) i pan 
Renner (vpravo) 


co nejudelndji vyuzit. Stall zamdstnanti jsme dva. 

Kdy2 jsem pfed tfemi lety zafcrnal (p. Renner), 
mdl jsem sortiment asi tri tisic typii soufiistek, 
vdechnu praci (vcetne napf. upravy uloh) jsem 
ddlal sam. 

Pan Loner: Pan Renner je muj ddvny pntel. 
Pfed dasem jsme se potkali a ze zertu jsem se ho 
zeptal, nepotfebuje-fi v kramd pomocnfka. Ten- 
krat jsme se tomu oba vesele zasmdli. Ale neupty- 
nulo mnoho tydnu a zadali jsme opravdu pracovat 
sootecnd. 

Tato prace nas bavi - sami mame velmi blizko 
k amaterske dinnosti. Proto zn&me probldmy 


amateru a vime, co potfebuji. Dulezit&je i organi- 
zace prace, uloieni soucdstek atd. To v§e se 
snazime stale zdokonalovat A je§t§ je vhoclne 
zmmitseojedrtevdd.Totozamdstndnijepronas 
aktivni, kladnou souddsti nadeho zivota (navic 
nds i zivi), proto mu plnd vdnujeme sve schopnos- 
tiadas. 

Mate-li pod slovem administrativa na mysli 
pouze nejnutndjdi obchodni korespondenci di te- 
lefonicke rozhovory se zakazniky 6i dodavateli, 
ddlime se o ni tak, jak to povai ujeme za nejudel- 
ndjdi a nejjednodu§§i. 




Nechci samozfejmd iddnd konkrdtnf 
6i*ta, ale muiete mi ftci, jak jste spo- 


kojeni s vystedky, kterych dosahu je- 
te? 

Muieme fid, ze nade prace nds uspokojuje jak 
svou ndiplm', tak po strance dosahovandho vyddl- 
ku podte nasich pfedstav a pravdepodobnd i zd- 
kazroci jsou spokojeni s ndmi. Mtmochodem - asi 
deset z nich dennd je z Ceskoslovenska. 



Pfeji vdm obdma mnoho dalifch 
usp&chu a ddkuji vdm za rozhovor. 


Rozhovor pHpravll tng. P. Engel 



HISTORIE 


Pocatky ceskoslovenskeho rozhlasu 

v Praze 



Uplne podatky bezdrdtovd techniky v Cesko- 
siovensku se datuji rokem 1908, kdy byia poprvd 
na nadem uzemi pfedvedena radiotetegrafnl sta¬ 
nce. Stalo se tak na „ Obchodni a prumyslove 
vystavd" v Praze. Jiskrova stance firmy Telefun- 
ken pracovala s obdobnou stared u Kariovych 
Van! Datsi pokusy v tomto oboru se uskutednily 
v race 1918, kdy skupina nadsencu deske techni¬ 
ky sestrojilajiskrovy vysilad s vykonem asi 5 kW. 
Jako antenu pouiiti rozhlednu na Petrind. Na 
kond roku se jim podafito navazat oboustranne 
spojeni s Parizi. 

Systematicke budovani radiotelegrafnich sta- 
nic zapodalo v race 1921 stavbou vysilad stance 
podtovni a tetegrafni sprdvy v podtovnim uradd 
v Moravske ulici v Praze. Zku§ebre provoz s vysi- 
ladem fy E. Huth Berlin s vykonem 250 W byl 
zahdjen 12. iedna 1922. 18. ledna 1922 byia 
uvedena do provozu stance v Komdrove u Bma 
o vykonu 1 kW, daldi stance byta ve Kbelich. 
V bfeznu 1923 zadala provizome vysflai stance 
v Poddbradech s vykonem 5 kW, v dubnu tdhoz 
roku se ozvala stance v kariovych Varech s vyko¬ 
nem 1 kW a v zdfi pak jestd stance v Chebu 
s vykonem 0,25 kW. Poddbradska zadala defini- 
tivne vysilat dvema vysiladi po 50 kW na kond 
roku 1924. 

Psal se rok 1922, kdy se konaly prvni pokusy 
s radiotelefonii-broadcastingem. Cs. podta ze 
stance v Moravske uBd upravenym radiotelegraf- 
nimvysfladem a koncem roku pak stance tovamy 
na zarovky „Elektra“ v Hloubdtine. 

Byia take zaloiena spolednost Radioslavia, 
jejimii hlavnimi podflniky byly firmy Telegrafia, 
Fr. Kfiztk a francouzskd Societe francaise radio- 



electrique (SFR). Spolednost mdla za likol budo-, 
vare, zfizovani a pronajem stanic radiotelegrafic- 
kych a radiotelefonckycb a take program vysfld- 
ni. 26. ledna po2ddaia o poyoteni k uiivdni vysfla- 
d stance ve Kbelich a zfizeni prijimad stance 
v biografu Sanssoud. Proto zadala kbelska, jinak 
tetegrafni stance, po upravd mezi teiegrafnim 
proyozem vysilat pokusnd radiofonicky. PFijimad 
byl instatovdn v kancetefi ministerstva podt a te- 
tegrafu. 29. bfezna byly dosaiend vystedky pfed- 
vedeny dlenum vlddy, diplomatum, zdstupcum 
ufadu a iumalistum. 15. kvetna pak probdhl 
vefejny koncert a 18. kvetna 1923 ve 20.15 hodin 
zadala kbelskd stance ofidalni vysiteni. Jeji prvni 
program: zpdv - pa« Ruzena Tudkova, housle 
- pan Josef Hasek, komet - pan Emil Cermak. 


Stance se Ndsila, a to i mezi porady, „Hal6 
- hate! Radio Kbely - radio - Kbety! 

Vysilad studio kbelskd stance - to byl Stan 
nedalekovysilade, zapujdeny „Prdzdninovou ko- 
lonii prazskou", jeden mikrofon vyrobeny z tete- 
fonni vloiky a vypiijdeny klavir. Na podzim byte 
studio pfemistdno do drevdneho domku vysilade, 
kde pusobik) az do prosince 1924, nei byto 
pfemistdno do stredu Prahy. 

Vysilad mdl vykon 1 kW a pracoval na vlnove 
deice 1150 m. Byl vyrobkem fy Dr. E. Huth, Berlin. 
Jak je patmo ze schematu na obr. 1, bylo v nem 
zapojeno 5 triod s hranotovrtou katodou, vyrobky 
fy Schott & Gennosen, ktera tyto triody vyi^hdla 
pro vykon 10 W az 1,5 kW. Cely vysilad byl 
pfipojen na sit Elektrickych podniku mdsta Prahy. 
Dosah vysilade byl pn telegrafickdm provozu asi 
800 km. Za vyhodnych podminek bylo navazova- 
no spojeni i s PafSi. Radiofonicky bylo dosaieno 
spojeni s ftimem. 

Vysilane porady trvaly pribliznd jednu hodinu. 
Radioslavia v§ak nemohla sama zajidtovat tech- 









nickou strahku i program. Spojila se proto se 
Spolkem 6s. zurnalistu a 7. cervna 1923 spolecne 
zalozili spolednost „Ceskoslovenske zpravodaj- 
stvf radiotelefonicke", v cervenci pfejmenovane 
na „Radiojournal“. 

Zadatkem roku 1924 byl jiz vysflany program 
dvouhodinovy. Vysilalo se od 19.15 do 21.10 
hodin s pfestavkou 15 minut uprostfed. 

Prvnf koncesi na zfizeni pfijimaci stanice ob- 
drzel 5. zari 1923 JUDr. Josef Lachout z Aevnic 
u Prahy. Dalsich p§t koncesi bylo udeleno 1. rijna 
1923. Koncesionafi zakoupili od Radioslavie pfiji- 
mace firmy SFR „Standart“. Cena prijimace byla 
5000 Kd, anteny 400 az 500 Kc, montaze asi 300 
Kc. Do konce roku se prodalo v Cechach a na 
Morave 47 pfijimacu Standart. Krome vysoke 
porizovad ceny platili koncesionafi uznavaci po- 
piatek 60 Kc a spolednosti Radiojournai 100 Kd 
mesidni predplatne. 

23. brezna 1923 byl vydan zakon o radiofonii 
a 20. prosince tehoz roku jeste zakon o vyrobe 
a prechovavani radiopfijimadu. V novych zako- 
nech byla stavba amaterskych pfijimadCi zakaza- 
na, hrozilo zabaveni pfistroje a dokonce i vdzeni. 
Stat tak podponl svuj zam&r, ze radiofonie musi 
byt vyhradnd statnim monopolem. 

1 Co je a jak 


Ziskani koncese na pnjrmact stanici nebyto 
vubec jednoduche. Bdznym postupem bylo 
nekolikanasobne „kadrovani“ zadatele na mi- 
nisterstvu post a telegrafu, ministerstvu na- 
rodni obrany, Zemske politicke sprave i cet- 
nickd stanici. 2adost nakonec skoncila na 
zpravodajskem oddeleni ministerstva narodni 
obrany, kde byt zadatei zapsan do kartoteky 
„osob podezrelych ze zajmu o elektromagne- 
ticke vlny“. 

Uplne uvolneni pro vydavani koncese k prijmu 
nastalo az v roce 1925, kdy bylo „kadrovani“ 
odstraneno a povoleni ke zh'zeni pnjimaci stanice 
zacaly vydavat po§tovni urady. Na konci roku 
1925 bylo vice jak 14000 posluchacu rozhlasu. 
Tedy jiz ne rozesiteni, broadcastingu d radiofo¬ 
nie, ale rozhlasu. Tento ryze desky nazev pouzil 
poprve redaktor J. D. Richard 21. kvetna 1924 ve 
svem danku v Narodnich listech. 

V roce 1925 jiz vystupuje ceskoslovensky stat 
v roli nadpolovicniho podilnika v dosud soukrome 
spolecnosti Radiojournai. Rozhlasovy poplatek 
se tim snizuje ze 60 Kc na 20 Kc a pozdeji na 10 
Kc. 

Vzhledem k provizomim podminkam kbelskd- 
ho vysilade bylo nutne vystavet novy vysilac, 

pracuje 



Stanislav Janda 


Telefax je dnes pouzivan v mnoha kancelanch vsech typu podniku. Je to zanzeni, 
ktere muze pfenaSet dokumenty, vykresy a fotografie veiice rychie na velke vzdaie- 
nosti po telefonni lince. 

Dopis i expresni dopis potrebuje das na dorudeni, pri tetefonnim hovoru muzetne 
pfedavat jen omezeny drub informaci. Telefax pracuje na telefonni lince na principu 
specialniho kopirovaciho pfistroje, ktery sluduje vyhody dopisu (psana - obrazova 
forma) a telefonniho hovoru (rychlost). 


Telefax ma dlouhou historii. Vynalezl ho 
-skotsky inzenyr Alexander Bain v roce 1842, 
p§t let potom, kdy Morse vynalezl telegraf. 
Aby byla zaji§t§na moznost vzajemne komu- 
nikace mezi zarizenimi ruznych vyrobcu, 
sesla se komise CCITT (International Teleg¬ 
raph and Telephone Consultative Commit¬ 
tee), ktera presne definovala zpusob komu- 
nikace a rozdelila faxy do tri skupin podle 
dasu, potfebneho k prenosu standardniho 
dokumentu formatu A4. 

V prvni skupind, oznadend G1, jsou analo- 
govd pfistroje, ktere pouzivaji frekvendni 
modulaci (FM). Pro bilou dast je kmitodet 
1300 Hz, pro dernou 2100 Hz. Doba preno- 
su stranky formatu A4 je asi sest minut. 

Ve druhe skupine, oznadene G2, jsou 
analogove pfistroje, kterd pouzivaji amplitu- 
dovou a fazovou modulaci. „Bildmu“ signa- 
lu odpovida maximalni amplituda nosne 
(2100 Hz), „dernemu“ signalu minim^lni 
amplituda. Doba pfenosu je asi tfi minuty. 

Ve tfeti skupine, oznadene G3, jsou digi- 


telni pfistroje, ktere pro pfenos potfebuji asi 
jednu minutu. 

Pfistroje skupiny G3 se objevily na trhu 
v roce 1982. Zanedlouho se tyto pfistroje 
dostaly i do Ceskoslovenska, kde se veiice 
rychie rozdirovaly. V soudasne dobd je na 
nadem trhu dirokd dkdla telefaxu ruznych 
znadek. Nejdastdji se u nds setkdvame s pfi- 
stroji firmy CANON, ktera prostfednictvim 
firmy Dm servis nabizi nejucelendjdi fadu od 
malyeh personalnich faxu az po vykonnd 
faxy s fadou nestandardnich funkci. 



Obraz je snimdn a rozlozen do fadku, 
fddky jsou rozddleny do bodu (obr. 1). Bild- 
mu bodu je pfiddlena logicka uroved „1“, 
dememu bodu je pfiddlena logicka uroved 

„ 0 “. 

Abychom asi 2 000 000 bodu (bitu) odes- 
lali na pfijimaci stanici rychlosti 9 600 bitu za 


urceny vyhradne pro rozhlas. Povoleni ke stavbe 
vydalo ministerstvo post a telegrafu v zafi 1924 
a zakoupito vysilad MD 50 od fy SFR. Na novem 
pozemku ve Starych Strasnicich u Prahy byly 
vztydeny dva 40 metru vysoke drevene stozary 
a natazena 60 metrova antena tvaru „T“. 
25. ledna byl vysilad pokusne zprovoznen a 21. 
unora zacal s trvalym provozem na vlnove deice 
550 metru, s vykonem 0,5 kW. Maly vykon vysila- 
ce a nevhodne prizpusobeni anteny neumozfio- 
valo vetsi vyzareny vykon nez 100 W. Ten 
znacne omezoval dosah rozhlasoveho vysilani. 
Proto byl v lete 1925 objednan u americke firmy 
Western Electic Co. vysilac 5 kW, ktery byl 
v prosinci uveden do provozu na vine 360 m. 
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Obr. 1. Rozklad 
piochy originate/ 
pro pfenos 


sekundu, spotfebujeme asi 3,5 minuty. Kdyz 
bile a deme useky radku zakddujeme, zmen- 
sime tim pocet odeslanych bitu a tim se 
zmendi das, potfebny k pfenosu obrazu. 
Rozlozeny a zakddovany obraz'je pfenesen 
po telefonni lince na stranu pfijimace. V pfiji- 
madi je obraz dekodovan a pfistroj vytiskne 
na papir kopii puvodni pfedlohy (obr. 2, 3). 

Pfenosu obrazu po nav&zani kontaktu 
dvou pnstroju pfedchazi informace o pfiji¬ 
maci stanici, pak ndsleduje „zacvik“, po 
nem pfenos obrazu a na zavdr potvrzeni 
o pfijmu zpravy. Pak se spojeni ukonci. 
Postup znazorduje pfehledne tab. 1. 
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Obr. 2. Zpracovani sign&lu pri pfenosu 
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Obr. 3. Slozenf signalu pro pfenos jedne stranky 


Blokove schema, z ndhoz vyplyva dinnost 
pfistroje, je na obr. 4. 

Blok fizeni a kontroly systemu je mozkem 
celdho pfistroje. Tam pfich&zeji informace 
od snimadu zaznamoveho papiru, zadatku 
a konce dokumentu, polohy motoru atd. 
Jsou odtud fizeny motory, odecitaci zafize- 
ni, tiskdrna, modem, je tarn zpracovavan 
obrazovy signal, jsou tarn kontrolovany jed- 
notlive operace a jejich ndvaznost. Blok ob- 
sahuje takd pameti pro program stroje, pro 
volbu disel partneru a pro zaznam obrazu. 

Obrazovy signal musi byt pfed pfenosem 
po telefonni lince pfemdnin na vysokofrek- 
vendni signal: namoduluje se na vf nosny 
singal pfesneho kmitodtu. Pfijimac musi sig¬ 
nal demodulovat. Blok obsahujici obvody 
pro modulaci a demodulaci se nazyva - MO¬ 
DEM. Btok NCU kontroluje, zda je zaveseno 
sluchatko telefonniho pfistroje, odpojuje te- 
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lefonru pfistroj, pracuje-li MODEM, detekuje 
vyzvaned ton, kdyz je pfistroj votan a gene- 
ruje impulsy pro volbu cisla. 

Telefaxy skupiny G3 muzeme rozdaiit do 
r&koiika kategorii podle jejich vybaveni; od 
jednoduchych telefaxu, umozhujicich pouze 
odeslani a pfijem zprav, az po telefaxy, 
umoinujid ulozeni fisel partneru do pameti, 
ulozeni dokumentu do pamati, pfipojeni 
k pocitad a fadu dalstch nestandardnich 
funkti. ftada nejnovejsi'ch telefaxu je vyba- 
vena obvody pro tzv. ECM (Error Correction 
Mode), coz je reiim pro automatickou opra- 



Obr. 5. Priklad zkreslent zpr&vy 
poruchami na lince 



Obr. 6. Zprostredkovany prenos 
a jeho vyznam 

Tab. 1. 


vu chyb, zptisobenych poruchami telefonni 
linky. U pfistroju bez ECM se tyto poaichy 
projevuji zkreslenim obrazu (pfiklad zn&zor- 
nuje obr. 5). 

Technicke vlastnosti 
ruznych zartzeni FAX 

Pro nazomost si zde uvedeme technicke 
data pfistroju ruznych kategorii: 

CANON FAX-80: 

Skupina: CCITT G3. 

Hustota rozkladu obrazu: 

vodorovnS 8 bodu/mm, 
svisle 3,85 fadku/mm standard, 

7,7 fadku/mm jemnSjSi. 

Rychlost modemu: 

9600/7200/4800/2400 bitu za sekundu. 
Tepelna tiskama. 

Volba dsla pomod telefonniho pnstroje. 
Moznost zhotoveni kopie dokumentu. 


CANON FAX-270: 



Skupina: CCITT G3/G2. 

Hustota rozkladu obrazu: 

vodorovne 8 bodu/mm, 
svisle 3,85 fadku/mm standard, 

7,7 f4dku/mm jemndjd, 
15,4 fadku/mm ..superjemm/" 

Rychlost modemu: 

9600/7200/4800/2400 bitu za sekundu. 

Tepelna tiskama. 

Automaticka volba dsla: 

jednotiadtkova rychia volba 24 telefon- 
nich dsel z pameti, 
zkracena volba 100 pameti 
skupinova volba 24 skupin. 

Automaticka opakovani volby dsla (v pfipa- 
d6, te je prot§jSi stanice obsazena), 

Manuaini opakovani dsla (pamdf posledni- 
ho volaneho dsla). 

Phjern zprav do pamati - vice nei 14 stranek 
(v pfipada vyderpani zasoby zaznamove- 
ho papirv). 

Naprogramovane odeslani dokumentu 
v pfedem zvolen6m Case. 

Moinost vyzvednutt dokumentu od prot&jSi 
stanice. 

Moinost zprostfedkovanaho odeslani. 


Vysflajict strana 


Pfijimajici strana 

provedena volba dsla 

_ 

zvoni telefon (obsluha zveda sluchatko a startuje 

protajd stanice 


pfistroj, nebo pfistroj startuje automaticky) 

pfistroj se predstavuje 


pfistroj se predstavuje (skupina informace 
o standardnich a nestandardnich funkcich) 

zacvik a testovani linky 

zacvik a obrazovy signal 
konec procesu 


pfijem zacviku a testu potvrzen 

(pfijem obrazu) 

odpojeni linky 

-- 

potvrzeni pfijmu 


Moinost utajen6ho odeslani a pfijmu. 
Moinost odeslani fotografii. 

Automaticky podavafi dokumentu. 
Automaticka odstfihavani zaznamovaho pa- 
piru. 

Moznost zhotoveni kopie dokumentu. 

ECM - Error Correction Mode. 


CANON FAX-750: 



Skupina: ' CCITT G3/G2. 

Hustota rozkladu obrazu: 

vodorovna 8 bodu/mm, 
svisle 3,85 fadku/mm, 

7,7 fadku/mm, 
15,4 fadky/mm. 

Rychlost modemu: 

9600/7200/4800/2400 bitu za sekundu. 
Tepelna tiskama. 

Automaticka volba dsla: 

Jednotiadtkova rychia volba - 72 pamati, 
zkracena rychia volba - 100 pamati, 
skupinova volba - 72 skupin. 
Automaticka opakovani volby dsla. 

Manuaini opakovani dsla. 

Pnjem zprav do pamati - vice nez 70 stra¬ 
nek. 

Naprogramovatelne odeslani dokumentu 
v pfedem zvolenem 6ase (az na 173 
mist). 

Moznost vyzvednutt dokumentu od prot§j- 
dch stanic. 

Moinost zprostfedkovaneho odeslani. 
Moznost utajenaho odeslani a pfijmu. 
Moznost odeslani fotografii. 

Automaticky podavad dokumentu. 
Automaticka odstfihavani zaznamovaho pa- 
piru. 

Moznost zhotoveni kopii dokumentu (at 99 
z jedna stranky). 

ECM - Error Correction Mode. 

Rozhrani RS232C pro napojeni pnstroje na 
pod'tad 

Zprostfedkovany pfenos umoini odeslat 
stejny dokument na vice stanic ve vzdale- 
nam mista s minimainimi ndkladyza telefon¬ 
ni spojeni. Dokument odeSleme na jednu 
stanici v dana oblasti s pfikazem k rozesiani 
na daiSi stanice. 

Pfi utajenam pfenosu pfijimaci ph'stroj 
zpravu nevytiskne, ale upozomi obsluhu, te 
pfijal do pamati tajnou zpravu. Obsluha vy- 
zve povifenaho pracovnika, ten zada pfi- 
stroji heslo a ph'stroj mu zpravu vytiskne 
z pamati. Tim se zpr£va nemuie dostat do 
rukou nepovolana osoby. 

Pro blizkou budoucnost pfipravuji vyrobci 
tato techniky pnstroje skupiny G4 a zafizent 
pro pfenos barevnaho obrazu. 

vatdna telefax^ se vyrabi v nSkoiika mo- 
difikacich pro ruzna uzemni oblasti nebo pro 
telekomunikacni sit urdtaho statu. Ne 
vSechny modifikace jsou vhodna pro 6esko- 
slovenskou telekomunikadni sit 1 . Toto se 
tyka hlavna pfistroju, urfienych puvodna pro 
SRN. Pfed koupi telefaxu se proto poracfte 
u tuzemska servisni organizace nebo u tele- 
komunikaci, ktery typ a jaka modifikace jsou 
v CSFR homologovany. Tim si uSetfite mno- 
ho starosti s pripojenfm a provozem pfistro- 
je. 


























Televizm prijimac 



Celkovy popis 

Televizni prijimad TESLA COLOR 428 je 
nejnovdjdim vyrobkem podniku TESLA Ora- 
va. Vyrobcem je oznaden jako pffstroj nejno- 
vdjdi generace a z dosud vyrabdnych televi- 
zoru je take nejldpe a nejluxusndji vybaven. 
Je to prvni pnstroj z tohoto podniku, ktery 
pracuje s laddnim tzv. kmitoctovou syntd- 
zou, coz znamend, ie Ize jednak naladit 
vysilade pfimou volbou disla vysilaciho ka¬ 
nalu, jednak je zarudena nejvyddi stabilita 
naladdni. 

Zvukovd Cast tohoto televizoru je dvouka- 
nalova, umozftuje tudiz reprodukci pripad- 
ndho stereofonniho vysilani, aie tez, a to je 








podle meho nazoru duleiitdjdi, volnou volbu 
mezi obdma zvukovymi kanaly. To napnklad 
uzivateli umozni zvolit si pfi vysilani ciziho 
filmu bud* desky dabing, nebo origindlni zvuk, 
vysilany ve druhem zvukovem kanalu. V za- 
hranici je tento zpusob jiz radu let praktiko- 
van. Odddleni obou zvukovych doprovodu 
do dvou samostatnych nosnych signdlu 
umozhuje pfitom dosahnout jejich vzdjemne 
maximdlni separace, coz je pro prenos dvou 
rozdilnych doprovodnych zvuku nezbytnd. 
Zmindnd moznosti bude pochopitelnd moz- 
no vyuzivat az v okamziku, kdy je nade 
televize zavede. 

Tento televizor md take obvody pro phjem 
teletextu a je vybaven dekoddrem, ktery umi 
bezchybnd zpracovavat i desky a slovensky 
jazyk. Vedkerd funkce Ize oviddat ddlkovym 
ovladadem vcetne laddni a ukladani do pa- 
mdti. Televizor je opatfen obvodem, ktery 
v pripade, ze na to zapomeneme, ndkolik 
minut po ukondeni vysilani (vypnuti vysila¬ 
de) automaticky vypne pnstroj do pohoto- 
vostniho stavu. 

Vpravo na delni stend je dvoumistna der- 
vene svitici indikace zvoleneho programo- 
veho mista, na niz se pri ladeni zobrazi disk) 
nastavenebo kanalu a pri zmdndch hlasitos- 
ti, jasu apod, se na okam$k objevi dvojdisii 
od 00 do 63, indikujici uroveft nastaveni td 
kterd funkce. 

Je samozrejmd, ie televizor umi reprodu- 
kovat obraz jak v soustavd SEC AM tak i PAL 
a stejnd i zvuk, vdetnd stereofonniho di dvou- 
kanalovdho, v obou normdch. Pro naladdni 
jednotlivych vysiladu Ize pouiit bucf postup- 
nd vyhleddvani, kdy se laddni automaticky 
zastavi na kazddm vysiladi (u ndmeckych 
pfijimadu se to oznaduje slovem Bildsuch- 
lauf), anebo pfimou volbou disla pfisludndho 
kandlu. Kazdy vysilad Ize samozrejmd jem- 
nd doladit do optimdlniho stavu a vse nako- 
nec ulozit do pamdti. 

Televizor md 30 programovych mist a jed- 
no programovd misto oznadend AV. Pro- 
gramovd mista 0 a AV jsou urdena pro 
pfipojeni videomagnetofonu. Vstupni dil 



umoznuje i pfijem signdlu kabelovd televize. 
Pfistroj je osazen obrazovkou s uhiopridkou 
56 cm stardho provedeni s vypouklym delem 
a kulatymi rohy. Na delni stdnd pod vickem je 
patnact tladitek, kterd umoinuji nastavit ci 
ovladat pfijimad i v pfipadd, ze nemame 
k dispozici dalkovy ovladad. Na levd Strand 
delni stdny je kromd sifoveho spinade jeste 
zdsuvka pro pfipojeni sluchdtek konektorem 
JACK o prumdru 6,3 mm. 

Na zadni stdnd je souosd zdsuvka pro 
pfipojeni antdny, dale zdsuvka typu SCART 
pro pfipojeni audiovizudlnich doplhku, zd¬ 
suvka DIN pro pfipojeni magnetofonu pro 
zdznam zvukovdho doprovodu a dvd zdsuv- 
ky pro vndjsi reproduktory. 

Technicke udaje podle vyrobce 
Uhlopfidka obrazovky: 56 cm. 

Vstupni citlivost: VHF55 jaV. 

UHF 75 |aV. 

Barevna soustava: SECAM, PAL. 

Zvuk: stereofonni, 

monofonni, 

dvojity. 

Vystupni vykon zvuku: 

2x 10 W(k = 1,5%). 
Kmitodtovy rozsah: 40 ai 12 500 Hz 

(v pdsmu 3 dB). 
Napajeni: 160 ai 260 V/50 Hz. 

Prlkon: 90 W, 

(v pohot. stavu 4 W). 
NapAjeni ovl&dade: 4,5 V (3 tuzk. dlanky). 
Rozm&ry: s = 74, v = 46, h = 42 cm. 

Hmotnost: 29 kg. 

Funkce pri'stroje 

Na prvdm mistd je tfeba velice kladne 
zhod notit kvalitu obrazu i doprovodneho 
zvuku. V tomto smdru je popisovany televi¬ 
zor zcela srovnatelny se zahranidnimi pfi- 
stroji obdobnych typu i provedeni. Mimofdd- 
nou pochvalu zasluhuje i zvukovd ddst, kterd 
umozduje zpracovat stereofonni (lepe rede- 
no dvoukanalovy) zvuk podle zapadni i po¬ 
dle nasi normy. Rad bych zde totiz upozomil 
na mdlo zndmou skutednost, ze vdechny tzv. 
stereofonni televizni pfijimade zdpadni vyro- 
by, a to jak v zahranidi individudlne nakupo- 
vand, di k ndm dovdzend, nebudou v oka- 
miiku, kdy se u nds zavede dvoukanalovy 
prenos zvuku, schopny bez dodatecne pod- 
statnd upravy ndd druhy zvukovy kandl za- 
chytit. 

Duvodem je to, ze podle normy statu, 
kterd vysilaji zvukovy doprovod na kmitodtu 























vzdalenem 5,5 MHz od nosne vlny obrazu, 
vysilaji druhy kanal na kmitoctu, vzdalenem 
od nosne obrazu 5,74 MHz. Tuzemska nor¬ 
ma, ktera kdysi nesikovne zvolila nosnou 
zvukoveho doprovodu 6,5 MHz od nosne 
obrazu, nemuze jiz vice zvetsovat sirku pfe- 
naseneho pasma a byla proto nucena posu- 
nout druhy zvukovy kanal blize k obrazove 
nosne a to 6,26 MHz od ni. Z tohoto duvodu 
bude u vsech zahranicnich stereofonnich 
pnstroju nutno tuto zalezitost resit pomeme 
komplikovand i nakladne, zatimco popisova- 
ny televizor umi bezproblemove reproduko- 
vat zvuk v obou normach. Zde se pochopitel- 
ne nabizi i zajimavS pravni otazka, jak 
k tomu pfijde zakaznik, ktery si v nasem 
obchode koupil zahranicni stereofonni tele¬ 
vizor a tento televizor nebude schopen, az 
zacneme dvoukanalove vysilat, tento signal 
zpracovat. Kdo mu dalsi naklady zaplati? 

Kdyz jsem se jiz dotkl zvukove casti televi- 
zoru, musim upozornit na dalsi vyhodu toho¬ 
to pfistroje, a to na moznost nastavit hlasi- 
tost zvuku zcela individualne v reprodukto- 
rech a v pripadne pfipojenych sluchatkach. 
To oceni zejmena ti, ktefi maji doma ndkoho 
se zhorSenym sluchem, pro nehoz je po- 
slech na sluchatka vyhodnejsi, price mi se 
obvykle jednotne nastavitelna hlasitost obou 
poslechu nekryje. A se zvukem souvisi jeste 
dve tlacitka na dalkovem ovladaci, kterymi 
Ize nastavit jakesi „kvazistereo“ anebo 
„prostorovy zvuk“. Mozna, ze se mnou ne- 
kdo nebude souhlasit, ale nepovaiuji tyto 
efekty ani za vhodne ani za udelne. V obou 
pfipadech nam pri nich - sedime-li v ose 
televizoru - mizi zvukovy stfed reprodukce 
a ta se stava nedefinovatelnym zpusobem 
divna az nepfijemna. Tyto efekty poskytuji 
pouzite obvody terror zdarma a vetsina vy- 
robcu jich pochopitelne vyuziva, protoze 
mnoho zakazniku ma rado, kdyz si mohou 
mackat ruzna tladitka. 

A tim se dostavam k bodu, k nemuz mam 
detne vyhrady, a to je filozofie uspofadani 
dalkoveho ovladace. Jeho vysilac ma cel- 
kem 57 tladitek (vykyvna tlacitka plus-minus 
uvazuji pochopitelne jako dve). To je hustota 
a pocet, ktery dokaze zmast i fundovarteho 
uzivatele, natoz osobu neznalou. Tim spis, 
ze miniatumi popis tladitek je v §eru, pri 
rtemz se televize obvykle provozuje, praktic- 
ky necitelny. Vysilac dalkoveho ovladade 
totiz obsahuje fadu tlacitek, ktere pouziva- 
me jen zcela vyjimecnS jako napfiklad: ladS- 
ni vysiladu, dolacfovani v kanalu, vyvazeni 
stereofonie a jeste ndkolik dalsich, o tlacitku 
vkladajicim udaje do pamSti ani nemluve. To 
na dalkovem ovladadi skutecnd nema co 
deiat! NadmSmy podet i zbytebnych tlacitek 
totiz vytyafi zmatek a znemozrtuje radnou 
orientaci. Vede to k tomu, ze casto omylem 
zafazujeme funkce, ktere nepozadujeme, 5i 
jinak znehodnocujeme ty nastavene. Stisk- 
neme-li napriklad omylem tlacitko VCR, pak 
nam ovladac pfestane vubec fungovat, coz 
neni nikterak indikovano a televizor nemuze- 
me ovladacem ani uvest do pohotovostniho 
stavu. To mnohe zcela zmate nez pochopi 
pravou pridinu! Proto bych napri§te velice 
durazne doporudil: pri feleni ovladace odd6- 
iit zakladni dulezite prvky jakymi jsou napri- 
klad jas, barevna sytost a hlasitost do jasne 
odlisnydi tlacitek, dale zretelne odlisit disli- 
cova tlacitka a rovnez odlisit tlacitka ovlada- 
jici teletext i tlacitka nezbytnych pomocnych 
funkci. 

Pokud by vyrobce na ponechani mene 
dulezitych tlacitek trval, prosim, ale musi byt 
umistena pod posuvnym krytem, ktery zne- 
mozni jejich mylne stisknuti v beznem provo- 



zu. Domnivam se vsak, ze vsechny bezne 
nepouzivane funkce by meiy byt ovladany 
pouze tlacitky na televizoru. 

V zahranici jsou dnes velice oblibene op- 
ticke indikace funkd na obrazovce. To zna- 
mena, ze rozhodneme-li se napriklad pridat 
hlasitost zvuku, objevi se na obrazovce 
symbol zvuku (trojuhelnik) a rada svislych 
car, pripominajicich zebrik, jejichz pocet se 
pri zvStSovani hlasitosti smerem doprava 
zvetSuje, anebo pri ubirani hlasitosti zmen- 
suje. Zmindny „zebfik“ zustava navic jeste 
po ukonceni ukonu malou chvilku v obraze, 
coz vse pusobi nepfijemne ru§iv§. Totez se 
deje i pri zmene jasu ci barevne sytosti a ja 
myslim, ze zde vyrobci pfece jen neco pfe- 
hnali. Proto jsem uvital, ze popisovany tele- 
vizor ma sice obdobnou indikaci, ale pouze 
pomoci stoupajicich ci klesajicich dsel na 
dvoumistn6m displeji, kde je jinak indikova¬ 
no programove misto. Zde snad jen vadi to, 
ze mezi obema cislicemi pritom blika jakcisi 
desetinna tedka, ktera udaj zbytecne mate. 
Myslim si, ze je zcela zbytecna. 

Nekolika slovy bych se jeste chtel zminit 
o zpusobu zpracovani teletextovbho signa- 
lu. Ceska i slovenska abeceda je zde sice 
bezchybne reprodukovana, ale mam urcite 
vyhrady k nucene naprogramovavanym cty- 
fem pametovym stranklm. Domnivam se, 
ze volnd programovatelne stranky (napr. 
8 stran) jsou daleko vyhodnejsi, nebof si 
sam podle svych zdjmu mohu naprogramo- 
vat prave ty stranky, ktere md osobnd zaji- 
maji. 

Pro ty, ktefi principy teletextoveho vysilani 
detailne neznaji, bych chtel vysvdtlit, ze vysi- 
lac vysila informace jednotlivych stran po- 
stupne asi tak, jako kdyby n6kdo listoval 
v kartotece. Jestlize je napriklad v urfiitem 
okamziku u stranky 200 a my si v temze 
okamziku navolime stranku 190, musime 
cekat az cely kolobeh probehne. 

Teletextov6 informace jsou totiz vysilany 
v fadcich, kterd jsou mezi jednotlivymi pul- 
snimky mimo obraz. V zafieitcich teletexto¬ 
veho vysilani se vyuzivaly pouze dva radky 
mezi jednotlivymi pulsnimky, vysilalo se tedy 
za sekundu 100 televiznich r^dku teletexto- 
vych informaci. Kazdy televizni radek zna- 
mena soudasnd jeden radek teletextu. A pro¬ 
toze kazda stranka teletextu obsahuje 24 
fadku, preneslo se za zminenou sekundu 
4,17 teletextovych stran - jedna strana tedy 
za 0,24 sekund. 

Jestlize tedy teletextove informace obsa- 
hovaly napriklad 100 stranek, pak trval jeden 
kolobeh 24 sekund, co i byla doba je§t6 
prijatelna. Se zv§t§ujicim se poftem stranek 
teletextovych informaci se vsak tato doba 
um4md prodluzovala, takze bylo treba hle- 
dat nova reseni. Soustava PAL na§tdsti 
umozhovala vyuzivat vetsiho podtu „mezi- 
pulsnimkovych" r^dku, takze dnes se bdznd 
setkavame s vysilani, ktere teletextovy sig¬ 
nal vysilaji na 8 az 12 fadcich, coz vyznamne 
zkracuje dobu vyhledoivani zvolene stranky. 
V barevne soustavS SECAM Ize bohuzel 
z technickych duvodu vyuzit jen velmi male- 
ho po5tu radek, u nas jsou to 4 fadky mezi 
pulsnimky. To znamena, ze napriklad pri 
obsazeni teletextovych informaci 500 stran- 
kami, bude jeden kolobdh trvat presne minu- 
tu - coz je neunosna doba. V sou stave PAL 
by zminlny kolob§h trval jen 20 sekund. 

Proto jsou v soustave SECAM obzvlaste 
dulezite zminene pam§ti, ktere slouii 
k tomu, ze za nekolik minut po naladSni 
vysilace, ktery teletext vysila, se tyto predvo- 
lene stranky automaticky do prisluSnych pa- 
m6ti „naskladaji“ a pak je Ize vyvolat oka- 
mzite bez 6ekani. Nevyhodu zde pouzitych 
„nucenych“ pameti pozna kazdy, kdo mel 
pfed tim moinost pracovat s pametmi volne 
programovatelnymi. 

Posledni pripominka se tyka navodu 
k pouziti. On to ani tak neni navod, jako spise 


jakysi znacne neusporadany az zmateny 
roman. Zcela zde chybi zakladni pfehledny 
popis jednotlivych ovladacich prvku, naproti 
tomu jsou zde pouzity informace a vyrazy, 
ktere pro spotrebitele nemaji zadny vyznam, 
protoze jim nerozumi - napriklad ,,gyratoro- 
va linka„teletext urovne 1,5 FLOF“, „jed- 
nodipovy blok s PAV filtry“, „ovladani sy- 
stemu 79", „R-5 kod“ a mohl bych pokra- 
covat dale. Jako priklad nevhodnych styliza- 
ci uvedu treba odstavec o normach, z nehoz 
si nikdo, kdo ho precetl, nedovedl nic vyvo- 
dit. Jako ukazku pozoruhodne vety 
uvedu: ,,normu muzeme pfepnout do plusu 
i na n2 ai n4 ale to je nepouzitelne pro nas 
televizor A tak bych mohl rozebrat praktic- 
ky cely navod. Jen bych jeste chtel upozornit 
na pozoruhodny protimluv, ktery najdeme na 
str. 2 n&vodu. Televizor je totiz, jak jsem se 
jizzminil, vybaven obvodem, ktery jej nekolik 
minut po vypnuti vysilade uvede do pohoto¬ 
vostniho stavu. To dnes maji terner vsechny 
c\z\- pfistroje. Protoze se vysilafie obvykle 
vypinaji v noci po ukorteeni vysilani, vypne 
se za nas prijimafi do pohotovostniho stavu 
i kdyi jsme pfed tim odesli spelt a zapomnSli 
na to. To by bylo celkem v poradku, kdyby- 
chom se v navodu na str. 2 nedoSetli: „Dule- 
zitd upozomeni. Nikdy nenechte prijimac 
zapnuty bez dozoru ani v pohotovostnim 
stavu!" Takze bucT je zrejmym nesmyslem 
zmirtena funkce, anebo je zfejmym nesmy¬ 
slem tvrzeni v navodu? Velice bych doporu- 
6oval pro pfiste \tenovat navodu daleko vetsi 
pozomost a to zvlaste u pfistroje, jehoi 
obsluha je relativnS komplikovana, coi plati 
pravg o zmindnem televizoru. 

Vnsjss pro vede as 

U tohoto pfistroje bohuzel stale pfetrvava 
nenapadity a nemodemi zpusob feSeni jeho 
skfin6. Skfin je stale dfevend a hranata, 6elo 
opet vyvedeno v my§i sedi a obrazovka je 
op6t zastaraleho typu. Nic ve zlem, ale kdyz 
sam vyrobce ozna£uje svuj vyrobek za lu- 
xusni a nejmodernejsi, pak by m6l velkou 
pozomost v^novat prav6 jeho exterieru. 
K 6emu je vsechna nAmaha vyvoje, ktery se 
zjevne snazil o vynikajici technicke paramet- 
ry, kdyz zvenku vyrobek vypadoi jako chudy 
pfibuzny. V prazske Dlouhe tfidd byl tento 
televizor za vylohou jednoho obchodu a asi 
40 metru odtud je prodejna firmy Philips, 
nabizejici sve pfistroje. Chvili jsem zde 
onehdy stal a poslouchal nazory ted), ktefi 
pfichazeli od prodejny Philips. Doporudil 
bych n^vrhafum vnejsiho provedeni aby zde 
te2 chvili postali. Nedozvdddli by se nic co by 
je jen trochu potedilo. A proto se ptam: je 
skutednd tak nemozne realizovat skfih tele¬ 
vizoru modemd a efektnS? Anebo budeme 
dekat az nas k tomu donuti konkurendni boj? 

v n) t r -! i u. s ;V o: ci o 3 n: 

U tohoto televizoru bylo pouzito osvddde- 
ne modulove fedeni, od nehoz se sice jiz ve 
svete upousti, ma vsak sve vyhody z hledis- 
ka oprav. 

Zaver 

Po technicke strance je tento televizor 
nespornym krokem kupfedu. MS vynikajici 
obraz i zvuk, a jak jiz bylo feceno, je jedinym 
pfistrojem u nas, ktery bezproblemovd 
zvladne nastup dvoukanalovdho zvuku. Cel- 
kovym vzhledem a pouiitou obrazovkou 
vsak za svymi zahranidnimi konkurenty zfe- 
telne zaostava. Nevim take, z jakeho duvodu 
byla u tohoto vysloverte spidkoveho pfistroje 
zvolena obrazovka pouze 56 cm, odekaval 
bych pochopitelnS i variantu s vetdi obrazov¬ 
kou. Bylo by jii nejvyse na dase, aby pfislud- 
ni navrhafi vytvofili konednd takovou vndjsi 
podobu televizoru, ktera by byla v souladu 
s jeho vytednymi technickymi vlastnostmi. 

Hofhans 





Vysledky XVII. rocm'ku 
souteze 



V Cervnu lonskeho roku byly v teto rubrice 
uverejneny testove ot8zky celostatni soutC- 
ie pro mlade elektroniky, kterou pod nazvem 
INTEGRA porad6 naSe redakce jako spolu- 
poradatel s podnikem TESLA Roznov 
a Ustrednim domem d§ti a ml&deze v Praze. 
Diky prevratnym zmCnam v nasi spolecnosti 
byl zajem tentokrat mnohem men§i, nez 
v minulych roCnicich, takie do druheho kola 
soutSze byli pozvani vsichni, kteri do stano- 
veneho terminu zaslali odpovedi na testove 
otazky. Ve ctvrtek 22. listopadu, bylo tedy 16 
soutCiidch pripraveno v Roznove na zave- 
reCne kolo souteze, ktere probChlo v p&tek. 
Rano v patek, v 8 hodin, nastoupili soutezid 
k testovC, teoretickC 64sti souteze. Na vypra- 
cov6ni odpovCdi na 12 testovych otazek byl 
limit 60 minut (pro nazomost jsou testovb 
otazky uvedeny na zavCr tohoto Cl&nku). 

Po skonCeni teoreticke C&sti soutCze pra- 
covali uCastnici na konstrukci - praktickC 
casti souteze. Konstrukce bude uverejnena 
v priCtim Cisle v rubrice R15. Casovy limit pro 
odevzd&ni prace byl stanoven na 13. hodinu 
- nektefi ucastnici v§ak prace odevzdavaii 
az kolem 14. hodiny. Vyrobky odpoledne 
~TSodnotila komise, kterd soucasnC „obhos- 
podarovala“ i kontrolni pracovistC k ovCfo- 
v&ni funkce zhotovenych vyrobku. 

VyhteCeni vitCzu, v§emi netrpelive oCeka- 
vanC, bylo zahajeno v 19 hodin. Za uCasti 
zastupcu spoluporadatelu a hostu ridii slav- 
nostni vyhodnoceni ing. Petr Svec, ceny 
predaval reditel a. s. TESLA Roznov ing. 
Rudolf Sykora. 

VCcnC i knizni odmeny dostali pak kromC 
vffCzu i nejmladSi a nejstarSi uCastnik, nej- 
mend a nejvCtd uCastnik a uCastnik „z 
nejvCtSi daiky“ - Petr KuCera z Usti nad 
Labem. 


Navic byli vitezove obou kategorii vyfoto- 
grafovani s putovnim kriCfalovym poharem 
a byly jim predanyfotografie. Kazdy uCastnik 
soutize obdrzel baliCek polovodiCovych 
souCastek z produkce TESLA Roinov, dip- 
lorn za uCast a umisteni v soutCzi a technicke 
materialy o vyrobcich TE9LA Roznov. 

A celkove poradi uCastniku souteze? 

Kategorie mladCich 

1. Rudolf Sykora 56 bodu 

2. Radim Spetik 40 

3. Petr KuCera 19 

Kategorie starsich 

1. Pavel Hammerschmied 102 body 

2. Petr Eisenhauer 91 

3. Peter Bemat 85 

4. Ondfej Subrt 77 

5. Michal Vojkuvka 77 

6. Lukas Holasek 75 

Na dalCich mistech se umistili: 7. Radovan 
Demel, 60 bodu, 8. Martin Hub 46, 9. Milan 
BarabaS 35, 10. Robert Danek 30, 11. Voj- 
t£ch Cabak 26, 12. Petr Babis 22, a na 
poslednim, 13. miste, Ondrej Sim§a se 17 
body. 


A nyni sltbene otazky teoreticke Casti fina¬ 
le ionske souteze: 

INTEGRA 1990 

1. Jakou funkci vykon£va integrovany obvod 
80287? 

a) matematicky koprocesor, 

b) Sestnactibitovy mikroprocesor, 

c) fidici obvod pruZneho disku. 

2. Nakreslete Darlingtonovo zapojeni dvou tran- 

zistoru n-p-n. 

3. VypoCtCte odpor rezistoru R, aby diodou prote- 

kal proud 12 mA. Ubytek napett na diodC 
LED je 1,65 V (viz obr. 1). 


24 V 


mm 

mm 



Vit&zove obou kategorii s reditelem a. s. 
TESLA Roinov, ing. Rudoifem Sykorou 

4. Co obsahuje cema skrinka na obrazku, aby- 
chom dostali na vystupu uvedene napeti 
(obr. 2)? 



zesilenl 100 

a) A, 

b) B, 

c) maji shodne zesiieni. 

6. Co vypi'Se pocitac na obrazovku po provedeni 
nasledujicich instrukci? 

100 A = 32 : B = 4 
110 IF A > 30 OR B > 30 THEN 140 
120 PRINT „SOUCET JE“, A + B 
130 GOTO 150 

140 PRINT „POCITAM JEN DO 30“ 

150 END 













7. Vyznacte, kde je v sffove zasuvce ochranny 

kolik, faze a nulovaci vodic. 

8. Jakaje kmitoctova sifka zesilovace s charakte- 

ristikou podle obr. 4? 

a) 100 Hz az 10 kHz, 

b) 20 Hz az 20 kHz, 

c) 200 Hz az 2 kHz. 



9. Urcete vystupni napeti U 0 v zapojeni na obraz- 
ku. Ubytek na diode je 0,5 V. 


12 V 


7 V » - W . ■" 

-3V«-W— 


■o U=? 


10. Urdete zesileni zapojeni s operacnim zesilo- 
vacem nakreslenym na obrazku 


a) 10, 

b) 100, 

c) 1000. 



11. Nakreslete zavislost absoiutni hodnoty impe¬ 
dance na kmitoctu paralelniho a serioveho rezo- 
nancniho obvodu LC. 


12. Napiste tvar de Morganova pravidla. 


Otazky pnpravili ing. Jaroslav Pisteiak a ing. 
Miroslav Simicek, TESLA Roznov. 


INTEGRA *91 

Jmenoapnjmeni. 

Rocnik narozeni.Den a mesic narozem' 

Adresa. 

.PSC. 


Otazkad. 

0d 

povecT 

Otazkac. 

Od 

povedl 

1 

a 


c 

16 

a 

b 

c 

2 

a 

b 

c 

17 

a 

b 

c 

3 

a 

b 

c 

18 

a 

b 

c 

4 

a 

b 

c 

19 

a 

b 

c 

5 

a 

b 

c 

20 

a 

b 

c 

6 

a 

b 

c 

21 

a 

b 

c 

7 

a 

b 

c 

22 

a 

b 

c 

8 

a 

b 

c 

23 

a 

b 

c 

9 

a 

b 

c 

24 

a 

b 

c 

10 

a 

b 

c 

25 

a 

b 

c 

11 

a 

b 

c 

26 

a 

b 

c 

12 

a 

b 

c 

27 

a 

b 

c 

13 

a 

b 

c 

28 

a 

b 

c 

14 

a 

b 

c 

29 

a 

b 

c 

15 

a 

b 

c 

30 

a 

b 

c 


88 
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Mill mladi ctenafi, 

zveme vas vsechny k ucasti na XVIII. rocni- 
ku celostatni souteze INTEGRA, kterou po- 
rada pro ddvdata a chlapce se zajmem 
o elektrotechniku a. s. TESLA Roznov ve 
spolupraei s Ustfednim domem deti a mla- 
deze a redakci casopisu Amaterske radio. 

Soutez probdhne ve dvou kategoriich, 
mladsi udastnici (roky narozeni 1979 az 
1982), starsi udastnici (roky narozeni 1976 
az 1978). Celkem je 30 soutdznich otazek, 
mladsi udastnici odpovidaji povinne na otaz¬ 
ky 1 az 10, starsi na otazky 1 az 20. Zbyvajici 
otazky jsou nepovinne, jejich zodpovezeni 
vsak zvetduje pravdepodobnost postupu do 
druheho, zaverefineho kola soutSze. To tedy 
znamena, ze Kazdy ucastnik muze odpovd- 
det na vsech 30 otazek. 

Z kazde kategorie soutezicich bude vy- 
brano 16 nejlepsich, kteri budou pisemne 
pozvani na druhou cast souteze, ktera se 
uskutecni po prazdninach v Roznove pod 
Radho§t6m. Podrobnosti budou upresneny 
v pozvance. 

Odpovddi na otazky zaslete do 31.5.1991 
na adresu: 


Obalku oznafite heslem INTEGRA a pro 
jistotu poslete dopis doporudene. 

A t potud se podminky soutSze neli§i od 
podminek v minulosti. A nyni zm6ny: pokud 
mozno pouiijte k odpov&di „formuldf“, tj. 
tabulku, ktera je oti£t£na na teto strand vlevo 
dole. V tabulce neopomente vyplnit zahlavi 
(jmeno, rodnik narozeni, pfesna adresa 
s PSC) a u 6'sel jednotlivych otazek pak 
(podobne jako na tiketu sportky) zakrouzkuj- 
te nebo oznadte krizkem pismeno spravne 
odpovddi. Nesezenete-li dostatedne mnoz- 
stvi vytisku AR (budete-li soutezit jako dleno- 
ve ndjakeho technickeho krouzku, skolni 
tfidy atd.), muzete si o tabulku (tabulky) 
napsat na adresu redakce AR nebo Ustred- 
niho domu ddti a miadeie (Redakce AR, 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, nebo 
UOOM, oddeleni techniky, Havlidkovy sady 
58, 120 28 Praha 2). Na stejne adresy si 
muzete napsat i o zneni otazek. Tabulku si 
Ize pochopitelnd nechat i oxerovat, nebude- 
te-li chtit ji z casopisu vystrihnout. 

Daldi novinkou jsou zviadtni odmeny vylo- 
sovanym udastnikum prvniho kola souteze, 
kteri odpovi spravnd alespon na povinne 
otazky. 

To, ie je pobyt a stravovani pri druhdm 
kole soutdze zdarma, platilo i v minulych 
rodnicich soutdze. V letodnim roce navic 
hradi poradatele i cestovnd vSem udastni¬ 
kum druheho kola z mista jejich bydlistd 
(skoly) do Roinova a zpdt. 

V neposledni fade budou i rozdireny ceny 
pro nejlepsi udastniky soutdze v obou kate¬ 
goriich. 

Jste vdichni (vdechny) srdednd zvani (zva- 
ny) - INTEGRA je jedina celostatni soutez 
tohoto druhu - chcete-li si porovnat sve 
znalosti se stejne starymi kolegy (kolegyne- 
mi) z cele nadi republiky. 


Otazky pro prvni kolo souteze 
INTEGRA ’91 

Zavislost mezi proudem / a napdtim U je pro 
idealnl rezistor Ft popsana vztahem 

a)U=RI 
b )U= R/l 
c )R=UI 


Zapojeni na obrazku 

a) nema smysl 

b) popisuje klopny obvod J-K 

c) popisuje klopny obvod R-S 



Zarovka na obrazku svt'ti, propojime-li svorky 


a) X 

b) X 

c) X 


)4,5V 


na1,Yna2 yi 

na 2, Y na 1 

na 1, Y a 2 nepropojeny 



Stejnosmerny proudovy zesilovaci dinitel (P) 
tranzistoru je 50. Proud / c kolektorem tranzis- 
toru je 


a) 0 mA 

b) 50 mA 

c) 5 mA 



o+10,6V 


Na obrazku je zapojeni 



a) invertujiciho zesilovade se zesilenim -10 

b) neinvertujiciho zesilovace se zesilenim 11 

c) komparatoru 

Urcete, zda oba symboly na obrazku 

a) popisuji ruznou logickou funkci 

b) popisuji stejnou logickou funkci 

c) nepouiivaji se 

' Diodou prochazi proud 

a) pfipojime-li na anodu kladne napeti, na 
katodu zaporne 

b) pfipojime-li na anodu zaporne napdti, na 
katodu kladne 

c) v obou smerech 

3 Kolik, ktery vystupuje ze sitove zasuvky, ma 
funkci 

a) ochrannou 

b) mechanickeho „navedeni“ 

c) zadnou 


v Vysledny odpor zapojeni na obrazku je 


a) 2 R 

b) R/2 

c) R 



Sifka pdsma nizkofrekvendniho zesilovade je 
urdena zmendenim pfenosu o 


a) 6dB 

b) 12 dB 

c) 3dB 


Lineamimu rezistoru R odpovida zavislost 


napeti U na proudu /, uvedena na obrdzku 

b), c) 

3 

? Y' 

3 

t 

r 

o) 

b) 


e) 











Seriovy rezonancni obvod s prvky R, L Cma 
minimalni impedanci na kruhovem kmitoctu 

a) o* = <UC 

b) coo = 1 /fuc[ 

c) 

2arovka na obrazku sviti, je-li 



a) LI, = Uz = 6 V 

b) l/, = 8 V, U z = 3.5 V 

c) U, = 3,5 V. Uz = 8 V 

Ubytek napeti na rezistoru 1 kQ (viz obrazek 
k otazce 4) je 

a) 0 V 

b) 5 V 

c) 10,5V 

Vstupni odpor zapojeni podle obrazku k otaz¬ 
ce 5 je 

a) nekonecne velky 

b) 15 kQ 

c) 1,5 kQ 


Tabulka popisuje funkci 

A 

B 

Y 

a) NAND 

__ 

0 

1 

b) OR 

0 

1 

1 

c) NOR 

1 

0 

1 


1 

1 

0 


Funkce, realizovana obvodem na obrazku, je 


a) Y = LLC 

b) Y = A rET.TT 
c1Y = A + B + C 



Oscilator na obrazku kmita na kruhovem 
kmitodtu, urdenem Wienovym clenem, 



a) ojq — C/R 

b) wo = R/C 

c) ojq = 1/RC 


perhckovy termistor 

NTC 

Vysledna kapacita zapojeni na obrazku je 


a) 2C 

b) C/2 

c) C 


c 

c 


Jakou funkci ma integrovany obvod MDA2005 

a) zdroj stejnosmemeho napeti 

b) vykonovy nizkofrekvencni zesiiovac 

c) vf zesiiovac pro druzicovy pfijem 

Zdroj napeti 3 V s vnitfnim odporem 1 Q 
dodava do zateze 2 Q proud 

a) 1 A 

b) 1,5 A 

c) 3 A 

Obecnou podminkou rezonance je 

a) vymizeni imaginarni slozky impedance 
(pfenosu) 

b) vymizeni realne slozky impedance (pfeno¬ 
su) 

c) realna slozka se rovna slozce imaginarni 

Napeti U v na vystupu je (ubytek na diodach 
zanedbejte) 



a) 0 V 

b) 20 V 

c) 10 V 


Invertujicim vstupem je 


a) vstup 1 

b) vstup 2 

c) oba vstupy 



25 . Zesileni zesilovace je -10 pro vystupni napeti 
v intervalu (ubytek napeti na ZD v propustnem 
smeru uvazujte 0,7 V) 


a) -6,7 V az +3,7 V 

b) +6,7 V az -3,7 V 

c) -15 V az +15 V 



(6V) (3 V) 


Periickovy termistor na obrazku k otazce 6.18 

a) kompenzuje vlastnosti operacniho zesilo¬ 
vace 

b) urcuje kmitocet 

c) stabilizuje amplitudu kmitu 

Sekvencni logicke obvody jsou obvody, 
u nichz 


a) stav vystupu zavisi pouze na okamzite 
kombinaci vstupnich promennych 

b) stav vystupu zavisi i na vychozim stavu 
a casovem sledu vstupnich promennych 

c) obvody se nespecifikuji 

Predpokladejme, ze mame idealni operacni 
zesiiovac. Vlastnosti jakehokoli zapojeni 
s timto OZ urcuje 

a) pouze idectlni zesilovad 

b) zpetnovazebni obvody 

c) nelze urdit 


Ekvivalentni indukcnost zapojeni na obrazku 
(civky bez vzajemne vazby) je 

a) U2 C“*—) 

b) 2 L L \ f 

cU T-* 


Mejme dva nezavisle zdroje napefoveho 
§umu, t/ s1 , U s 2 , ktere pusobi ve stejnem uzlu 
obvodu. Vysledne sumove napeti U v je 

a) U, = C s1 + Cs 2 * 

b) U, = C S1 - U& 

c) a = tf(7V+ U 2 # 


Databaze soucastek 

Databaze slouzi k vyhledavani nejruznej- 
sich informaci u zhruba 20 OOO druhu sou- 
dastek, publikovanych v casopisech Amater- 
ske radio (dervena a modra rada, vdetne 
vsech priloh) a Sdelovaci technika od roku 
1978 vcetne. Databaze je zpracovana pro 
poditade tridy PC/XT nebo AT v konfiguraci 
minim: 640 kB RAM, 20 MB HD, 5,25" FD. 

Typicke vyuziti datable v praxi uvedu na 
prikladech: 

V zapojeni je soucastka, ktera je nam 
zcela neznama, nebo o niz chceme ziskat 
dalsi podrobndjsi informace (napf. soudas- 
tka SN74154N). Nazev soudastky zadame 
pocitaci. V pripade, ze ve zminenych casopi- 
sech se ndkdy informace o teto soucastce 
vyskytla, zobrazi se do 30 s na obrazovce 
monitoru, di se vypise na tiskarnd pfislusny 
odkaz (odkazy) na konkrdtni casopis, rok, 
dislo a stranku, kde je uvedena. Nazev sou¬ 
dastky zadctvame bud 1 kompletni, nebo mu- 
zeme zadat dastedny nazev bez predpon 
a pripon (napf. u soudastky SN74154N mu- 
zeme tez zadat jen 74154). 

Hledame ekvivalent urdite soudastky. Da¬ 
tabaze umoznuje jak ziskani odkazu na pfi- 
me ekvivalenty soucastek, tak i na postacuji- 
ci nahrady v urditych typech zapojeni. Zda 
jde o pfimy ekvivalent nebo o nahradu snad- 
no vydteme po nalezeni pfisludneho odkazu 
v dasopise. 


Krome tohoto zakladniho vyuziti Ize data- 
bazi pouzivat i dalsimi zpusoby. Napf. tema- 
ticke vyhledavani v databazi. 

Princip si opet ukazme na pfikladu: Potfe- 
bujeme nalezt zapojeni tyristoroveho regula- 
toru s proudem do 15 A. V techto regulato- 
rech se pouzivaji napf, tyristory fady KT701 
az 708. Po zadani nazvu tyrjstoru nam data¬ 
baze vypise vsechny odkazy na aplikace 
teto soudastky, ktere byly v casopisech pub- 
likovany. 

Do databaze byly zadavany nejruznejsi 
soudastky pouzivane v elektrotechnice. Dio- 
dy, tranzistory, termistory, tyristory, diaky, 
triaky, elektronky, obrazovky, IO nejruznej- 
sich technologii, zakaznicke obvody, hybrid- 
ni obvody, akumulatory, vybojky, displeje, 
bleskojistky, ruzna didla ap<xi. Vetsina tech¬ 
to soucastek je obsazena v databazi vice- 
krat, protoze pfi postupnem zadavani odka¬ 
zu nebyl bran ohled nato, zda ndjake odkazy 
na soucastku byly jiz zadany. Proto velmi 
pouzivane a univerzalni obvody maji i neko- 
lik desitek odkazu. 

Blizsi informace o databazi, spoiecne 
s ukazkou vypisu muzete ziskat pfi zaslani 
obalky se znamkou na adresu: ing. Miro¬ 
slav Dusek, Chelcice 110,387 72 p. Libejo- 
vice. Pro uplnost jeste dodam, ze databaze 
je zpracovana tez oddelene pro kazdy 
z obou uvedenych casopisu. 


Vykon 30 W na 1600 MHz 

Tfi nove kfemikove vykonove vysokofrek- 
vencni tranzistory, urcene jako zesilovace 
tfidy C se spolecnou bazi v kmitoctovem 
pasmu 1600 az 1660 MHz, uvadi na trh 
Motorola Semiconductor. Tranzistor 
MRA1600-2 odevzda v uvedenem pasmu 
vystupni vykon 2,2 W, MRA1600-13 vykon 
12,7 W, MRA1600-30 vykon 30 W. Jejid** 
vykonovy zisk je v rozsahu od 7 do 8,4 dB. 
Tranzistory jsou specialhe urceny pro po- 
zemni a druzicove spojovaci linky s druzice- 
mi typu Inmarsat. Cipy tranzistoru jsou meta- 
lizovany zlatem, maji integrovan difuzni za- 
tezovaci rezistor a jsou vnitfne kompenzova- 
ny na vybranou impedanci. Otfesuvzdorne 
provedeni tranzistoru dovoluje jejich pouziti 
v tvrdych pracovnich podminkach. 

Sz 

CTENARI 
SE PTAJI 



Oprava k clanku 
„Satelitnf stereofonie 1 

Opravte si prosim chybu na desce s plos- 
nymi spoji Z06 v AR A1/91. Katoda diody DI 
ma byt spojena s anodou D2 a vyvodem 
4 102b. DI nema byt spojena s vyvodem 
3 102b. Schema zapojeni je spravne. 


UPOZORNENf 

vsem, ktefi vinou PNS (svevolne smzila 
naklad Amaterskeho radia o celou treti- 
nu) nesehnali AR-A 6.2/1991, mohou si 
je objednat ve Vydavatelstvi MAGNET- 
PRESS, Vladislavova 1,113 66 Praha 1. 
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Viliam Arendas 


Popisovany pnstroj pracuje na podobnem principu jako 
klasicke osciloskopy. Oscilograf je schopen v ramci 
svych moznosti plnit zakladni funkce stejnd jako oscilo- 
skop, ktery je podstatne drazsi a technicky narocnejdi. 
Muze pracovat i jako togicka sonda s tim, ze klasicka 
sonda neni schopna zobrazit prubeh signalu, tj. jeho 
strfdu. Jedine omezeni je pro signaly jineho charakteru 
nez TTL, ktere popisovany pnstroj neni schopen zpraco- 
vat Oscilograf pracuje na prvni zapojeni a nastaveni 
nevyzaduje bohaty mefici park; vystacime s univerzalnim 
meficim phstrojem a zakladnimi znaiostmi z techniky TTL. 


O«citograph TTC 


TlMfc B .Jf+k 


n '■ | u 


Technicke udaje 

Vstupni kmitocet: 0,05 az 0,5; 0,5 a i 5; 
5 az 100 kHz. 

Lze urdit stridu: 1:1; 2:3; 3:7; 1:4; 1:9. 
Zakladni log. urovne: (A. = +0,8 V; 
Uh = +2,0 V; neurcity stav nad 0,8 pod 
2,0 v - 

Casovd zdkladna: pracuje na kmitodtu 
desetkr^t vy§§im, nez je mdreny kmito- 
6et. 

Synchronizace: vnejSi a vnitfni. 
Synchronizace vnitfni: spouSteru urovni 
L nebo urovni H. 

Akusticka signaiizace: log. 0 (L), log. 1 
(H) pfi pouiiti oscilografu jako logicke 
sondy. 


Cinnost pristroje 

Schema zapojeni je na obr. 1. 

' Rozhodovaci 6ast 

Vstup IN (obr. 1) neni pfipojen, nebo je 
na n§m nap§ti v6t§i nei 0,8 a menSi nez 
2,0 V (neurdity stav): na vystupech 9, 14 
107 je uroveh H, na vystupu 3 106 je L. 


82 ^ 81 1k5a£2k2/N 


T8 se zavre, T18 otevre a svrti fada, 
nebo nektera z diod D11 az D20. 

Na vstup privedeme nap§ti o urovni 
L (0 az 0,8 V): na vstupu 3107 klesne 
napdti a klopny obvod 0 se pfeklopi. Na 
vystupu 8je H. Tim je na obou vstupech 
13, 12 106 uroveh H a na vystupu 11 L. 
T7 se zavre, T17 otevre a svrti fada, 
nebo n£kter£ z diod D1 az DIO. 

Na vstupu je napdti vdt§i nez 2,0 V: na 
vstupu 7107 stoupne napdti, na vystupu 
15 je H, na vystupech 5, 4106 je H a na 
vystupu 6 je L. T9 se zavre, T19 otevfe 
a svrti fada, nebo ndkter4 z diod D21 a i 
D30. 

Vyvod 9 107 je zdrojem impulsu pro 
vnitfni synchronizad. 

Vnitfni synchronizace, pfepfnad SYN 
stladeny (viz obr. 1). 

Synchronizad obstar&va 103 spolu 
s 102 a 104. Pfepinafc Pf2 je stladeny. 
Z pfepinade Pf3 se pfivddeji impulsy do 
vstupu 4 klopneho obvod u R-S, sloze- 
ndho ze dvou hradel 103. Na vstup 
4103 pfivedeme uroved L, klopny obvod 
R-S se pfeklopi, na vystupu 8 je L, na 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



6 je H. Vystup 8 spusti drtac 102, ktery 
ditd impulsy z oscildtoru. Vystup 6otvir4 
klopne obvody D104 a ty jsou pruchozi. 
Informace z drtade se tak dostav^ az na 
dekoder 105. 

Kdyz ditad naditd 10 impulsu, na jeho 
vystupech B, D (9, 11) je stav H, H. Tyi 
stav je i na vstupech 12, 13 103, hradlo 
se pfeklopi a na jeho vystupu 11 je 
uroven L; ta je i na vstupu 10 klopndho 
obvodu R-S a pfeklopi jej. Na vystupu 
6 je L, na vystupu 8je H. Vystup 8vynu- 
luje ditad, vystup 6 zablokuje 104 a na 
jeho vystupech zust£va posledni infor¬ 
mace. Klopny obvod R-S dek^ na daldi 
impuls z pfepinade Pf3. S dateim impul- 
sem se cely ddj opakuje. 

10* LQ1202 V* LQ1502 

D21, ,30 



85,6=1* oti D<5 


Obr. 1. Schema zapojeni oscilografu TTL 





























Vnejsi synchronizace, prepinac SYN ro- 
zpojeny. 

Prepinad Pr2 vypneme, do konektoru 
EXT zasuneme zkratovaci kolt'k. V tom 
pripade je na vstupu 4 klopneho obvodu 
R-S trvale uroven L a mame moznost 
pfimo zmenou kmitoctu oscilatoru rucne 
zasynchronizovat obraz. Tento zpusob 
je vhodny pouze pro nizke kmitocty asi 
do 5 kHz. Pri vyssich kmitoctech privadi- 
me synchronizacni impulsy zvenci do 
konektoru EXT. 

Vyber spoustecich impulsu 

Prepinacem Pr3 m&me moznost dvojf 
volby: ma-li se zacit zobrazovat signal 
od nizke, nebo od vysoke urovne (tj. 
budou-li spousteci impulsy prichazet pn- 
mo, nebo pres invertor, tvoreny hradlem 
103). 

Oscilator R-S 

Myslim, ze stejny oscilator dosud 
v AR nebyl publikovan a bude pro ama- 
terskou verejnost prinosem. Podobny 
byl pouzit v AR-B 6.90 na s. 45. K tomuto 
zapojeni jsem dospel, kdyz jsem vyder- 
pal viechny moznosti, jak donutit oscila- 
tory TTL, aby pracovaly v Sirokem rozsa- 
hu kmitodtu, a aby vystupni signal mel 
opravdu obdelnikovy prubdh. Prvni pod- 
minkou se v jistych mezich daFilo zajistit, 
ale prubeh sign^lu pri vyssich kmitoc¬ 
tech se nedal nazvat obdelnikovym. Os- 
cilatory st§zi pracovaly do 100 kHz. Zku- 
sil jsem experimentovat s monostabil- 
nim klopnym obvodem (obr. 2), snazil 
jsem se ziskat alespoh kvalitni obdelni- 
ky. Kyzeneho vysledku jsem se nedo- 
6kal. MKO presne kopiroval to, co do nej 


vchazelo. Podstatou MKO je vlastne 
klopny obvod R-S, tak jsem zkusil zapo- 
jit dva klopne obvody R-S za sebou 
a oscilator R-S, ktery vznikl bez rezisto- 
ru a kondenzatoru, pracoval na kmitoctu 
asi 10 MHz pomerne stabilne. Teplota 
nema prilis velky vliv na kmitocet, horsi 
je to pri kolisani napeti. Zapojeni tu 
vyhovFpri mensich narocich na stabilitu. 

Oscilator R-S je schopen spolehlive 
funkce od desitek Hz az do nekolika 
MHz. V tomto rozsahu je schopen produ- 
kovat obdelniky; (R1 + R2) vsak nesmi 
byt mens! nez 220 Q, jinak se oscilator 
rozkmita na vysokem kmitoctu (prestane 
se uplatnovat clen RQ, a nesmi byt vet§i 
nez 2 kQ; pak oscilator nekmita. 

Zdroj 5 V 

Zdroj je klasicky (viz obr. 3), pouziva 
integrovany stabilizator MA7805. 

Akusticka signalizace logickych stavu 
Schema zapojeni je na obr. 4. 

Jedna se o doplnkove zarizeni, ktere 
k cinnosti osciiografu neni nutne. Jsou to 
v podstate dva multivibratory, spoustene 
urovni H. Muzeme pouzit prakticky jaky- 
koliv reproduktor nebo telefonni sluchat- 
ko. Pri urovni H na vstupu IN se ozyv^ 
vysoky ton, pri L nizky, pri neurdrtem 
stavu multivibratory nekmitaji. 

Poznamka k zapojeni 

Cele zapojeni muzeme i trochu osidit 
tim, ze vynechame prepinace Pr2, Pr3 
a nahradime je propojkami tak, jak jsou 
prepnuty prepinade na obr. 1. Dale mu¬ 
zeme vynechat celou radu diod LED D11 
az D20 a krome nich i T8, R8, T18, R18. 


V tomto pripade Ize signalizaci neurcite- 
ho stavu realizovat jednou svitivou dio- 
dou a rezistorem 220 Q, zapojenym s ni 
do serie; katodu diody pripojime na vy- 
vod 3 106 a rezistor na +5 V. 

Mechanicke provedeni 

Plosne spoje jsou vytvoreny sousta- 
vou delicich car. Hlavni desku (obr. 5) 
nejdrive osadime dratovymi propojkami, 
pak soufiastkami a zapajime je. Nesmi- 
me pouzit prilis tlusty drat, aby do der 
o prumeru 1 mm bylo mozno zasunout 
je§te vyvody dalsich soucastek. Pri osa- 
zovani zobrazovaci jednotky (obr. 6) ne- 
chame diody LED vycnivat 10 mm; pred 
osazenim je vhodne natrit bocni steny 
diod cernou barvou, aby neprosvecovaly 
do vedlejsich diod. Nesmime zapome- 
nou propojit rub a lie zobrazovaci jednot¬ 
ky (prostfedni kontaktove pole). 

Obe desky vzajemne spajime ve vys- 
ce znacek (viz obr. 6). Desku s plosnymi 
spoji prepinacu (obr. 7) pripajime na 
oznacena mista. Listu prepinacu je nut- 
no zkratit. Prepinace jsou vzdaleny 
3 mm od povrehu desky. Snazime se 
dodrzet kolmost, jinak budeme mit pro- 
blemy s celnim panelem. Nakonec osa¬ 
dime a pripajime na oznacena mista 
desku se spoji obvodu akusticke signali¬ 
zace (obr. 8a, 8b). 

Vykresy pro zhotoveni skrihky jsou na 
obr. 9 az 11. Predstavu o vnitrnim uspo- 
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Obr. 2. Monostabilni klopny obvod 

N 


Obr. 3. Schbma zapojeni zdroje 


Obr. 4. Schbma zapojeni obvodu 
akustickb signalizace 



Obr. 5a. Deska s plosnymi spoji Z10 
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Obr. 5b. Rozmisteni soudastek na desce Z10 



Obr. 6. Deska Z11 zobrazovaci jednotky 



Obr. 7. Deska Z12 prepinadu Obr. 8. Deska Z13 obvodu akusticke signalizace a rozmisteni soudastek 


r&dani poskytuji fotografie na obr. 12 
a v zahlavi clanku. Na obr. 13 az 15 jsou 
vykresy drzaku prepinafie, spinade 
a prevodovky. Souose konektory pro IN 
a EXT puvodn§ slouzily v pfijimafii k pfi- 
pojeni sluchatka, Ize pouzit i jine. Nulo- 
vad kolik je vyroben z protikusu konek- 
toru, jehoi oba vyvody jsou propojeny. 
Nastavec sondyje vyroben z vypsanbho 
popisovace „FIX“, souoseho konektoru 
a stineneho vodide. 

Oziveni pnstroje 

Prepmafiem Pr2 zapneme synchroni- 
zaci, bezec trimru R5, R6 nastavime 
priblizne na stred odporove drahy. Za- 



pneme pfistroj. Pokud jsme se nedopus- 
tili nejake chyby a vSechny soudastky 
jsou v poradku, rozsvfti se ndktera rada 
diod LED. Kdyby svrtila pouze jedna 
dioda, pak nekmita oscitetor. K nastave¬ 
ni obvodu osciiografu potrebujeme po- 
tenciometr (R -1 WO Q) a voitmetr, ktere 
zapojime podle obr. 16. Postup: 

1. Potenctometrem pomalu sniiujeme 
napSti az na 0,8 V, trimr R6 nastavime 
tak, aby se prav6 rozsvitila spodni rada 
diod. 

2. Potenciometrem zvySujeme nap6ti na 
2,0 V a trimrem R5 nastavime uroven 
pro rozsviceni horni fady. 

3. Nastaveni nSkolikrat zopakujeme. 
Kdyz je nastaveni ukondeno, zakapne- 
me trimry barvou. 



Obr. 9. Sasi oscitoskopu 


Pouziti' pnstroje 

Pouziti je prakticky stejne jako u osci- 
loskopu. Prepinadem Prl se prepinaji tri 
rozsahy kmitoctu, potenciometr R1 slou- 
ii k „prolacfovani“ uvnitr zvoleneho roz- 









































































































Obr. 13. Dri&k vypinade Obr. 15. Drzak prevodovky 



mat.: pozink piech 

Obr. 16. Zapojeni k 

Obr. 14. Driak pfepinade nastavovani oscibskopu 


sahu. V ramci rozlidovaci schopnosti os- 
cilografu muieme urdrt zhruba stndu sig- 
ndlu. 

Pri pouziti sondy uvolnime oba tladit- 
kove pfepinade Pf2, Pf3 (SYN,_TL ,1/) 
a zasuneme do konektoru EXT nulovaci 
kolik. Ttmje sonda pfipravena k pouziti. 
Muze indikovat log. urovnd jak svetelne, 
tak akusticky. Nechceme-li akustickou 
signalizaci, stladime Pr3 (JT, IS) 
a mame pouze optickou signalizaci. 
Sondu muzeme pouzit i k hrubemu urde- 
ni kmitodtu podle sluchu: muieme tak 
priblizne urdit, ve kterem ze tr» pasem je 
hledany kmitocet. 

Seznam soudastek 

Rezistory 

R1 1 az 1,5 kO, TP 280n 

R2, R11 220 52, TR 112 

R3, R4 18ai20kS2, TR 112 

R5, R6 1 ai1,5kQ, TP 040 

R7, R8, R9, 

R17, R18, R19 1 kQ, TR 112 


Kondenzatory 

Cl 150 nF, TK 783 

C2 22 nF, TK 744 

C3 1,5 nF, TK 744 

C9 2 mF, TE 982 

CIO 2x 100 nF, TK 783 

C11 ' 500 ixF, TE 986 

C12 200 uF, TE 003 

Cl 3 200 uF, TE 003 


Polovodidove soud&stky 

D1 at D10 LQ1802 

D11a2D20 LQ1502 

D21 at D30 LQ1202 

D31 at D33 KA501 

D41 at D44 KYI 30/80 

T1, T7 a± T9, 

T17 at T19 KC508 

101, 103,106, 

109 MH7400 

102 MH7493 


104, 107 MH7475 

105 MH7442 

108 MA7805 

Ostatni souddstky 

Pr2, Pf3 pfepinafi s aretaci ISOSTAT 

VYP srfovy sptna£ ISOSTAT 

PM WK 533 36 

pfevodovka z kanaioveho voliCe (k R1) 
transformator ZtS Dubnica, typ 9 WN 667 49 



tQQ Hz, t kHz a 10kHz. Myfertfobvpdse 
rych&ta§feni odpow. kapacity pf^xj^ dtyfsvorkov§, di»n2 se vytoudf vfiv 
a irKfaAdnosti s .automatickyrn pfepir^nim pRvqdfl. Elektricky odpor tee rodfit v celfco- 

v6m rozsahu 1 ra£t at 20 indukdnast 

_:_10 nH at 2000 H. kapadtu 10 pF at 20 mF, 

_ — vodivost inS ai 20 S a dinitel ztreiit odG,001 

fe,, je 

■ Mhk __ ^ i 

%'S? n4 mdfftf jednotka. PHstrojmitee byt nap8* 

jenzeSes&monoflankO 1.5typuR20nefaoze 
* g 41 - •# sftd220Vspfonem ad 3 VA:te often pro 

prostfedi s teptotami +5°C ai + 40 P C, mk 
‘ caikow* rozmdry 275 x 310 x 96 mm 
J a hmotnost bez bated 4 kg. , 

















Ing. Boris Gios 


Dalkovy prijem televiznfch signalu z pozemskych vysilacu sice postupne 
ztraci na aktualnosti vlivem rychieho nastupu druzicove teievize, avsak podle 
tvrzeni i zapadnich odborniku se prinejmensim do konce tohoto stoleti 
s omezovanfm pozemskeho vysflani rozhodne nepoctta. 


Spojari ve vyspelych zemich poukazuji na 
to, ze pozemsky prijem rozhlasu a teievize 
bude na ustupu az v dobe masoveho rozsiro- 
vani optickych televiznich kabelovych rozvo- 
du (TKR). V soucasne dobe jsou opticke 
TKR pro prenos mnoha programu stale vice- 
mene laboratomi zalezitosti. Pocatek jejich 
sirokeho uplatneni se pfedpoklada prinej- 
mensim na zlomu tisicileti. Druzicova teievi¬ 
ze zaznamen&va obrovsky rozmach, prede- 
vsim u nasich zapadnich sousedu. Ti maji 
vyhodu v tom, ze u nich TKR prece jen tu 
a tarn jsou, takze maji spineny zakfadni 
predpoklad masove, levne a kvalitni distribu- 
ce druzicovych programu. 

Vrafme se vdak do tvrde reality, tedy do 
CSFR. 

Ano, i u nas jsou „satelity“ velmi poputer- 
ni. Pro vdtdi cast uzivatelu jsou vdak zalezi¬ 
tosti pouze mddni, nebof tito uzivatele neo- 
vladaji zadny prakticky dzi jazyk. Ceny sou- 
prav pro individu&lni prijem signalu z druzic 
jsou znadnd vysoke, coz i vzhledem k abso¬ 
lute neexistenci TKR, znevyhodrtuje obyva- 
tele na venkove. Satelitni programy jsou 
tedy dostupndjsi pro obyvatele ve mdstech, 
presndji redeno pro nas, kteri bydlime v pa- 
nelacich, nebof naklady na zapojeni druzi¬ 
cove teievize do STA se rozdeli na mnoho 
uzivatelu, pop?, naklady hradi druzstvo. Jak 
je videt, mnoho obyvatel, kteri si budou chtrt 
rozdirit nabidku programu, bude odkazano 
na prijem pozemsky, a to predevdim prijem 
dalkovy. Nabizeji se k tomu jesto dalsi dva 
duvody. Program OK3 je vysilan jen z nekoli- 
ka vysilacu a pomeme malym vykonem; za 
druhe, programy Polska ci Macfarska zatim 
na satelitu nejsou. 

Podminky ddlkoveho prijmu u nds se vdak 
neustale zhorsuji a jestli tomu tak bude 
i nadale, zalezi predevdim na 6s. spojich. 
V cem je hlavni problem? Z pohledu vefej- 
nosti v tom, ze v posledni dobe se ve vnitro- 
zemi s temdf kazdym nov6 do provozu uve- 
denym vysiladem vyrazrto omezi 6i zcela 
zanikne moznost prijmu nektereho ze zahra- 
ni6nich programu! 

Vzpomenme tyto pripady na K28 Rychnov 
n. Krtoznou vers. Hoher Bogen; na K30 
Votice vers. Sniezne Kotly; na K24 Svitavy 
vers. Kahlenberg Wien. A jak dale uvidime, 
dal§i vyrazn^ omezeni nas mohou potkat 
i v blizke budoucnosti. 

Kmitoctu pridelenych pro vysilani je ome- 
zene mnozstvi. Neni absolute^ mozne, aby 
kazdy vysila6 mel sve kanaly; neni ani moz¬ 
ne obsadit kanaly na vysiladich tak, aby 
vysilate na stejnych kan£lech byly tak dale- 
ko od sebe, ze v oblasti prijmu jednoho neni 
mozne zachytit signal z druheho. Ov§em 
nejen vyse uvedeny synchronni provoz neni 
mozny, ale vlivem refine selektivity TV priji- 
ma6u a vlivem faktu, ze TV kanaly se ve 
skutecnosti svymi postrannimi pasmy pre- 
kryvaji, je znadne omezen i provoz uzemnd 
blizkych vysila6u s obsazenymi sousednimi 
kanaly. Vzajemne ruseni muze nastat i mezi 
blizkymi vysiladi vysilajicimi na zrcadlovych 



kmitoctech. Pro vsechny uvedene pripady 
tedy plati, ze uzemi bezpe6neho pokryti 
signalem je vzdy podstatne mensi, nez pas- 
mo zachytitelnosti (z jineho pohledu nez 
pasmo ruSeni, interference). Re§enim tech- 
to problemu byl v roce 1961 tzv. Stockholm- 
sky plan, teoreticky nekonecna sif slozena 
z kombinaci TV kan&lu pro vysilade ve IV. 
a V. pasmu (obr. 1). 

Uzemne sousedici vysilade tvori vcele siti 
zakladny trojuhelniku reprezentujici vzdale- 
nosti vysila66. Trojuhelniky vytvdreji i stejn6 
kanaly, popf. kombinace kanalu. Velikosti 
stran jsou rovnez umeme vzdalenostem 
vysflacu. Je jasne, ze tato teoreticka sif se 
aplikuje v praxi lepe nez u nas napr. v SRN, 
ktera neni tak hornata, a daleko lepe v PR 6i 
MR, kde je hustota vystla6u asi polovidni. 
Prakticka ukazka trojuhelniku tvofeneho 
stejnymi kombinacemi kanalu je na obr. 2. Je 
tedy nutne teoretickou sif skloubit s geogra- 
fickymi podminkami. Kone6nym vysledkem 
jsou zem6pisn6 souradnice jednotlivych vy- 
sfla6u (s povolenou toleranci 15 km v UHF) 
a veSkere potrebne udaje: 6islo kanalu, efek- 
tivni vyzdreny vykon (ERP), efektivni vy§ka 
antony, smery maximalniho a omezeneho 
vyzarov^ni a dale technickb prvky usnadnu- 
jfct koexistenci blizkych vysiladu - z^kladni 
offset a polarizace. 

B6hem 70tych let byla prakticky ve v§ech 
okolnich statech vybudovana sif z&kladnich 
vysfla6u pro dva az tri programy. Pridelene 
kanaly byly vyuzity v duchu Stockholmskeho 
planu. Jinak tomu bylo u nas. Hornaty ter6n 
vyzadujici hustou sif vysila6u a nedostatek 
finan6nich prostfedku zpusobil, ze v lednu 
1989 chybSlo v CSFR jeStd 15 (!!) vysfladu 
zakladni sit6, predevSim pro pokryti uzemi 
2. programem. Jinymi slovy, dlouha leta byla 
u nas rada i ndm pridelenych kanalu neobsa- 
zena a na tochto jsme prijimali 6i prijimame 
signaly ze zahranidi. Zpozddni v budovani 
vysilaci site 2. programu (tedy v pasmu 
UHF) bylo zna6ne, nebof vystavba zapo6ala 
az podatkem sedmdesatych let. 

Moznosti prijmu pfedev§im vzdalenych 
vysfladu a tedy slabsich signalu se od sede- 
satych let neustole zlepdovaly. Kvalitni vyso- 
kofrekvendni tranzistory podstatnd snizily 
sumova disla vstupnich jednotek TV pfijima- 
6u i antennich predzesilovadu, takze dnes 
stadi modernimu televizoru na absolutni 
kvalitu teoreticky daleko slabdi signal. 


Na dalkovy prijem jsme si zvykli, stal se 
potrebou i mddou. Jenze nase spoje zacaly 
podle pleinu postupne dostavovat zakladni 
i druhotnou sif vysiladu a tim zacaly konflik- 
ty. Nastala paradoxni a pro nase spojafe 
nezavidenihodna situace. V dobe otevirani 
se svetu spojari zprovoznovanim novych 
vysiladu 2. programu mnohym z nas zmen- 
suji nabidku programu. 

Jsem si vedom, ze konstatovani neutese- 
neho stavu, neblaheho dedictvi minule ery, 
je daleko snazsi, nez najit optimalni reseni. 
Situace se zadala vyhrocovat v lonskem 
roce, kdy provozem vysilade Votice zanikla 
v Praze a ve Stredodeskem kraji moznost 
prijmu prvniho programu PR vysilade Snez- 
ne jamy. Nasledoval vysilad Svitavy se 
stejnym udinkem na 2. rakousky program. 
Ke konci roku byl spustdn vysilad Valasske 
Klobuky na K25, ktery na pomezi Moravy 
a Slovenska „oklestil“ po vzoru vysilade 
Trendin (K23) signal z Vidnd (K24) i z druhe 
strany, bohuzel z to „horsi“. Sam jsem byl 
loni v prosinci rozdarovan, kdyz me 2DF 
velmi pracnd „odistone“ od vysilade Rych¬ 
nov n. Kneznou jednoho dne prekryl novy 
prevadec Karlstejn na K28. 

Podivejme se, co nase spoje maji v CR 
jeste v planu. V mapce na obr. 3 jsou vysfla- 
de dosud neuvedene do provozu oznadeny 
prazdnym krouikem. Ve dvou pripadech, 
jako tomu bylo u Votic, vysilad jiz bezi, ale 
s malym vykonem. Jde o Pacov (1,6 kW 
ERP) a Jihlavu (1 kW ERP). Jii deldi dobu 
se mluvi o tom, ze letos m^ byt uveden do 
provozu vykonny (300 kW!) vysilad v Cho- 
mutovd s pridelenym kmitodtem odpovidaji- 
cim K35. Kdyby se tak stalo, zanikne moi- 
nost prijmu 2. programu PR (Snezne jcimy) 
na daleko vdtsim uzemi nez tomu bylo v pri- 
pade signalu PR1 prekryteho Voticemi. 

Daldim planovanym vysiladem, ktery vy- 
raznd omezi dAlkovy prijem, je vysilad Blat- 
na K29 (600 kW!), tedy se stejnym kmitod¬ 
tem jako vysilad Dtozcfany, odkud je vysilan 
program DFF nabyvajici po sjednoceni 
Ndmecka na atraktivnosti. Navic bude ome¬ 
zen v jihozapadntch Cechach signal ZDF 
(K28) z Hoher Bogen, pridemz v mistech 
okoli Plzne, kde maji jii nyni velkd potize 
kvuli K27 (OK3) se s nim mohou rozloudit. 

Je planovdn take vysilad Rakovnik na 
K21, ktery v mistech vzdalenejsich od hranic 
skoncuje s prijmem signAlu ORF-FS2 z vy- 
sflade Janerling. Ten Ize slusnd pfijimat i na 
ndkterych mistech v Praze, kde dosud u- 
spddnd delil ndkolika vykryvadum na K21 
(napr. Tabor). Tento vydet moznych kolizi 
nemuze byt konedny, nebof paralelnd se 
zakladni siti (celkem bude 59 vysilacu!) se 
buduje i sif vykryvacu (dosud asi 10) a pre- 
vadddu (dosud vie nez 420), ktere nas mo¬ 
hou prekvapit stejnd jako Karlstejn v prosinci 
minuleho roku. 

Na mapce jsou dale ndktere kan&ly v za- 
vorkach. Jde dosud o nerealizovane pro¬ 
gramy na jii bezicich vysiladich. Jedna se 
pfedevdim o „otevreny kan£l“ OK3 a o ka- 
n£ly rezervovane pro nase druzicove vysite- 
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Obr. 1. Stockholmsky plan 
s kombinacemi dvou kanalu pro zeme OIRT 
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Obr. 3. Prehled TV vysiladu, pfijimatetnych v CR. (Omlovame se, ze 
v mapce chybi udaje vysiladu pro Slovensko. Chteli jsme dlanek otisknout co 
nejdh've a informace o SR nemdl autor k dispozid. Zadame proto dtenare, 
kten maji tyto udaje k dispozid, o zaslani aktualni mapky vysiladu SR. 
Redakce AR.) 
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, ni (TVD). I v techto pffpadech mohou nastat 
jk kolize, napf. vysilac Cema Hora (K40, Trut- 
fr nov) omezi dosah signalu z vysilafie Lobau 
(K39). 

Posledni fadky tedy nedavaji slibnou per- 
spektivu prijmu, hlavne ve vnitrozemi. Pfi- 
slibem muze byt fakt, ze jiz v lonsk£m roce 
po revoluci se proslychalo, ze pfislusny mi- 
nistr vydal pokyn, aby se podobnym konflik- 
tnim pripadum predchazelo a bylo snahou 
nalezt nahradni kanaly pro nove cs. vysila¬ 
ce. Dosud se sice moc nedeje, spojafi jsou 
pry pfilis zamestnani „bojem“ o uvedeni do 
provozu vysilace Praha-mesto, ale bylo pri- 
slibeno, ze se budou zabyvat vysilacem 
Votice i vyuzitim jineho kanalu v Chomutove. 
Reseni se nabizi ze dvou smeru. 

Bucf upravit vyzarovaci diagram vysilace, 
popr. pouzit rezim offset, nebo nalezt na¬ 
hradni kanal. Prvni varianta prinese pouze 
castecne zlep§eni (u Votic, Svitav atd.), dru- 
ha varianta je zase tezko realizovatelna. 
Porovname-li teoreticke rozdeleni kombina- 
ci kanalu UHF ve stredni Evrope (obr. 1) se 
skutefinym stavem danym mapkou na obr. 3, 
zjistime napadne odlisnosti. Pfedevsim je to 
absence kanalu K43 az 48 a dale kanalu 53 
az 60. Tyto kan&ly „obsadila“ letecka radio- 
navigace a predevsim armada. Donedavna 
spoje tvrdily, ie uvolndni techto kanalu by 
znamenalo mimo jine i pfezbrojeni Varsav- 
ske smlouvy radionavigacni technikou. Ov- 
§em nadeje, ze snad budou uvolneny 1 az 
3 kanaly z techto „tabu“ pasem ukazuje, ze 
i zde to jde. Z porovnani obr. 1 a 3 je dale 
videt, ze odlisnosti od puvodniho Stock- 
holmskeho planu je vice (napr. i lizkov ma 
„vypujcene“ kanaly). 

Je treba se zminit jeste o jedne skutefinos- 
ti, ktera neni verejnosti prilis zn&ma. Vysilac 
Sneznd jdmy vysila od roku 1972, kdy byly 
kanaly 30 a 35 presunuty z lokalit G6ra 
(K30), popr. Kamienna Gora (K35) na sou- 
casnou lokalitu v Krkonosich. Polska strana 
_po dohod§ s naSimi spoji v6tsi dosah vysila¬ 
fie z lokality Sniezne Kotly (a tim i vetfii 
ruseni v oblastech prijmu naseho Jestedu na 
K31 a budoucich Votic a Chomutova) kom- 
penzovala zmensenim vyz&feneho vykonu 
na nase uzemi. Nabizi se otazka, zda nebylo 
mozne se s polskou stranou dohodnout 
o zvetseni vykonu (upravu diagramu) ve 
smeru na nase uzemi. Mensi problemy mo¬ 
hou byt v nasem pohranici u nekterych vysi- 
lafiii druhotne sitl, ale jsem presvedfien, ze 
i tudy vede cesta. Polskfi programy sleduji jiz 
po mnoho let a za tu dobu doznaly vykony 
obou programu prijimanych v Praze velkych 
vykyvu, trvajicich nekolik mesicu i let, a pri- 
tom to nikomu nevadilo, i kdyi slo o vykyvy 
„do plusu“. Dlouha leta byval v Praze signal 
na K35 silnejsi. Zhruba pred 2 lety se uroven 
signalu K30 prudce zvysila a pomer ku K35 
se obratil. Po vice nez roce opet nastala 
zmena v podobe zeslabeni urovne K30. 
Naposledy mohli divaci zaznamenat prudsi 
pokles kvality u K35 koncem srpna 1990 za 
soucasneho mirneho zlepseni na K30. 
Vzhledem k tomu, ze polsk£ strana zmfiny 
vykonu nikdy nepotvrdila, muze jit o nedobry 
stav vysilace. Soude die cetnych odrazu 
v obou polskych programech na vetsine 
uzemi Cech je vyzarovaci diagram znafine 
clenity a jakekoliv mechanicke zasahy se 
pak vyrazn§ projevi. Je take pravda, ze tento 
polsky vysilac je zdaleka nejporuchov^jsi ze 
vsech, ktere Ize v Praze prijimat. Nicmene by 
byla skoda, aby i tento vysilac pro nas pres- 
tal existovat, a proto budeme spojarum drzet 
palce, aby se jim v brzke dobe podarilo 
obnovit prijem 1. polskeho programu bez 
ujmy na kvalite. 


PoaminRy Konkursu AR 
na nejlep§i radioamatersk^ konstrukce 

v roce 1991 


Koncepce leto§niho rofiniku Konkursu AR se 
v zisad6 nemSni. Jeho u6elem je povzbudit 
z^ijem o tvurii technickou Cinnost amat6rskych 
konstrukteru a ziskat pro na$e 6ten4fe zajimav6 
n^m6ty na stavbu nejruzn§j§(ch elektronickych 
zarizeni, uiitednych v domdcnosti, diln§, labora- 
tori apod., af jiz pfi profesion&ini, fii Zctjmov^ 
nebo sportovni fiinnosti. 

V platnosti zusMv^ z^kladni tematickei n^plft 
— budou pfijim^ny konstrukce, netykajici se 
vypofietni techniky — pro ty je vyhrazena 
samostatnd sout6z podobn§ jako v predeSlych 
roinicich. Do konkursu budou prijim^iny libovol- 
n6 konstrukce bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduchg nebo sloiit6j§i. V t6to souvislosti 
prosime na§e Ctenfife, aby do konkursu nezasilali 
| takov6 konstrukce, kter£ se ji2 na prvni pohled 
| zcela vymykaji z moinosti amatbrsk6 reproduko- 
: vatelnosti, anebo takov4, jejichi pofizovaci nd- 
I klady dosahuji tisicovych &stek. 

Prihl6§ene konstrukce budou posuzov^ny ze- 
I jm6na z hlediska jejich puvodnosti, ndpaditosti 
| technick^ho provedeni, vtipnosti a pfedev§im 
I ufielnosti a pouiitelnosti. 

| VSechny konstrukce musi splrtovat podminky 
j bezpe£n£ho provozu zafizeni, zejm6na z hlediska 
! moinosti urazu elektrickym proudem. 

| Pro zAjemce o udast v konkursu je v letoSnim 
| rofiniku jedna podstatnA zmdna. 

I SoudAstky, poufitt v soutttnfch konstrukcich, 
| nemusi byt jen tuzemsk6 (pop?. RVHP) vyroby. 

IS mgnfcimi se moinostmi nAkupu soufiistek se 
|toto omezeni stalo anachronismem. V tomto 
| smyslu byl zm6n6n bod 2 podminek konkursu. 

| Tematick6 ukoly nejsou zvl^§f vyhlaSovdny, jak 
| tomu bylo u nSkterych starSich rodniku. Chceme 
; vSak reagovat na dopisy 5ten4fu, kteri by uvitali 
i uverejndni n^vodu ke stavbd zafizeni pro zcela 
|ur5it6 pouiiti (napf. bezpeCnostni poplachov6 
j zarizeni k ochranfi bytu apod.). Tyto dopisy 
| budeme prub6in6 uverejrtovat v rubrice „Cten4fi 
n^m pi§i“ a ocenime, jestliie se uiastnici 
! konkursu zamdfi na tato temata. 

I Abychom umoinili amat6rum nebo i profesio- 
| ndlum zisk&vat praktick6 zkuSenosti s modern! 
technology uvitali bychom v leto§nim konkursu 
\ mj. i konstrukce bud 1 realizovan6, nebo realizova- 
Heln6 — i kdyi zatim postaven6 a ov6fen6 
s klasickymi „vyvodovymi“ souCAstkami — tech- 
inikou povrchov^ montSie. V tomto Cisle 
1AR-A zaCindime na pokrafiov^ni otiskovat CI6nek 
se z^kladnimi informacemi o t6to technice mon¬ 
pie. Redakce m4 moinost zajistit autorovi 
l usp6§n6ho soutSiniho vyrobku potfebn6 sou- 
jddstky SMD pro kone€n6 konstrukini fe§eni, 
kter6 by bylo publikovdno v AR-A. Pfipomin4me 

I * pouze, ie konstrukce nesmi byt samouCelnl 
Vyuiiti techniky SMD mS u nich mit funkini 
opodstatnSni (napf. potfeba dos4hnout malych 
rozm6ru, hmotnosti, fii plochfiho tvaru zafizeni; 
vyhodnost z hlediska elektrickych vlastnosti 
— napf. pro obvody s velmi vysokymi kmitofity 
| nebo podobnfi). 

L Pro letofini rok je na odmfiny CAstka 


20000Kfis. Termin prihl^Sek jsme na z^tkladfij 

loftskych zkufienosti stanovili na 

5. zkri 1991. 

Podminky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muze se jej zufiastnit j 
kazdy obfian CSFR. Dokumentace musi byt | 
oznafiena jm6nem a adresou a pfipadnfi i dal- j 
Simi udaji, ktere by umoinily v pripadfi potfeby | 
vejit s pfihieSenym ufiastnfkem co nejrychleji 
do styku. 

2. Pouziti soufi£stek neni omezeno na soufiastky 
tuzemske vyroby. Snahou konstruktfiru ma byl 
moderni obvodova reSeni. Pfi srovnatelnd 
technickfi urovni budou vy§e hodnoceny kon¬ 
strukce. vyuzivajici snaze dostupnych soufia- 
stek. 

3. Prihlaska do konkursu musi byt zaslana (po- j 
dana na postu) do 10. zari 1991 a musi j 
obsahovat: 

a) schema zapojeni 

b) vykresy desek s ploSnymi spoji, 

c) fotografie vnitfniho i vn6j§iho provedeni, mini- 
maini rozmfir 9 x 12 cm, 

d) podrobny popis prihia§en6 konstrukce. V uvo- 
du musi byt strufine uvedeno, k jakemu ufielu 
ma konstrukce slouiit (pfipadnfi se zdOvod- 
nfinim koncepce) a shrnuty zakladni technicke 
udaje. 

e) V pfipade, ie jde o spolefinou praci dvou nebo 
vice autoru, uvecTte, v jakfim pomfiru se na ! 
konstrukci podileli. V uvedenem pomeru bude 
rozpofiitana cena fii odmena, pokud bude za 
prisluSnou konstrukci udfilena. 

4. Textova east musi byt napsdna strojem (husto- 
ta textu 30 fadek po 60 uderech na strankach 
formatu A4), vykresy mohou byt na obyfiejn6m 
papife a kresleny tuikou. kulifikovou tuikou 
nebo jinak, ale tak, aby byly pfehledne (v§ech- 
ny obrazky jsou pro tisk prekreslovany). Vykre¬ 
sy i fotografie musi byt ofiislovany (obr. 1 atd.) 
a v textu na nfi musi byt odkazy. Na konci 
textove fiasti musi byl uveden seznam pouzi- 
tych soufiastek a vSechny texty pod jednotlive 
obrazky. 

5. PrihiaSeny mohou byt pouze takovfi konstruk¬ 
ce, ktere dosud nebyly v CSFR publikovany 
— redakce si pfitom vyhrazuje pravo jejich 
zvefejnfini. Pokud bude konstrukce zverej- 
nfina, bude honorovana jako prispevek bez 
ohledu na to, zda byla fii nebyla v konkursu 
odmenfina. 

6. Neuplne nebo opoidfinfi zaslane pfispfivky ne- 
mohou byt zafazeny do hodnoceni. Pfispfivky 
bude hodnotit komise, ustanovena podle do- 
hody poradatelu. V pfipadfi potfeby si komise 
vyiaduje posudky specializovanych vyzkum- 
nych pracoviSf. Clenovb komise jsou z ufiasti 
na konkursu vyloufieni. 

7. Dokumentace konstrukci, kter6 nebudou ani 
odmfineny, ani uvefejnfiny, budou na poiadani 
vraceny. 

Vysledek konkursu bude odmenfinym sdfilen 

_do 15. prosince 1991 a otiStfin v AR fadv A. j 


NOVE PRODEJNY VYDAVATELSTVi 
MAGNET-PRESS 

Ve Vladisiavove ulici v Praze, na prostranstvi u stanice metra NArodnf 
tffda a obchodnfho domu M6j, byl v lednu otevfen stAnefc netradi£nfho 
vtfcoveho tvaru a p rod ej e m novin, fcas op ts fl a neperiodickfcti publikacl 
z produkce vydavatelstvf Magnet-Press. Od iasn^eh rannfch hodin jsou 
tam k dostAnf i denfky. Datif prodejnu otevfelo vydavatelstvf ve sv£ 
budovi v Jungmannovd ulici 24, vedle Domu sportu. Take tam je 
k dostAnf tisk z produkce vydavatelstvf Magnet-Press, tedy i n*$ fiasopis. 
PHpravuje se i ,,doposilkova sluzba“ drive vySlych fiisel. 
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Ing. Tomas Jirasek, E. Krasnohorske 994, 547 01 Nachod 

V poslednich letech se rozslrily pro amat6rskou aplikaci pritazlive jednocipove mikropocitace rady 
8048. Amatersky nadsenec se dries nezalekne podtu nozidek, objemn^ho popisu obvodu, za nekollk 
tydnu je schopen napsat program v assembleru a vyuzit procesor ve sv6m zarizem. Pomineme-li problemy 
s prekladem a programovamm pameti, nastane okamzik, kdy stojf nad svym zanzemm a zapne napajeni, 
a... Zpravidla nic. Zanzeni nepracuje. Dlouhe hodiny hleda chybu v zapojeni, pak v programu, znovu 
programuje a tento postup opakuje umerne svemu stesti a schopnostem. Teprve ted 5 chape k cemu jsou 
potreba vyvojove systemy, logicky analyzator a dalsi pro neho nedostupne pomucky. 

Nasledujici pnspevek je urcen tem, kteri se zajimaji o experimenty s mikroprocesory rady 48 a ozeli 
komfort zrmnenych pomucek. 












































Mikropofirtafiovy systfim MP-35 je 
sestaven ze dvou fiasti: 

Univerzfilni rfdicf jednotka: 

- jednofiipov^ mikroprocesor 
MHB 8035, 

- pamfif RAM 2kB, 

- parnSf EPROM 2kB, 

- 56 vstupnfi/vystupnich vyvodu, 

- 1 *8 a 3*16 bitovfi fiasovafie, 

- az 8 urovni prerufieni, 

- pfimfi pripojeni az trf obvodu rad> 
82xx, 

- spufitfini programu v pamfiti RAM, 

- napfijeni 5V/0.6A, 

- rozmfiry 80x120x12 mm. 


- osmibitovy vstup simulujfcf 
tiskfimu, 

- mfinifc 5V / + 12V,-12V, 

- napfijeni 5V/0.6A, 

- rozmfiry 104x155x31 mm. 
Komunikafini deska (dfile KD) vyu- 

zivfi fidici jednotku. Umoifiuje vyvoj a- 
plikaci RJ nebo samotn6ho mikropro- 
cesoru. Cely vystupnf konektor K6 je 
propojen s konektorem K1 RJ. KD 
minimfilnfi obsazuje vstupnfi/vystupni 
vyvody rfdicf jednotky a tim umozfiuje 
volnfi uzitf zbyvajicich vyvodu. 

Spojenim obou fifisti vznikne je- 
dnoduch^ mikropofirtafi. Je vybaven 



Obr. 1. Mecha- 
nickei sestava 
systSmu 


Je urfiena pro samostatnfi vyuziti 
(napf. regulator vytfipfini, rizeni mfifi- 
cich pfistroju, fizenf modelfifskfiho ko- 
lejifitfi atd.). Mechanickfi usporfidfini ri- 
dicf jednotky (dfile RJ) podle obr. 1 do- 
voluje ve spojeni s dalSf deskou, na 
kterfi jsou pfizpusobovaci obvody da- 
nfi aplikace, vytvofit kompaktni celek. 
RJ Ize v konkrfitnim pfipadfi upravit 
vypufitfinim nfikterych obvodu a prf- 
padnfi zmfinou obsahu pamfiti PROM 
(viz dale). RJ umozfiuje spufitfini pro¬ 
gramu v pamfiti RAM. 

Komunikafinf deska: 

- osmimistny displej LCD, 

- klfivesnice 25 tlafcftek, 

- obousmfirnfi rozhrani RS232C, 

- pripojeni magnetofonu, 

- pripojenitiskarny (CENTRONICS), 


programem MON35.30, umozfiujicim: 

- editaci programu a dat v RAM, 

- editace vnitfni RAM a registru pro- 
cesoru, 

- spufitfini a zastaveni programu, 

- krokovani programu, 

- zapis a fiteni dat a programu na 
magnetofon, 

- pfenos programu a dat ve formatu 
INTEL HEX po RS232C. 
Mikropofirtafi Ize vyuzft pro nfizornfi 

seznameni s problematikou mikropro- 
cesorovfi techniky (obdoba mikropo- 
fiftafiu TEMS), pro ladfini jednodu- 
chych aplikaci rfdicf jednotky nebo sa- 
motn6ho mikroprocesoru. Ve spolu- 
praci s osobnim pofiftafiem (editor, as¬ 
sembler, simulator, RS232C) je mozno 
vyvijet i pomfirnfi slozitfi aplikace. 


Popis zapojenf 

Univerzainf ffdicf jednotka 

Schama zapojeni RJ je na obr. 2. 
Pfipojeni pamfitf EPROM (U3), RAM 
(U9-U11), fiasovafie 18253 (U7) i obvo¬ 
du 8243 (U4) k procesoru (U1) je ob- 
vykia. Blizevysvfitlim obvody dekodfi- 
ru adres a prerufiovaci systam. 

Multiplexovana adresaje zdatova 
sbarnice D0-D7 zachycena signaiem 
ALE obvodem U2. Adresova vodifie 
A0-A7, A8-A11 z portu P2L a rfdicf sig- 
naiy PSEN, RD, WR procesoru jsou pfi- 
vedeny na pamfif PROM 74S571 (U5). 
Obsah pamfiti (Tab. 1) umozfiuje pri 
adresach vfitfiich nez FBFH signaiem 
IOE aktivovat dekodar I/O (U8). K nfi- 
mu pfipojenfi A2-A4 vybiraji fiasovafi 
signaiem CS7 nebo obvody mimo RJ 
signaiy CS0-CS2, pfipadna nuluji sig- 
naiy IC0-IC3 zfidost o pferufieni nfikte- 
raho dynamickaho vstupu. Nevyuzitim 
A5 v U8 se adresovy prostor FC0H- 
FDFH fyzicky pfekr^vfi s FEOH-FFFH. 
Pfi adrese men§inebo rovna FBFH, ale 
jen pri PSEN.WR nebo RD=0, je sig¬ 
naiem ME (U5) aktivovan dekodar pa¬ 
mfiti U6. To umozfiuje bfih programu 
v pamfiti RAM. Pri PSEN=0 je WR=1 
a dochfizi ke 6teni obsahu pamfiti. Vy- 
bfir pamfiti (CEM,CER,CE4) je zajifitfin 
podle adresy A10-A11. Blokovfini sig¬ 
naiy PSEN, RD, WR zabrartuje kolizi 
mezi naadresovanou pamfiti 2114 
(CER=0,WR=1-vystup dat) a proce- 
sorem pfi zfipisu nfisledujici adresy 
(ALE=1 - vystup dat). Propojkami na 
konektoru K3 je moznfi zvolit variantu 
pfifazeni jednotlivych typu pamfiti ad- 
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Obr. 3. Varianty adresoveho prostoru 


Obr. 4. Varianta systemu pferu§en( 
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1001D000060606060E0E0E0E0606060b0KOEOEOD8i 
1001E0 00060606060F0F0F0F060606060F0F0F0F b7 
1 001F00006060606OFOFOFOF060bObObOFOFOFOD bA 
00000001FF 
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Tab. 1. Obsah pameti MH74S571 









Seznam soudastek 


Integrovane obvody 
U1 MHB8035 
U2 MHB8282 
U3 MHB2716 
U4 MHB8243 
U9-U12 MHB2114 
U6,U8 MH3205 

U13 MH74S287 


U5 MH74S571 

U14,U15MH7474 
U7 18253 

Krystal 

XI krystal 6 MHz 

Kondenz&tory 

Cl 22p TK782 


C2 4,7p 

C3-C7 68n TK782 
C8 5C %i TE152 

C9 Ip TE144 


Potenciometr 
PI 3xTS501 2121 

Konektory 
K1,K6 TX5186212 
TY5186211 
K4 TY 5143011 

ostatm viz text 
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Seznam souddstek 


MH74164 

MH74151 

DR401 

MH3212 

LM324 


R1-R6, R12 

R7 

R8 

R9, RIO 
R11 

R13-R16, R20 

R17 

R18 

R19 

Cl 

C2 

C3 

C4, C6 
C5, C7-C9 
CIO 
C11 


Ik TR191 
2k7 
56k 
4k7 
82k 
10k 
2K2 
3K9 
100 

3/j3 TE133 
3n3 TK782 
50 fi TE152 
4fj7 TE135 
15 p TE133 
47/i TE141 
68n TK782 


ZD1-ZD4 KZ141 

ZD5-ZD6 KZ260/12V 

D1-D3 KA222 

Tr LI 6z, L2 7z,L3, L4 20z 
hrniSek d9x5 mm 


Obr. 5. Schema zapojenf 
komunikadnf desky systdmu MP-35 


res£m podle obr. 3. Vystupni sign£ly 
RDO a WRO jsou zesilenymi sign£ly 
RD a WR pro pouziti mimo Fi'dici jed- 
notku. 

Parrtef PROM dovoluje snadn§ pri- 
zpusobem konktetnimu uziti desky. 
Napriklad pri adresaci obvodu pouze 
na RJ je mozn6 obvod U6 a U8 vypustit 
a po zm§n§ obsahu PROM prov£d§t 
vyber primo vystupnimi signify U5. 
Podle obr. 3c Ize spustit program i od 
adresy 000H. Pri pristupu k panteti 
RAM instrukci MOVX ]e treba nastavit 
adresu sttenky na P2L. 

100 


System preruSeni je tvoren obvody 
U13-U15 a nSkterymi vyvody U4 a U8. 
Zntena L-H na dynamickych vstupech 
IND0-IND3 je zachycena klopnymi ob¬ 
vody D U14.U15. Jejich vystupy IDO- 
ID3 jsou spolefcne s urovfiovymi vstu- 
py IS0-IS3 privedeny na pamef PROM 
U13 (74S287). Po prek6dov£m obsa- 
hem parrteti je pripadne vyvoteno 
preru§eni sign^lem INO. Zdroj preru- 
§em je ur6en ctenim IN0-IN3 pres port 
P7 obvodu U4. Po osetrem prerulem 
jsou obvody D nulovciny naadresovci- 
nim podle obr. 3d. 


Pantef je mozn6 programovat jako 
prioritni dekod6r, je mozn6 vyvolat pre- 
ru§eni na urfcitou kombinaci atd. 

PFiklad ilustrujici jednu z moznosti 
je na obr. 4. Obvod U15 je nahrazen 
propojkami s portem P6. Touto vazbou 
je mozn6 zak£zat a 6fst jednotliv6 urov- 
ne prerusem podle obr. 4 programove. 
Program MON35.30 (viz dale) obvody 
U13-U15 nevyuziva a je mozn6 je vy¬ 
pustit. Signal od tlacitka MON privede- 
me propojkou na miste U13 (IS3-IN0) 
na vstup procesoru I NT. 































Komunikadnf desks 

Celkov6 sch6ma KD je na obr. 5. 
Displej je tvoFen 6fslicovkami LCD (8x 
DR401) 01-08 a posuvnymi registry 
U1-U8 (MH74164). S6riov6 pln§nf regi¬ 
stry je zajiStSno programovS sign6lem 
P40 (data) a P41 (hodiny). Displej je 
obsluhov6n po cca 25ms. PFi sud6m 
obslouzeni jsou data nasunuta pozitiv- 
n§ a signal P41 zust6v6 na urovni L, pri 
Iich6m negovanS a P41 zust6v6 na H. 
PFipojenfm spole6n6 elektrody X zo- 
brazova6u 01-08 na P41 je zaji§t§no 
jejich strfdav6 nap6jenf. 

Obvody U9 a U10 zajiSfujf snfm6nf 
kl6vesnice. Nastavenfm vhodn6 kom- 
binace na vystupech C00-C07 (P40- 
data, P42-hodiny) je sign6ly C00-C02 
(pres multiplexer U10) nastaven slou- 
pec a kombinace C03-C07 (v testova- 
n6m F6dku L, v ostatnfch H) ur6uje F6- 
dek snfm6nf klcivesnice. Stav kontaktu 
je vyhodnocen sign6lem P24 z vystupu 
U10. Odpory R1-R5 a R6 br6nf bloko- 
v6nf dalsfch funkcf pFisluSnych sign6- 
lu. 

Vystupy U9 sou6asn§ tvori paralel- 
nf datovy vystup napriklad pro pripoje- 
nf tisk6rny. V programu MON35 je ov- 
Iada6 pro rozhranf CENTRONICS 
(P25-BUSY,P43-STB,C00-C07 data). 

Paralelni vstup je realizov6n obvo- 
dem U11. Data DI0-DI7 jsou zaps6na 
sign6lem SB. Na IT vznikne z6dost 
o obslouzeni, kterou je mozno testovat 
stejnS jako sloupce kl6vesnice (pomo¬ 
cf U9,U10). Stejnym postupem Ize po 

_aktivaci Q0-Q7 U11 sign6lem P43 pre- 

6fst postupnS vsechny datov6 linky 
a v procesoru vytvorit osmibitov6 slo- 
vo. Tento paralelni vstup je mozno vy- 
uzft napr. pro simulov6nf tisk6rny a tfm 
umozfiuje pripojeni k prakticky libovol- 
n6mu po6rta6i. 

Spolupr6ci KD s magnetofonem je 
mozno vysvStlit podle obr. 6. Vystupnf 
data P40 jsou pres d§li6 R11.R12 
pripojena primo na magnetofon (MGO) 
obr. 6a. PrubSh sign6lu MGI pri 6tenf 
obr. 6b je zpracov6n kompar&torem 
s hysterezf U12,R8-R10 (66rkovan6 66- 
ra zna6f pFekl6p§cf urovnS) a amplitu- 
dov6 omezen R13 a ZD4. Prubdh na 
P27 obr. 6C je zpracov6n programem. 

Data jsou programem MON35 zapi- 
sov6na s6riov6 ve tvaru odpovfdajfcfm 
standardu RS232 (start bit, 8 dat. bitu, 
2 stop bity, 1200 Bd) a form6tu INTEL 
HEX. 

Toto jednoduch6 FeSenf m6 mno- 
hem §ir§f uplatnenf nez se puvodnS 
zd6lo - umozfiuje prenos dat mezi MP- 
35 a osobnfmi po6rta6i s RS232 (napr. 
IBM PC/AT) ale i mezi tSmito po6fta6i 
pomocf magnetofonu. Vystup TxD (ve 
stejn6m tvaru a form6tu) z osobniho 
po6rtace je podobnfi jako P40 na KD 
osetren d6li6em a pripojen na mag¬ 
netofon. Z6znam je mozno 6fst MP-35 
nebo vyuzft vyvod TXD KD (obr. 6d), 
ktery je v napefovfi urovni RS232 pro 
ctenf po6fta6em. Stejne Ize 6fst z6- 
znamy porizen6 MP-35. 



Obr. 6. Signify magnetofonu 

Pro spolehlivy prenos (doch6zf ke 
zkomolenf prvnfch znaku z6znamu au- 
tomatickym Ffzenfm nahr6vacf urovnfi) 
a pro snadn8j§f vyhled6v6nf na kazetfi 
jsou pred vlastnfmi daty zapisov6ny 
asi 2s znaky „U“. Nastavenf regul6toru 
hlasitosti magnetofonu provedeme 
zkusmo. Program MON35 vyhodno- 
cuje pri 6tenf z magnetofonu kontrolnf 
sou6ty a hl6sf zjiStSny po6et chyb. 

Zbyvajici opera6ni zesilova6e U12 
(LM324) jsou vyuzity jako kompar6to- 
ry pro prevod signalu P40, P42, P43 
na napSfovou uroveh RS232. ZpStny 
prevod je zaji§t§n odpory R15, R16 
Zenerovymi diodami ZD1-ZD2. Pro 
prevod R.D je vyuziv6n kompar6tor pro 
magnetofon. Prog ram ov§ je mozn6 
prov6d6t kompletni obousm6rnou ko- 
munikaci po RS232. 

Nap6jeni opera6mch zesilova6u za- 
jiSfujejednoduchy blokujici m6ni6 z5V 
na ±12V. Volbu adresov6 varianty 
(obr. 3) pres konektor K3 umozrtuje 
prepina6 PI. Na sch6matu KD neni u- 
veden konektor K6. Tento konektor je 
spojen s konektorem K1 a pomoci 
spojovacfho kabelu dovoluje pripojeni 
MP-35 misto RJ pri experimentech. PFi 
vyuziv6ni paralelnich vstupu/vystupu 
i RS232 je treba oSetrit nepripojen6 
vstupy nutn6 pro spr6vnou funkci pri- 
pojen6ho zarizeni prisluSnou logickou 
urovnf. 


Program MON35.30 

Moznosti programu MON35.30 byly 
zmfnfiny v uvodu. Celkovy popis a zve- 
rejnSni zdrojov6ho textu presahujf r6- 
mec prisp§vku, proto se omezfm jen 
na n§kter6 fakta nutn6 pro pr6ci 
s MP35 a popis obsluhy. Podrobn^ 
popis programu a nabidku dalSich 
sluzeb Ize ziskat na adrese v uvodu 
6l6nku. 

Uverejn6n6 z6kladni verze progra¬ 
mu MON35.30 (vypis pamSti EPROM 
je v Tab.2) vyuziv6 jen jednu uroveft 
preru§eni a to z kl6vesnice - tla6ftko 
MON je spojeno primo s procesorem 
(INT). Obvody U13-U15 nejsou nutn6. 

Po RESET instrukci CALL nebo 
kl6vesou MON pomocf preruSenf se 
program dost6v6 do tzv. monitoru. 
Nejprve ulozf registr A do R6‘ a celou 
vnitrnf pam§f prepf§e od adresy FOOH 
do vn§j§i RAM. PSW je na adrese 
F41H. Na t§chto adresich je mozno 
registry a vnitrnf pam§f editovat. Pak 
se ohl6sf 


CE35 yxxx 

(po zapnutf je to CE35 0012) 

kde yxxx je obsah vrcholu z6sobnf- 
ku, jinymi slovy xxx je adresa, od kter6 
se bude pokra6ovat a na hodnotu y se 
nastavf obnovovan6 polovina PSW po 
opuStSnf monitoru kl6vesou ESC (ne¬ 
bo STP). Program pak obnovf obsah 
vnitrnf pamSti a registru a pokra6uje od 
zadan6 adresy. N6pis CE35yxxx je z6k- 
ladnf stav monitoru z kter6ho je mozn6 
volit dal§f funkce: 

Editov6nf pamdti 

EDM Aaaa EdOn n je 5fslo adresy 
editace 

N + EdOn Aaaa aaa je adresa editace 
N+ Aaaa ndxx xx - editovan6 data 
N+ Aa+lndxx ulozf data a zvysf 
adresu 

N- Aa-1 ndxx ulozf data a smzi 
adresu 

ESC CE35pxxx n6vrat 

Nahravanl z magnetofonu 

MGI Cd350ppp ppp - posuv 

pfi6rtany k adrese 
v HEX FORMAT 
spustit magnetofon 
N+ b6hem nahr6v6nf 

displej zhasne 
Cd35EEee ee - po6et chyb 

v kontrol. soudtech 
ESC CE35 pxxx n&vrat 

Nahravani na magnetofon 

MGOC035 Ozzz zzz - po66te6nf 
adresa 

N+ Ozzz Okkk yyy - koncov6 
adresa 

spustit magnetofon 
N+ b§hem nahr6v6nf 

displej zhasne 

Ozzz Okkk 

N+ nahr6v6nf znova 

ESC CE35yxxx n£vrat 

Krokovanf 

STP CE35yxxx yxxx - novy stav 

Pro pouzfv6nf programu je nutn6 
znalost funkce mikroprocesoru a cel6- 
ho syst6mu MP-35. Editaci vnitrnf pa- 
mfiti a registru provedfme na prfslu§- 
nych adres6ch vn§j§f pam§ti. Syst§m 
si pamatuje 16 adres, kter6 Ize volit za- 
d6nfm 6fsla v rozsahu 0 az F (n) a nenf 
je treba vzdy znovu zad6vat. KI6vesou 
STP nebo opakovanym stiskem MON 
a ESC sledujeme kudy program blou- 
df, bod zastavenf ur6fme vlozenfm in- 
strukce CALL MON (100H) atd. Na dis- 
pleji je zobrazov6n obsah adres 20- 
23H INRAM. Program pri cyklick6 ob- 
nov§ LCD displeje vyuzfv6 banku regi¬ 
stru RBI a 6asova6. PFi vyuzfv6nf RBI 
je vhodn6 zak6zat pFeru§enf od 6aso- 
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1 000000055041024000E25160A93D5852EB32402 1C 
100010 003400840012181795B820BB2EBC04F014 CD 
1 000200036F04714361SEC1EB62EFEBE169323FDBE 
1 00030 009CFEBE1593FF43F0A3B63C37BF08F72BD9 
1 00040 009C37E6458C479C378C472BEF3E8335D5 54 
1 0005000BF4123D18C479C378C37EF5693FFFFFF 6E 
1 00060 00D535BB4EB805F807143C0A9271E86604 1 2 
1 00070 0083B905BAFEC8FA77AA53F868143C0A92 05 
1000800087E97623FF0494C9F8529129E7E76904CB 
1 000900094031069140793D5546F14602DDDC69A2C 
1 000A000FDF29A9318230169A9E6AC1A93C82301BB 
1 000B000371769A9F6B7CA932A43F03A2A9314B8B6 
J OOOCOO09114A583181914B88193181914B89193 31 
1 OOODO00547914B881AO14A4EFD293547914B8F0D1 
1 OOOEO009114A4EFDD93B921F1AAC9F1A993FFFFEE 
1 000F00077413B6B4D6E7E437F6F5F7C36793E1E52 
1 001000QD52E3515F8B8408AFF90B84280C62227 10 
1001 100090C8C790B83FF090E816F090B84080B8 OB 
J00120001890BD16BE16C527D754A5B822B03518EB 
i0013000BOCEBCO414DO1460379636149754C0AFBB 
100140 OOD311C6A08 5FF0316C65E95FFD310C65E 39 
1 0O15O0OFFD315965744OOFFD314963B442B54A56B 
1 001600014DBD5B818BA18B02A90FAB84090C88025 
1 0017000AOE86F80AOB84223FF90C8B68980D7C8 96 
1 001800080A8FEBD16BE1605936535006280D75562 
1 0019000C880A8FEBE09EE96BD10BE05250593FFDA 
1 001AO 00BAFFB820B94F14C6530FA0AE97F7034F 4C 
1001BO00ADA918B0ED14C4AO14C4530F43AOAO14 EB 
J 00ICO009792C9B94F14CC24A0D316C600B823B05 7 
1 00IDOO0EDC8FEAOFD1717A954D314E6B821FE47B9 
J 001EO00430DA018F9A018FA530F4 3AOAOBCO2546 5 
J001F000DDB6DC23FE14B224DCFFFFFFFFFFFFFFB0 
J0020000B822B03518B0CDB94454D3B821F0ADC836 


J 00210 00F0A8144E7404B8 20FEA018B0EE1497AF E6 
1 0O22OO0D313C600FFD316961D2427B822B0351865 
1 00230 O0BOC0B94654D3BC045481B94854D3B822 9i 
J 002400QB920F1376037AD530F2D53F0AE1819F1C7 
1 0025000377037530F6E47AEF0AAC8F0A9144EBFDE 
J 002600050235574C3EF617470BF0D749D443AD52B 
1 0027000B910BAFFEA74E97293B82097FC1767AF 18 
1 002000093BF0854C5EC819303BFF68E0307030A 9E 
J002900083530F03F6E6990307033A93C7075307EE 
1 002AO00E7030629938AFFB94161549EBAFF93 372 9 
1 002B00017AFC76FD7549CA119FAA193FFFFFFFF97 
1 002C00092D2AFFC2FB820EFCB30932047302018CC 
J002D000EFC793BAFF14C6530F91C9BC0314D0548F 
1 002E0007B14B0149754C085AFD312C6FA95FFD3D0 
1 002F00013C6FAFFD31696E3 242714DB8 3FFFFFF 10 
1 00300O0B8OOBDOOBEOOD57439C5O3C696O6BBOO53 
10031O007461C62FAC7461AA746168A9FA7DAA74 bD 
1 00320 0061746114BEEC217461FBC6O61E640693 Oi 
1 00330 0065BF0CEF3323FC62550A372DDDF23016J 2 
1 00340004364396500BF0FEF4723F76255FDF7FBA4 
1 003500067AB83D57439F7F654BA087439EA5BC5CC 
10036000837453548847AF745354886F2B6B2B83 1B 
1 0037000FEC679BB107480EE73FDC67FAB748093AC 
J 00380 00233A74C3BC00B803F074B6E8882774B6 67 
J003900014B88174B614A5EB9074B3BF0223A56F93 
1 003A000A374C3EF9D930A0D46463130303G303090 
J 003B0 0030303AFC37172C6C2CAF4774C1FF74C136 
1 003C000935491D5AB97BA0974D3EAC874D174D1 58 
1 003D0 009397A716D764D365BF10EFDA23F76255 5A 
1 003E0002301A7F73CFB67AB83D52B0AB2EB2BBBF2 
1003F0004E37143C23F79C378C93FFFFFFFFFFFF22 
0000000IFF 


Tab. 2. HexadecimAInf vypis programu MON35.30, umfstdndho v EPROM 2716 


vade. Vypisy dekoddru pamdti a programu jsou uvedeny 
v INTEL HEX formdtu ddlka bloku, dva bajty adresa, 
typ bloku, data, data.korrtrolm soudet). 


Mechanics konstrukce 

Rfdicfjednotka a komunikadni d£st jsou realizovdny na 
deskeich s oboustrannymi ploSnymi spoji (obr. 8, 9,10 
a sir. 97). Casti hlavnfho spojovaciho konektoru K1 
presahujici desku RJ jsou odriznuty. Konektory I <2, K3, K5 
a konektory pro magnetofon a napSjenf jsou narez^ny 
z vyrazendho konektoru. Detail uchyceni displeje je na 
obr. 7. Kontakty 
tvorf postrtoreny 
vodid na pryzovd 
podlozce. KI&- 
vesnice je z vyra- 
zen6 kalkuladky. 

IrSt 06r. 7. Detail displeje 

chanickd provedenf „krabidky“ je patmd nejnarodndjdf 
pracf pfi vyrobd MP-35. Prfmo ke KD jsou prip£jeny bod- 
nice slepend z cuprextitu a duralovdho plechu. Z hli- 
nlkovdho plechu je zhotoven spodnf i vrchni dfl. Nesmfme 
zapomenout na dostatek chladicfch otvoru. 



PLEXISKLO 

DR401 

P06TRIBRENY DRAT 
PRYZ 

PLOSNY 8P0J 

ic.s 

NH74164 


Z&v&r 


MP-35 je jednoduchy mikropodftad a nemuze pln§ 
nahradit vyvojovd prostredky pouzfvand pfi prdci s mikro- 
procesory. Umozftuje vdak ovdreni navrzendho progra- 
movdho a zejmdna technickdho redeni, bez kterdho se 
amatdrskd price neobejdou. K MP-35 Ize pripojit obvody 
Fady 82xx a tfm vyuzft jiz zverejndnych zapojeni a ndvodu. 
Vhodnym rozSIfenfm je naprfklad program&tor pamdti. 
Podstatnd zefektivndm prdce pFinc&f spoluprdce s osob- 
nim podrtadem, pokud se podaff sehnat pfekladad do 
strojovdho k6du 48 nebo dokonce softwarovy simulator 
(existujf pod CPM, ISIS i MSDOS). Podstatnou deist preice 
provedeme na osobnfm podftadi a na MP35 odladime 
66sti spolupracujfcf s hardware. Prenos dat do MP35 
nedinf vzhledem k vlastnostem KD obvykle probldmy. 
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Obr. 8. Rozloienf sou66stek na desce Z501 ffdicljednotky 
mikropo6fta6ov$ho systemu MP-35 













































































































































Obr. 10b. Obrazec ploSnych spoju komunikadnf desky 2502 mikropo6fta6ov6ho syst6mu MP-35 (strana bez sou66stek) 
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V AR10/90 jsme V£s informovali 
o americkS firm6 Tandon, jejfm za- 
m§reni a filozofii, i o pripravS jejiho 
zastoupeni v CSFR. Sltoili jsme po- 
drobn§j§i informace, jakmile je dos- 
taneme - zde tedy jsou: 

Vyhradni zastoupenf firmy Tan¬ 
don pro 6eskoslovensko md firma 
FCC Folprecht. Jejf sfdlo je v Usti 
nad Labem (krom6 toho i v Mann- 
heimu v SRN). Koncem ledna byly 
v reprezentativmch prostordch firmy 
v Ustf nad Labem dva dny B otevre- 

n^ch tdvefT napln6n6 pFednASkanni^ ^ ^ _ • 

Mezi cenov6 nejatraktivn§jsi na- 

bidky patril slim-line model Tandon Jl 

286N - PC/AT, 12 MHz, HD 40 MB, M 

FD 1,44 MB, VGA monitor, s mono- . . . Jjfr 

chromatickym monitorem za 49 tisic . . 

K6s, s barevnym o 10 tisic drazSi. 

Krome pocitacu Tandon nabizf firma FCC vesker6 prfslu§enstvi, tisk&rny Hewlett Packard (laserovd HPLJIIP 
pod 45 tisic K6s), Mannesmann Tally, laptopy Tandon, Zenith, Rein, software Autodesk (AutoCAD a mnoho nad- 
staveb i ceskych), sit§ Novell a Ethernet, PC-LabCards, neprebern6 mnozstvi voln£ §ifenych programu Public 
Domain, freeware a shareware atd. Informujte se nejl6pe sami na adrese: 


FCC Folprecht, s. r. o., Velka Hradebni 48,400 01 Usti n. L., tel. (047)27571 -4, fax (047)22233. 
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Konstrukcne prevedenie 

Mechanicke usporiadanie je vidno 
z obr. 9. Medzi predny a zadny panel su 
namontovane 4 rozperne tycky (pol. 21). 
Horne tycky su z gulatiny (obr. 13), na 
dolne tycky (obr. 14) je namontovana 
zakladna doska (obr. 27). Na predny 
panel namontujeme dtitok, podia vyrob- 
nych moznosti ho zhotovime bucf z ple- 
chu (Fe) hr. 1 mm, nastriekame ho se- 
dou farbou a popiseme siet’otlacou po¬ 
dia predlohy na obr. 29 alebo ho popise- 


me propisotom, mozem pouzit’ stitok 
z obr. 29 ktory podlozime pod stitok 
z obr. 11 ktory v tomto prlpade vyrobime 
z tenkeho plexiskla. 

Prepinac rychlosti casovej zakladne 
upravime nasledovne: Miesto maticiek 
M2 na prepinac namontujeme 3 ks dis¬ 
tance stfpiky 0 4 mm s priecnym zavi- 
tom M2 (pol. 18) na obr. 9. Na tieto 
stfpiky namontujeme kotuc 0 30 mm 
z kuprextitu. Kotuc prichytime zapuste- 
nymi skrutkami M2. Zapustenie pre 
skrutky urobime vrtakom 0 6 mm tak, 


aby sa hlavicky skrutiek nedotykali folie. 
Kondenzatory CIO az C25 montujeme 
medzi kontakty prepinaca a kotucik. Ko- 
tudik otocime foliou od prepinaca. Na 
prepinaci musime upravit' i osku prepi¬ 
naca. Na osku prepinaca nasunieme 
predlzovaciu osku (obr. 19). Cez otvor 
vyznacime polohu otvoru na oske prepi¬ 
naca. Do osky navrtame 0 2,4 mm a na- 
rezeme zavit M3. Prepinac namontuje¬ 
me na dosku kalibratora pomocou uhol- 
nika (obr. 19) a namontujeme predlzova¬ 
ciu osku. Predlzovacia oska musi byt’ 
vyrobena z izolacneho materialu, kovo- 
va by spdsobovala vyzarovanie z prepi¬ 
naca - chovala by sa ako antena. Umist- 
nenie ostatnych dielov vidno na obr. 9. 
Uzemnenie rezistorov R17 az R19 na 
prepinaci vystupneho napatia amplitu- 
doveho kalibratora sa musi previesf na 
pajacie ocko, ktore je pod vystupnym 
konektorom BNC. Toto prepojenie je 
nejvyhodnejsie previesf pasikom z po- 




O — 
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striebreneho mosadzneho plechu (0,2 
ai 0,4 mm hrubeho) dirky 8 az 10 mm, 
alebo lankom o priereze min 1,5 mm 2 . 
Vystupne napatie z prepinaca sa na 
vystupny konektor privadza tenkym koa- 
xialnym kablom (VFKP 111). Kablik sa 
na vystupe uzemni pod konektor BNC 
a na strane prepinada sa uzemni pod 
skrutku, ktora drzi na prepinadi dosku 
s rezistormi. 

Pouzitie kalibratora 

Pristroj pripojime na siet’ siefovou 
snurou a zapneme sietbvym vypina- 
com. Cinnost’ pristroja je indikovana 
svietacou diodou. 


Obr. 10. Predny panel, 
mat. plech Fe, zinkovaf 
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Obr. 15. Horny kryt, mat. plech ALMES hr. 1 mm 
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Obr. 14. Rozpemy stfpik II 
- 2 ks, mat mosadz 
7x7 mm, zinkovaf 


Obr. 17. Tienenie, 

mat. pocinovany plech Fe hr. 0,4 mm 


Obr. 20. Distandny stfpik 
2 + 2 ks, mat. tyd Fe, zinkovaf 
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Obr. 16. Spodny kryt, 
mat. plech Fe hr. 1 mm, zinkovaf 
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Obr. 18. Driiak prepinada, Obr. 19. Predliovacia oska prepinada, 
mat. plech Fe hr. 1,5 mm, mat. novodur 

zinkovaf 



Obr. 21. Distancny stfpik, 
4 ks, mat. ty6 Fe, 
zinkovaf 
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Obr. 22. Krabica delida, Obr. 23. Kryt delida, mat. 

mat. pocinovany plech Fe hr. 0,4 mm pocinovany plech Fe hr. 0,4 mm 



Obr. 24. Chladid didd, 
mat. plech Al hr. 2 mm 


Napafovy kalibrator 

Napafovy kalibrator sa pouziva na 
kontrolu vertikainej citlivosti osciloskopu 
ako aj na nastavovanie spravnej kom- 
penzacie vstupnych delidov oscilosko¬ 
pu. V spolupraci s pripravkom z obr. 
8 mozno pristrojom nastavovaf i vstup- 
nu kapacitu osciloskopu. 

Pri kontrole citlivosti a nastavovani 
kompenzacie vstupnych delidov sa z vy- 
stupu kalibratora pomocou tieneneho 
spoja privadza napatie na vertikalny 
vstup osciloskopu. Prepinad kmitoctu sa 
prepne na 1 kHz, prepinac vystupneho 
napatia sa da do takej polohy, aby na 
obrazovke osciloskopu mal priebeh 
vydku 5 dielkov. Rychlosf dasovej za- 
kladne sa prepne do polohy 0,2 ms/d. 
V pripade, te vertikalny zosildovad 
osciloskopu ma i potenciometer jemnej 
regulacie citlivosti dd sa tento do kalibro- 
vanej polohy. Ak md kontrolovany osci- 
loskop sprdvnou citlivosf bude vydka 
znazorneneho priebehu presne 5 diel¬ 
kov, priebeh bude bez prekmitov s prfs- 
ne pravouhlym priebehom. Ak vydka 
priebehu je ina dostavi sa prisludnym 
nastavovadm prvkom osciloskopu citli¬ 



vosf. Citlivost osciloskopu skontroluje- 
me vo vdetkych polohdch prepinada citli¬ 
vosti, zadindme od najvaddej citlivosti. 
Sudasne kontrolujeme i sprdvnosf vy- 
kompenzovania vstupneho delida, ak je 
tento sprdvne vykompenzovany bude na 
obrazovke znazomeny priebeh ako je na 
obr. 7 priebeh „b“. Pri nesprdvne vy- 
kompenzovanom delidi bude zndzorne- 
ny jeden z priebehov obr. 7a resp. obr. 
7c, prisludnymi kompenzadnymi kon- 
denzdtormi osciloskopu vykompenzuje- 
me delid. Vystupny delid kalibratora je 
navrhnuty tak, aby pri sudasnom prepi- 
nani citlivosti osciloskopu a vystupneho 
napatia kalibratora bol na obrazovke sta¬ 
le priebeh ovydke 5 dielkov. Je vyhodne 
ak kontrolu citlivosti prevadzame pri 
pouziti jednosmerneho vstupu oscilos¬ 
kopu. Potom prepneme osciloskop na 
striedavy vstup. Znazomeny priebeh po- 
sunieme do stredu obrazovky (prepnu- 
tim na striedavy vstup zmeni svoju polo- 
hu) a skontrolujeme temeno impulzu, 
must byf rovne bez viditelneho poklesu. 
Na kalibrdtore prepneme kmitodet na 
100 Hz, prepneme prepinad dasovej za- 
kladne osciloskopu do polohy 2 ms/d. 
Pokles temena md byf asi 1 mm. Ak je 
podstatne vaddi je chybny vstupny odde- 
lovaci kondenzator meraneho oscilos¬ 
kopu. Tieto udaje o tvare temena impui- 
zu platia pre najdastejdie pouzivane od- 


delovacie kondenz^tory o kapacite 
100 nF. 

Pomocou pripravku skontrolujeme 
popripade dostavime vstupnu kapacitu 
osciloskopu nasledovne: Priamo na 
vstup nastavovaneho osciloskopu bez 
akychkolvek spojok di kdbelov pripojime 
pripravok na vstup ktoreho privedieme 
napStie z vystupu kalibratora. Pri tomto 
nastavovani musime postupovaf od naj- 
vaddej citlivosti osciloskopu. Vystupne 
napatie z kalibratora nastavime tak, aby 
obrazok na obrazovke mal vydku min. 
2 dielky. Kondenzatormi urdenymi na 
nastavovanie vstupnej kapacity, nasta¬ 
vime vo vsetkych polohach prepinada 
priebeh ako je znazomeny na obr. 7b. 

Prepinadom kmitodtu kalibradneho 
napatia menime kmitodet od 10 Hz do 
10 kHz a kontrolujeme ako tento signal 
spracovava osciloskop; tohoto vyuirva- 
me hlavne pri vyvoji vertikaineho zosil- 
dovada, ale i po vacdich opravach tohto 
zosilnovada. Pri jednosmemej vazbe 
musia byf priebehy od 10 Hz do 10 kHz 
osciloskopom sprdvne zndzornene. 

Pri prepnuti prepinada Pr2 do polohy 
„=“ bude na vystupe kalibratora jedno- 
smeme napatie. V tejto polohe kontrolu¬ 
jeme pomocou dislicoveho voltmetra 
presnosf vystupneho napatia kalibrato¬ 
ra. Jednosmerne napatie mozno pouzif 






okrem kontroly osciloskopov i na kontro- 
lu jednosmernych voltmetrov. 

Generator 100 kHz 

Tento generator sluzi na spravne na- 
stavovanie kompenzacnych prvkov ver- 
tikalnych zosilnovacov. Jeho napatie je 
pomerne male a je dane tym, ze sa 
privadza do osciloskopu prepnuteho na 
najvacsiu citlivost’ - tento signal nieje 
vstupnym delicom zoslabeny, ale priva¬ 


dza sa priamo na vertikalny zosilnovac. 
Prvky urdene na kmitoctovu kompenza- 
ciu vertikalneho zosilnovaca sa nastavia 
tak, aby priebeh na obrazovke mal co 
najstrmsiu nabeznu hranu, ale aby bol 
bez prekmitov. Vystupne napatie kalib- 
ratora sa nastavi tak, vyska znazornene- 
ho priebehu bola 4 dielky. Toto je mozne 
u osciloskopov s citlivost’ou od 5 mV/d 
do 50 mV/d co je najbeznejsi rozsah 
max. citlivosti osciloskopov. Na vstupe 
osciloskopu musi byt’ zapojeny priebez- 
ny zakoncovaci odpor 50 Q napr. typ 


4649, ktory je sucast’ou osciloskopov 
BM 464 alebo podobny typ. V nudzi si 
pomozeme tym, ze do osciloskopu pria¬ 
mo na vstupny konektor docasne pri- 
spajkujeme rezistor TR 161 49R9 s krat- 
kymi vyvodmi. Po nastaveni kmitoctovej 
kompenzacie vertikalneho zosilnovaca 
vertikalnym posuvom posuvame zna- 
zorneny priebeh po celej ploche tienidla 
obrazovky, znazorneny priebeh nesmie 
pri posune vykazovaf znamky skresle- 
nia. 



RNDr. Ondrej Buzek, Ing. Oto Teisler 


Rada nasich elektroniku zna novou fadu digitalnich muttimetru, ktere krome 
„obvyklych“ velicin umi merit napr. kapacitu, tepiotu a zejmena kmitocet. 
V Amaterskem radiu jiz byla pubiikovana rada dobrych mericu kapacit 
i teplomeru. Naproti tomu jednoduchy meric kmitoctu, ktery by ve spolupraci 
s digitalnim voltmetrem nahradil citac a jako doplnek analogoveho voltmetru 
byl cennou pomuckou, zcela chybi. 


Presny prevodnik kmitocet - 
- napeti misto cftace 

Pfedni svdtove firmy jako napr. Burr- 
Brown nebo Analog Devices vyrabeji pre- 
vodniky kmitocet-napeti nebo napdti-kmito- 
cet jako monoliticky integrovany obvod. Tyto 
obvody pracuji vetsinou na principu kvanto- 
^_ydni naboje prostrednictvim spinanl zdroje 
konstantnlho proudu. Majl ve svem zapojeni 
zaintegrovan zdroj konstantniho proudu 
a monostabilni klopny obvod. Pfesnost toho- 
to monostabilniho klopneho obvodu je urcu- 
jfci pro cely prevodnik. Monostabilni klopny 
obvod v6tsinou pracuje na principu nabijeni 
nebo vybijeni kapacity mezi napefovymi 
urovndmi tak, jak je to napriklad u casovace 
NE555. 

Presnost prevodniku je tedy ovlivnena 
mnoha vlivy: zdrojem referencniho proudu; 
ofsetem komparatoru v monostabilnim ob¬ 
vodu; velikosti refencniho napeti, s kterymi 
je nap§ti na nabijene kapacite srovnavano 
a nakonec velikosti kapacity a odporu. Proto 
u nejpresnejsich prevodniku je monostabilni 
klopny obvod nahrazen digit&lnimi obvody, 
ktere 6asovy interval odvozuji z kmitoitu 
krystalovbho oscilatoru. 

Krome prevodniku U/f a f/U, pracujicich na 
principu zdroje konstantniho proudu 
a monostabilniho obvodu, existuji prevodni- 
ky, ktere kvantuji naboj pfimo pomoci pfes- 
neho kondenzatoru a zdroje referendniho 
napeti, tedy misto vztahu, ze naboj se rovna 
soucinu proudu a 6asu, pouzivaji vztah, ze 
naboj se rovna soucinu napeti a kapacity 
kondenzatoru, ktery je na toto napeti nabity. 
Princip takoveho prevodniku je na obr. 1. 
Pfepinac ovladany vstupnim kmitoctem 
v prvni fazi nabiji kondenzator Cn na reteren- 
cni napeti - l/ R , pricemz tento naboj, ktery 
projde kondenzatorem C N , zaroven projde 
odporem R N . 

V druhe fazi pfepinac kondenzator zkratu- 
je a vybijeci proud jiz odporem neproteka. 
Paralelne pres odpor Ru je pripojen konden¬ 
zator, ktery vyhlazuje nap6ti na vystupu Uv 
a zaroven zmensuje naroky na kmitodtove 
vlastnosti operacniho zesilovafie, jehoz uko- 
lem je udrzet na invertujicim vstupu stejne 


napeti jako na vstupu neinvertujicim. Napeti 
na vystupu Uy je tedy dano soucinem kmi¬ 
toctu f, kapacity C^, referencniho napeti U R 
a odporu R N . Pri zapomem referencnim na¬ 
peti je vystupni napeti kladne, protoze ope- 
racni zesilovac je v invertujicim zapojeni. 
Toto zapojeni prevodniku f/U je daleko jed- 
nodussi a kupodivu u nas podstatne mene 
zname. Pri splneni nasledujicich podminek 
dosahuje linearitu lepsi nez 0,01 %. 

Perioda a strida vstupniho signalu musi 
byt takova, aby se referencni kondenzator 
Cfi stacil „zcela“ nabit a vybit. Protoze pri 
prakticke realizaci je nutne omezit odporem 
R nabijeci a vybijeci proudy z duvodu mez- 
nich proudu spinaCe, je tedy nutne, aby 
casova konstanta RCu byla mnohem kratsi 
nez obe casti periody mdreneho signalu. 

Dalsi podminkou je, aby operacni zesilo¬ 
vac mel dostatecn4 velky mezni kmitocet 
a aby byl vykompenzovany pro zesileni 
A v = Dal§i podminky pro pfesnost jsou 
zcela zfejme - maly ofset OZ, stabilita 
a pfesnost U R , C N a f? N . 

Popis zapojeni 

Na obr. 2 je skutefine zapojeni pfevodniku 
f/U. Z duvodu co nejmensiho zvlneni vy- 
stupniho napeti je kvantovaci kondenzator 
Cn rozdelen na dve casti (Cl a C2), ktere se 
stfidave nabijeji pfes rezistory R1 a R2 
a vybijeji pouze pfes rezistory R3 a R4. Tato 
uprava zapojeni pouze vyuziva dalsi analo- 
govy spinac v C-MOS obvodu MHB4053 
a proto je tem6f zadarmo. Rezistory R3 a R4 
jsou v obvodu zapojeny pro omezeni prou¬ 
du, tekoucich analogovymi spinafii. Na mis- 
te operadniho zesilovace byla zkou§ena 
rada na§ich i zahranibnich typu. Nas operac¬ 
ni zesilovac MAC 156, se kterym bylo puvod- 
ne pocitano, se pfi malem napajecim napeti 
ukazal jako prili§ pomaly. 

Za zahranifinich se jako optimalni mezi 
cenou a parametry ukazal programovatelny ope¬ 
racni zesilovad TLC271 firmy Texas Instru¬ 
ments. Tento operacni zesilovac ma nasta- 
vitelne tfi rezimy podle spotfeby a kmitocto- 
vych vlastnosti. Pomaly s malou spotfebou 
(10 pA) - vyvod 8 se zapoji na kladn§ napa- 
jeci napeti, stfedni (100 pA) - vyvod 8 se 
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Obr. 1. Princip pfevodniku U/f 


4053 TLC271 
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MAB580S 
nebo 78L02 

Obr. 2. Skutedne zapojeni pfevodniku U/f 


nezapojuje a nejrychlejsi s „velkou“ spotfe¬ 
bou (1 mA) - vyvod 8 se zapoji na zaporne 
napajeci napeti. V pfevodniku je OZ pouzit 
ve svem nejrychlejsim rezimu, ktery umoz- 
fiuje velkou pfesnost pfevodu az do 22 kHz. 
Pfedfazeny d§lic dvema, ktery je vhodne 
pouzit pro ziskani signalu se stfidou 1:1, 
rozsifuje kmitoctovy rozsah do 44 kHz. Jako 
zdroj referencniho napeti je pouzit stabiliza¬ 
tor 78L02 nebo pro vetsi naroky (digitalni 
voltmetr) je pouzita presna napetova refe¬ 
rence 2,5 V AD580 nebo jeji tuzemska obdo- 
ba MAB580S. 

Protoze pro kladne vystupni napeti je po- 
tfebne zaporne referendni napeti, bylo pou- 
iito vystupni svorky stabilizator jako analo- 
gove zeme a zaporne napajeci napeti je tedy 
zapornym referenfinim napetim proti teto 
zemi. Analogova zem je oznacena troj- 
uhelnikem. Protoze vstupni kmitocet je 
vyd^len dvema, je vystupni napeti dano 
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Uy = f(C1 + C2)!2 U f Ru, tedy pro vystup- 
ni napdti 2 V pri vstupnim kmitodtu 20 kHz 
Cl = C2 = 330 pF a U,- 2,5 V dostaneme 
Rh = 121,2 kQ. Pro 78L02, jehoZ vystupni 
napeti je 2,6 V, se musi odpory mime prizpu- 
sobit. 

Odpor Rh je realizovan seriovym spojenim 
presndho stabilm'ho rezistoru a trimru pro 
presnd nastaveni vystupniho napeti s ohle- 
dem na tolerance kondenzdtoru a referen- 
dniho napdti. 

Prevodni'k f/U podie obr. 2 je pro svou 
jednoduchost, nizkou spotrebu a dobrou re- 
produkovatelnost vhodny i pro amaterskou 
realized. Pri dodrzeni vyde uvedenych pFed- 
pokladu (kvalitni OZ, presne a stabilni U^, Cu 
a Ru) Ize dosahnout takove pFesnosti, Ze pri 
pFipojeni dislicovdho voltmetru o 4 1/2 mis- 
tech na vystup pFevodniku se bude udaj 
zobrazeny na voltmetru prakticky shodovat 
s udajem ditade. 

Pro takovouto pfesnost je nejobtizndjdi 
docflit dostatednou teptotni stabilitu konden- 
zatoru. Jsou dve moznosti: bucfto pouZit sta¬ 
bilni kondenzatory z dovozu, nebo vyuzit 
rozddleni Cn na dva kondenzatory s opad- 
nym teplotnim koeficientem. Toto jsou ov- 
§em maximalni ndroky, amaterum viast- 
nicim pouze rudkovy voltmetr vyhovf osaze- 
ni bdZnymi rezistory a kondenzatory a jako 
zdroj referendniho napdti stabilizator 78L02. 

PPi pouZiti vhodnych predddlicu Ize rozsah 
mdrenych kmitodtu rozsirit az do nekotika 
GHz. Pokud popsany prevodni'k f/ll spojime 
do kompaktniho celku ve tvaru sondy 
s vhodnym preddelidem, dostaneme tim 
neocenitelnou pomucku pro amatdry i profe- 
siondly (napr. televizni opravdre). 


Popis jednotlivych variant 

RozSireni kmitodtoveho rozsahu pfevod- 
niku preddelidem neni pri pouZiti vhodnych 
ddlidek kmitodtu sloZite. Pro nizkourovitovd 
signaly jsme ale postaveni pred obtiZny pro¬ 
blem realizace dirokopasmoveho pfedzesi- 
lovade, ktery je navic ztiZeny poZadavkem 
na co nejmensi spotrebu, protoZe celou son- 
du napajime z destidkovd baterie 9 V. 


Sonda do 200 kHz 

Na obr. 3 je pFedddlid s pFedzesilovadem 
k nejjednoduddi sonde, kterd prevadi kmito- 
det od 0 do 200 kHz na 0 aZ 2 V. Jako 
predzesilovad je pouZit presny komparator 
MAC111 nebo zahranidni LM311. Jeho 
vstup je chr&nen dvojici diod KA206 nebo 
1N4148. ProtoZe tento komparator md sklon 
ke kmitdni, byla zavedena na neinvertujid 
vstup kladn& zpdtna vazba, kterd zpusobuje 
hysterezi. Tato hystereze je nesymetrickd, 
protoZe signdlova zem neni uprostfed napd- 
jectho napdti, proto je pouZit trimr R11, kte- 
rym Ize nesymetrii zmdnou ofsetu vykom- 
penzovat. Signal je po zesileni a omezeni 
v 104 vydeien 10ajedtd2 v 105, cozje CMOS 
dvojtte ddlidka 10. Dodatednd ddlime 2 pro¬ 
to, aby do pFevodniku f/U prichdzel signal se 
stFidou 1 :1. 

Tuto sondu muZeme pouZivat pro meFeni 
kmitodtu do 200 kHz ve spojeni s voltmet- 
rem, na kterem mame nastaveny rozsah 
2 V, a do 20 kHz, pokud prepneme na 
200 mV. 

Pokud prepneme na vy§& rozsah, muZe¬ 
me mdrit aZ do asi 450 kHz (pri nove baterii). 
Odbdr cele sondy zavisi na merenem kmi¬ 
todtu, pri niZdich kmitodtech je mendi neZ 
10 mA. 

Zapojeni bylo realizovano v podobd sondy 
vestavdne puvodnd do plastove krabidky od 
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Obr. 3. Pfedd&id s pFedzesilovadem do 200 kHz 



firmy Conrad za 4,50 DM. ProtoZe tato kra- 
bidka je na nade pomdry prrlid drahd a na 
vydiich kmitodtech je daleko vhodndjSi kra- 
bidka kovovd, byfy vyrobeny krabidky z Wini- 
kovd slitiny, kterd splftuji poZadavky i na 
vysokych kmitodtech. 

PFevodnik byl vyvinut ve dvou variant&ch. 
Levndjdi s bdZnymi trimry, kondenzatory 
a obvodem 78L02 jako referenci, ktery 
splduje ndroky na dopindk k analogovdmu 
pristroji (varianta A). Druha variants urdena 
k digitdlnimu pFistroji ma referenci AD580 
nebo MAB580S, pFesnd rezistory, pFesnd 
viceotddkovd trimry a kondenzatory z dovo¬ 
zu (varianta D). Tuto sondu je moZno si 
objednat u firmy DOE na dobirku nebo na 
fakturu (na adrese DOE, Box 540, 111 21 
Praha 1) ve formd stavebnice, obsahujid 
vdechny aktivni a pasivni souddstky, desku 
s plodnymi spoji a podrobny navod. Cena 
varianty A je 270 Kds, varianty D 395 Kds 
a krabidky z Al slitiny 27 Kds. Sondu je 
moZne si objednat teZ sestavenou, oZivenou 
a nastavenou za pFiplatek 80 %, coZ muZe 
byt zajimave pro podniky! 


Sonda do 2 MHz 

Na obr. 4 je predddlid s pFedzesilovadem 
do 2 MHz. Oproti predchozimu mil pFepinad 
rozsahu, ktery umoZduje na pFipojendm vol¬ 
tmetru s nastavenym rozsahem 2 V odeditat 
kmitodet do 20 kHz, 200 kHz nebo 2 MHz. 
Na rozsahu 200 mV je moZnd mdfit pomdmd 
presne kmitodty do 2 kHz. Na rozsahu vdt- 


§im neZ 2 V a pri novd baterii je moZnd mdFit 
kmitodet aZ do 4 MHz. PFepinad je dvojity 
a zaroved slouZi jako vypinad nap^jeciho 
napdti. Polovina obvodu 4013 je pouZita jako 
ddlidka dvdma, pro ziskdni stridy 1:1 vstup- 
niho signalu do pFevodniku f/U a zaroved 
zvdtsuje kmitodtovy rozsah. Rozsah do 
2 nebo 4 MHz je na jednd strand pro akustic- 
ka mdFeni velky a na druhd strand pro mdFe- 
ni v digitalni technice pFilid maly. Tento ne- 
dostatek Fedi daldi zapojeni. 

(Dokondeni pfidte) 


Filateliste, pozor! 
Nejaktualnejsi a nejuplndjii informace 
o viem, co se ddje ve svete znamek i ve 
Svazu ceskych fUateMstu, najdete kazdy ty- 
den vyhradni v nove filatelistickd rubrics, 
kterou od zacatku roku 1991 uverejnuje ca- 
sopis TYDEN. Oaaopis si muzete objednat ve 
svych kkibech nebo primo v ustredi Svazu 
ceskych filatelistu (Praha 1, Celetna 26). 

V_ _/ 
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Technologie povrchove montaze 



Ing. Antonin Martinek 


Technologie povrchove montaze jiz dele nez jedno desetileti rychle a uspe§- 
ne ziskava prostor v eiektronicke vyrobe po ceiem svete. V nasem elektronic- 
kem prumyslu byl a bohuzel stale jeste je nastup teto technologie velmi 
pomaly. Je to evidentne neblahy dusiedek poiiticke a ekonomicke uzavrenosti 
a strnulosti v minulem obdobi. Za techto okolnosti se nelze divit, ze i mezi 
technickou verejnostt pretrvava nedostatek informaci a ponekud zkreslene 
nazory na moznosti a vyuziti now montazni technologie. 


Snad nejvice zavadbjici je pfedstava, ze 
se jednb o technologii pouzitelnou ve stej- 
nych form&ch pfi vyrobe levne spotrebni 
elektroniky i narobne elektroniky prumyslo- 
ve, telekomunikabni a vojenske. Opak je 
pravdou. Technologie povrchove montaie 
ma pro tak navzajem velmi odlibne oblasti 
elektornickb vyroby take velmi rozdilnb va- 
rianty, mezi nimii sice existuji stybne body, 
ale urbite procesy, soubastky a materially 
jsou pouzitelne vylubnb v te 6i onb oblasti 
elektroniky. Typickymi protkladnymi oblast- 
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Obr. 4. Pouzdra IO SOIC (Small Outline 
Integrated Circuit): menSi provedeni(a), 
vet Si provedeni (b) a VSO-40 (c) 


mi elektronickb vyroby jsou pombmb nena- 
rodna spotiebni elektronika, jejii vyrobky 
jsou produkovbny v ohromnych seriich o nb- 
kolika milionech kusu robnb, a vojenske 
nebo telekomunikabni elektronika s mno¬ 
hem menSim pobtem robnb vyrobenych 
kusu, zato vsak s velkymi nbroky na klimatic- 
kou odolnost, spolehlivost a zivotnost. 

Zvlastnosti povrchove montaze 
pro levnou spotrebni elektroniku 

Pfi velkosbriove vyrobb spotrebni elektro¬ 
niky se vyrobce musi snaiit o nejvybbi moz- 
ny stupeft automatizace vyrobniho procesu 
a i nepatme uspory na cene uiitych soucas- 
tek, materiblu a vyrobnich procesu pfinbbeji 
ohromnb uspory celkovb. Rozhodujicimi 
hledisky v tomto pfipadb tedy jsou vysoky 
stupefi automatizace a duslednb sledovanb 
hospodbrnost vyroby, zalozena na vyuziva- 
ni nejlevnbjbich soubbstek, materialu a po- 
stupu, kterb jsou vbak jebtb na mezi prijatel- 
nb a primbrenb spolehlivosti a zivotnosti. Pfi 
ruznosti uzivanych elektronickych obvodu, 
basto dosti jednoduchych a nenarobnych, se 
jen vyjimebnb uplatni integrovane obvody 
s yysokym stupnbm integrace a je proto 
logicke, ze pro spotrebni elektroniku jsou 
prevbznb uzivany diskrbtni soubbstky a ob¬ 
vody mal6 a stredni integrace. Obvody velkb 
integrace s velkym pobtem vyvodu z pouz¬ 
dra vyiaduji k vzbjemnemu propojeni drahb 
vicevrstvovb desky s plobnymi spoji a tim je 
jejich pouziti ve spotrebni elektronice ome- 
zeno. 

Tradidni soubastky s drbtovymi nebo pbs- 
kovymi vyvody, ktere se mohou pfi manipu- 
pulaci a osazovbni deformovat, neni snadne 
osazovat na desky s ptobnymi spoji automa- 
tizovanymi postupy. Vyvody celb fady sou- 
bastek je navic nutne pfed osazovbnim tva- 
rovat a zkracovat a pro vyvody jsou nutnb 
diry v desce s plobnymi spoji. Oboji je na- 
kladne. Velkb rozdilnost velikosti a tvaru 
soubbstek je dal§i prekbzkou automatizace. 

Pro technologii povrchovb montaie maji 
diskrbtni soubastky, jako jsou rezistory, kon- 
denzbtory a diody, jednoduchb geometrickb 
tvary vblebku nebo hranolku. Jsou vyrdb&ny 
v omezenbm po£tu rozmbrovych fad a jsou 
tak neobydejnd vhodnb jak pro automatickb 
baieni, tak i pro automatickb osazovbni. 
Vyvody soudbstek obvykle tvofi jejich poko- 
venb Celni plochy (viz obr. 1 a 2), kterymi 
jsou soubbstky pnpajeny k pajedm plobkam 
na povrchu desky (viz obr. 10). Tranzistory, 
integrovane obvody a soubastky typu flat- 
-pack 6i quad-pack (viz obr. 3 ai 5), maji 
pbskovb vyvody, pnzpusobene takb pro pb- 
jeni na ploSky na povrchu desky. Odtud 
vznikl nbzev povrchovb montbi. 

Vrtani ddr pro vyvody soubastek odpada, 
zbyvb jen maly podet dbr, slouiicich k propo¬ 
jeni s ostatnimi vrstvami desky. Vrtbni a po- 
kovovani otvoru u desek s pk>§nymi spoji je 
pombrne technicky narobnb a nakladnb 
a u levne elektroniky je proto zcela beznb, te 
deska je vyrobena jako jednovrstvova z lev- 
neho tvrzeneho papiru. Pfi krizeni spoju se 
premosfuje pfekbiejid vodib rezistorem 



s nulovym odporem, protoze oena rezistoru 
je srovnatelnb nebo nizbi, nei je cena dvoji- 
ce pokovenych dbr. Naroky na pfesnost 
provedeni obrazce spoju, hustotu a veiikost 
vodibu a pbjedch ptobek na deskach jsou pfi 
popsanbm zpusobu montbie zcela srovna- 
telnb s naroky na provedeni desky pro tradifi- 
ni soubastky s dratovymi nebo paskovymi 
vyvody. Usporou plochy pokovenych dbr 
s menbimi rozmery a hmotnosti soucbstek 
Ize pfi vyuziti technologie povrchove montb- 
te zmenbit rozmbry vyrabbneho elektronic- 
keho zafizeni i jeho hmotnost az o 60%. 

K vyhodbm miniaturizace Ize pfidat i vbtbi 
spolehlivost a reprodukovatplnost automati- 
zovane vyroby i jeji vysoky ekonomicky pfi- 
nos. 

Zvi^§tnosti povrchove montaze 
pro narocnou elektroniku 

Zafizeni, pouzivanb v klimaticky narob- 
nbm prostfedi a u kterych je zadbna vysoka 
spolehlivost a nbkdy i extrbmne dlouha zivot¬ 
nost (napf. az 30 let u telekomunikabnich 
zafizeni) nemohou byt vyrbbbny nejlevnbjsi- 
mi postupy a uzivat nejlevnbjsi soubastky 
a materibly. Naopak bez ohledu na basto 
znabnb vysokou cenu musi byt voleny tako- ^ 
ve soubastky, materibly a postupy, kterb ^ 
zarubuji v nejvysbi mire pozadovanb vlast- y 
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Obr. 5. Pouzdra 6ipu: a) keramicke — LCCC 
(Leadless Ceramic Chip Carrier) a b) plasto- 
v6 - PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) 
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nosti. Jsou uzhteny integrovane obvody 
s velkym stupnCm integrace a s velkym 
poCtem vyvodu z pouzdra. Pro jejich uziti 
existuji zavazne duvody. Elektronicke obvo¬ 
dy ve formC integrovaneho obvodu jsou 
mnohem spolehlivejsi nez obvody, sestave- 
ne ze soucastek na deskach s plosnymi 
spoji. Jsou take mnohem mens!, tepe chra- 
n§ne proti pusobeni prostredi a pri velkych 
vyrobnich sariich velmi tevne. KrStke a huste 
spoje na cipu integrovaneho obvodu maji 
malou impedanci a umozrtuji zpracovani 
rychlych a vysokofrekvenCnich signaiu. Ne 
vsechny elektronicke obvody je vSak ucelne 
integrovat a take stupeh integrace ma sva 
omezeni. Vzajemne propojeni IO s velkym 
stuprtem integrace na deskach s plosnymi 
spoji vyzaduje nejen zvIaStni typ pouzdra IO, 
ale i mnohavrstvove desky s ploSnymi spoji, 
u kterych progresivnC roste cena a klesa 
spolehlivost. Optimum' technicka reSeni se 
nabizi s IO, u nichz pocet vyvodu z pouzdra 
neprevyCuje 100 az 200 a k provedeni po- 
tfebnych mezispoju postaCuje deska s asi 16 
vrstvami. Pouzdra IO s uvedenym poCtem 
vyvodu vsak musi provedeni spoju na desce 
usnadnit phzniv§j§im tvarem, nez je tvar 
tradicniho pouzdra DIP. U pouzdra DIP 
s poctem vyvodu vfetSim nez asi 40 je pomCr 
daiky vnitrnich vodiCu od Cipu k strednimu 
vyvodu a od Cipu ke krajnimu vyvodu asi 1:7 
nebo vCtSi. Vzajemne impedance vnitrnich 
vodiCu od Cipu ke krajnim vyvodum jsou tak 
velike, ze vyluCuji zpracovani rychlych a. vy¬ 
sokofrekvenCnich signaiu. Nova pouzdra 
byta z uvedenych duvodu proto navrzena 
jako plocha s Ctvercovym pudorysem s vyvo- 
dy na vCechny Ctyri strany (viz obr. 5 a 6). Za 
dostateCnC hermeticka je mozne pokladat 
jen pouzdra keramicke a nove konstrukCni 
provedeni takoveho typu pouzdra je znazor- 
neno na obr. 5a. Vyvody tvori pokovene 
plosky v melkych valcovych drazkach na 
bocich pouzdra a plosky na jeho dne. Pajeji 
se na plosky desky obdobne jako diskretni 
soucastky pro povrchovou montai. Pokove¬ 
ne diry se delaji se znacne mensim prume- 
rem a vyuzivaji se pouze k propojeni jednot- 
livych vrstev desky (viz obr. 11,12 a 13). Pro 
dosazeni male impedance musi byt take na 
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desce spoje kratke a huste (viz obr. 12 a 13c I 
a d). Proto je treba, aby byl obrazec spoju f 
velmi presny a vyrazne mensi. Take nekoka- 
nasobne zmensena rozteC vyvodu noveho 
pouzdra zvetsuje naroky na presnost. 

Keramicke pouzdro ma souCinitel tepelne 
roztaznosti asi trikrat mensi, nez je souCinitel 
tepelne roztaznosti laminatu, bCzne pouii- 
vaneho pro desky s plosnymi spoji. I pri 
pomemC matych zmCnach teplot behem 
provozu zarizeni je vlivem rozdilnych tepel- 
nych dilataci pouzdra a desky p£jeny spoj 
tak mechanicky namahan, ze to muze vest 
az k jeho preruCent. Pri rozmeru pouzdra asi 
do 5 mm a nevelkych zmenach provoznich 
teplot je rozdil ve zmCne rozmeru souCastky 
a desky jen maty a da se predpokladat, ze je 
dostateCnC kompenzovan prijatelnymi de- 
formacemi pajeneho spoje. Velka keramicke 
pouzdra IO vsak vyzaduji prizpusobeni te¬ 
pelne roztaznosti desky k tepelne roztaznos¬ 
ti pouzdra. Dosahuje se toho napr. pouzitim 
jineho typu vyztuznych vlaken v laminatu 
(napr. kremennych vlaken) namisto vlaken 
sklenenych nebo pouzitim kovoveho vyztuz- 
neho jadra z invarovdho Ci molybdenoveho 
plechu. Kovova vyztuz je zaroven nosnym 
prvkem desky a muie b^t uzivana jako zem- 
nici vodiC a pro odvadCni ztratovCho tepla. 

Keramicke pouzdra IO pro povrchovou 
montaz vyzaduji netradiCni zpusoby pajeni. 
P6ji se tCmCr v^luCnC pfetavenim pastovitC 
pajky a to bucf ohrevem infraCervenym z^re- 
nim nebo tzv. kondenzaCnim pajenim. Mene 
Casto je k pretaveni pastovite pajky ve spo- 
jich pouzivan asi 50 ms dlouhy impuls vyko- 
novCho laseru. 

Vedle integrovanych obvodu velkC integ¬ 
race v keramickych pouzdrech jsou uzivany 
na deskach s plosnymi spoji i diskrCtni sou¬ 
Castky s pfimdfenou spolehlivosti. Mont^zni 
postupy a uzitC materiSly v§ak jsou urCeny 
keramickymi pouzdry IO a jsou zasadnC 
odlisne od soucastek, materialu a postupu, 
uzivanych pro levnou spotrebni elektroniku. 

Povrchova montaz 
v ostatnich oblastech elektronicke 
vyroby 

Postupy povrchove montaze, popsane 
v hrubych rysech v predchozich odstavcich, 
Ize patrnC povazovat za jakdsi extrCmy. V §i- 
rokd „stFedni“ oblasti n^roCnCjCi elektroniky 
spotrebni, elektroniky vypoCetni techniky. 
a elektroniky prumyslovC jsou obvykle uCel- 
nC kombinov£ny oba pristupy a moinosti 
reseni. Pouziva se Casto i montai smteend, 
pri nii jsou na desce souCasnC oba typy 
souC6stek, tj. souCastky pro povrchovou 
montai i souCastky tradiCni. 

KonstrukCnimi upravami je pak elektronic- 
kC zarizeni obvykle rozdClovano na zakladni 
desku, na kterou se umisti diskretni souCast¬ 
ky a IO mate a stredni integrace v bCznych 
pouzdrech, zatimco IO v keramickych pouz¬ 
drech (a citlive obvody s velkymi pracovnimi 
impedancemi) se umisf uji na Casto jen velmi 
malou desku podsestavy, vyrobenou naroC- 
nymi technologiemi a postupy. Ta se pak 
krajovymi koncovymi vyvody pripaji k desce 
zakladni. 



Soucastky 


n 


Sortiment vyrabCnych soucastek pro po¬ 
vrchovou montaz je velmi pestry a tCmCr 
vCechny soucastky v tradiCnim provedeni 
maji svuj prot§jsek v souCastkach pro po¬ 
vrchovou montaz. VelkC usili je venovano 
normalizaci tvaru i provedeni. V katalozich 
velkych vyrobcu soucastek Ize najit vCechny 
potfebne udaje vCetnC rozmCru a doporuCe- 
ne velikosti pajedch pkteek na desce s plos¬ 
nymi spoji. 
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Obr. 6. Pouzdra IO s vyvody ze 6tyr stran: 
a) „Flat Pack“se tficeti, deseti a dvaadvace- 
ti vyvody, b) ,,Quad Pack" se iedesati osmi 
rovnymi vyvody, c) „Quad Pack“ s tymz 
podtem vyvodu tvaru L 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Co to obnasi vynikat nad ostatnimi a jak tobo dosAhnout, o tom mohou byt 
predstavy vselijakA a jine ruzrte. Obdas na toto tema take n§kdo ndco napi'§e, ale toho 
si nevSimejte. Vsechno delejte zasadnd tak, aby to vyhovovalo vam, a na ostatni 
nehled’te. 


Lad&nf 

2asadn§ se neobteiujte pouzivat takovou 
srrteSnou v6c, jako je umela antena, zvarte tei 
Dummyho antena. Ta se hodi tak nanejvyS pro 
toho, kdo ji vyrdbi a pnxteva, ale jinak je zbytednd. 
+¥ dob&ch, kdy ve Velkb Britanii byla za&rtecnic- 
ka operatorska tfida, ktera sm§la pracovat jen do 
urrtele anteny, platilo, te untete antena je prfstroj, 
ktery existuje pouze ve fantazii britskbho gener&l- 
niho poStmistra. Doporuduje se vybrat si na pas- 
mu tu nejhustaji obsazenou Cast, af u i CW, tone 
nebo paket a tam ladit, samozfejrrte s plnym 
vykonem, protoze jinak byste nic nevyzkouseli. 
Ustaieni kmitofitu vaSeho osciiatoru, i kdyby byl 
rizen krystatem, si vyzada nejmerte deseti minut, 
b6hem kterych budete neustaie davat 6Ary v trva- 
nt asi dvaceti nebo tficeti sekund. Tim take uvede- 
te t6m ostatnim ve znamost, ie jste tady. 

CQ 

Jakykoliv kmitodet v ramci Povotovactch pod- 
minek je dobry k tomu, abyste na rtem voiali CQ. 
Jestli tam u* rtekdo pracuje, to v&s nemusi zaji- 
mat. Rozhodne je lep§i volat CQ nez ztracet das 
poslouchanim a odpovkianim na vSeobecnou 
vyzvu jind stanice. Kdyi ui, tak se na takovy 
kmrtobet nalacfte i vy, take tam volejte CQ a bude 
zajtmav6 sledovat, kdo nav&ze drive spojeni. 

CW 

Konedrte jste se zbavili stardho rudniho Wide, 
pofidili jste si elektronicky bug a ted to muiete 
rozpaiit, co to da. Vzdycky vysilejte o rteco rychle- 
ji, net jste schopni pfijimat. Kdyi vas protistanice 
poiada o volrtejSi tempo, nemusite na to dbat, 
protoie vam da tak jako tak RST 599 a R ALL, ale 
je to pro vas lichotivejdi, nei kdyby vas mdl rtekdo 
pobizet k rychlejsimu davani. Je zbytedne mafit 
das se stavbou bugu. ktery ma elektroniku, dobfe 
oddelujici siova, nebo vyhazovat za rteco takovd- 
ho penize. Kiidnd muzete zmastit vSechno dohro- 
mady, vSak protistanice si z toho rteco vybere a je 
to v pohodd. 

SSB 

Pusfte z hlavy hlaskovati tabulku. Nemazlete 
se s vyslovovam'm znadky protistanice a zejntena 
sve vlastni. Dodate si tim punc zkuSerteho rutirte- 


ra. Jestli vdm rtekdo nerozurrtel, tak af toho necha 
a af se racteji diva na televizi. Vyhybejte se 
spisovne mluvd. Ta pusobi pnlis fdtdrte. Pdskov- 
skd a chuliganske vyrazy dodaji va§i redi puvab, 
ktery umocnite, kdyz za kaidym druhym stovem 
reknete „jo“ nebo rteco podobrteho. Pokud mlu- 
vite na pAsmech anglicky, snaite se napodobo- 
vat zpusoby z pasma obdanskych radiostanic, 
jejich hantyrka se co neviddt stane standardni 
anglidtinou. 

Tak to je k tomu a nyni k technickd strance. 
Zasadrte vytadejte speech-procesor na maxi¬ 
mum. Sptetry plus minus 10 kHz vam vydisti 
kmitodet. Treba vdm rtekdo rekne ..please, turn 
down your wick-prosim, stahrtete si knot", ale na 
to nedbejte. Takze takhte. 

DX 

Nedekejte, at OX stanice skondi site volant. 
Pusfte se do ni hned, jakmile jste rozludtili jeji 
znadku. Treba md ta stanice manaiera, ktery ui 
sestavil pofadnik, ale to nic, vy se takhte muiete 
dostat na prvni misto bez ohledu na to, kolik 
stanic uz deka ve frontd. U expedic se nestarejte 
o volaci kmitodet a klidnb volejte na kmitodtu 
expedice. Tim si zajistrte dobrou slyditelnost 
vlastniho signaiu, cot mute v tech tladenidch byt 
vyhodne. 

Paket radio 

Snaite se vmontovat se do co nejvice BBS 
(bulletin boards), podle moinosti, kterd vdm va§e 
stanovidtd dovoluje. Konec koncu vdechny plati 
jako spojent a vy prece chcete mit co nejvice 
spojeni paketem pro VHFCC apod. Az se sysop 
dostane k uitvatelske statistice, vy ui budete tak 
jako tak pryd. Snaite se vysilat „T" do kaide 
BBS, ktera se vdm namane. Vedkerd jind VKV 
spojeni si budete samozfejmd vyrizovat na kmi- 
todtech paket radia. 

* * * 

Nad dlovdk je bddly a ostraiity a nenechd se 
opit rohlikem. Je vycepovdn dtyhceti Idty pfed- 
chozich sdelovacich prostfedku, nidemu nevdfi 
a raddji ddld vdechno naopak, nei se mu pfedkld- 
dd. Prdve jemu jsou urdeny tyto iadky, kterd pro 
deskd a slovenskd amatery vysilade podle stej- 
nojmenneho dldnku v dasopise Break In 
d. 5/1990 zpracoval Up Reel, 3Y5N 


MORSE MEMORY WEEK 
1991 

(ke 3. strand obdtky) 

Ndmecky radioamatersky klubAGCW (Activity Group 
CW in Germany) vyhlaSuje na podest 200. vyrodi naro- 
zeni amehckedo prukopnika etektromagnetickdho te- 
legrafu Samuela F. B. Morseho (* 27.4.1791,11872) 
telegrafni tydenni soutdi s ndzvem „ Morse Memory 
Week**. 

Soutdz zadtna 20. dubna 1991 v 00.00 UTC a kondi 
26. dubna 1991 ve 24.00 UTC. 

P&sma: vSechna pasma KV vcetnd pasem WARC od 
160 do 10 m a pasma VKV 2 m a 70 cm. 

Druh provozu: pouze CW (A1A). Mohou se pouiivat 
rudni telegrafni klide nebo elektronicke Wide (ei-bugy), 
nesmt se uifvat automatickych kltdovadu, davadu apod. 

Bodovani: Plati vSechna bdznd telegrafni spojeni, pri 
nichi byly vzdjemnd vymendny udaje o RST, QTH 
a jrrtdno operators. Nepfedava se iddny diselny kdd 
(pofadove disk) spojeni). Za kaidd CW spojeni na KV je 
5bodu, za kazdd CW spojeni v pasmech 2 m a 70 cm je 
8bodu. 

Vystedek: Udastnict, kteH ziskajt 40 bodu a vice, 
dostanou pamdtni QSL-Ustek, za ztskani 200 bodu 
a vice bude vyddvdn pamdtnf diplom. 

Dentky: Vypis ze stanidniho deniku je nutno zastat do 
20. kvdtna 1991 na adresu: Stephan Forka, DL9MFG, 
Jochstrasse 13, D-8100 Garmisch-Partenkirchen, Ger¬ 
many. -dva 

Stanicm a soutezni dernky 

DOSS ValaSskd Mezifkii oznamuje, ie opdt distribu- 
uje stanidnf den iky pro radioamatdry, titulni listy k sou- 
tdinim denfkum KV i VKV a rovndi oba druhy prubdi- 
nych listu soutdiniho deniku. Toto zboii si muiete 
koupit primo za hotovd, na dobirku i na fakturu. Ceny 
jsou ndsledujici: stanidni denrk 20 Kds za kus, prubdind 
listy soutdin3x> deniku pro KV i VKV a titulni list 
soutdiniho deniku VKV 10 hal. za list, titulni list soutdz- 
niho deniku KV 5 hal. za list. Adresa: DOSS, PosptSito- 
va 11 - 14, 757 01 ValaSskd Mezifi6, tel. 217 53; 
219 20. 



V roce 1990 probdhta v japonskd Osace svdtova 
vystava kv&tin a zahraoni architektury. Ctiem tdto vysta- 
vy byto uk&zat Mem vliv kv&tin a vysp&te zahradnl 
architektury na tivotnl prostfecU lidstva. Z teto rozsAhld 
expozice vystiala i spec&tni radkramatdrski stanice 
pod znadkou 8J90XPO. QSL listky se positaji pfes 
japonske QSL bureau a jsou stoprocentnd vybavovdny. 

OK2JS 
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Oficidlni navdtdvu Spa- 
ndlskdho krdlovstvi ab- 
solvoval prezident CSFR 
Vdclav Havel ve dnech 
11. ai 13. prosince 1990. 
Spanelsky krai Juan Car¬ 
los I. je mutem vdestran- 
nych zajmu; jako radio- 
amater pouziva volaci 
znadku EAOJC. 

(foto 6 tk) 



Od unora 1990 jii offcialnd povoteny radioamatdrsky 
provoz systemem PAKET RADIO je u nas stale jeste 
popelkou. Vzhledem k pomCme male informovanosti 
uvcidime ve struCnosti, o co se vlastne jedna. Ponecha- 
me stranou technicke detaiiy, ktere sice vdtSinu radio- 
amateru desi, ate nejsou zdateka tak nepfekonatelne, 
a zanrterime se na obecny popis. 

PAKET RADIO je vlastnC radioamatbrsky automatic- 
ky informacni system, umoirtujici vymenu zprav mezi 
amatery na celem svdtb. SamozFejme umoirtuje i pfimb 
spojeni, i kdyi tbto moinosti se vyuiiva spise okrajovb. 
Vymbbovanb zprbvy jsou zasadne dvou druhu. Jednak 
tzv. „dopisy'‘, tedy zprbvy urCene urbite stanici, a jed¬ 
nak tzv. „Clbnky (bulletiny)“ urCenb vbem radioamatb- 
rum. Tyto ,,6lanky“jsou rozdbleny do jednotlivych „rub- 
rik“ s ruznou pusobnosti, tedy tokblni (OK), evropskb 
(EU) a svbtovb (WW). Kaidy uCastnik muie .,6l4nky“ 
nejen 61st, ate i psat. O automatickou vymbnu „dopisu“ 

1 ,,dlanku" se stara sff digitalnfch prevbdbCu a „po§tov- 
nich uzlu“ (BBS). Sif DIGI-prevadbCu je celosvbtovb 
vytvorena na VKV a UKV pbsmech, pFiCemz nbkterb 
dalkovb linky a pfechody pres ocean jsou realizovbny 
na KV. UCastnickb stanice vbtbinou do site vstupuji na 

2 m nebo 70 cm. Diky Casovbmu sdileni kanblu pracuje 
na jednom kmitoctu najednou vice stanic a prevbdbCu. 
Vysila tedy vidy jen jedna stanice, pFijimaji vbechny 
a pouze ta, pro kterou je relace urfiena, ji zprostFedkuje 
operbtorovi. Toto je moinb jen diky velke rychlosti 
pFenosu zprbv a tim samozrejmb kratkosti relace (vbtbi- 
nou menb nez 1 s). 

Jednotllvb prvky sitb PR: 

UCastnickb stanice se sklbdb z nbkolika Cbsti, z nichi 
nbkterb byvaji Casto slouCeny do jednoho zafizeni. 

1. Terminal - jednotka styku s operatorem, obsahujici 
monitor a klavesnici, pripadnb tiskbmu. 

2. ftidlci jednotka - vet§inou pobitaC s pFislubnym 
programem, ktery fidi vebkerou Cinnost stanice (prijem 
zprbv, tridbni, kodovani, tvorbu protokolu AX25, vysfla- 
ni, Cekbni pFi „ucpanbm“ kanblu, monitorovbni provozu 
PR...). 

Velmi Casto byva Cbst 1. a 2. spojena do jednoho 
zartzeni - pokud pouzrvbme osobni pobitaC, at uz 
standardni PC XT (AT), nebo napr. ZX SPECTRUM, 
Commodore, Atari, nebo jiny. Vzhledem k tomu, ie PR 
je ve svbtb roz&Teno jiz nbkolik let, existuji mezi radio- 
amatery programy na vyuziti prakticky v§ech typu do- 
macich poCitaCu. 

3. Sbriovy pfevodnik - nejCastbji realizovany se Z80 
SIO. 

4. Modem - prevbdi logicke urovrte na nf kmitoCty 1200 
a 2200 Hz (pri prenosovb rychlosti 1200 Bd v pasmu 
2 m nebo 70 cm; pri vySCich rychlostech na vybbfch 
pbsmech se pouiivb jiny zpusob modulace). V soufcas- 
rte dob§ je nejpouifvartejSim obvodem pro modem 
integrovany obvod AM7910 (AM7911). 

5. FM transceiver 4 (vertfkftni) arrtena 

Na transceiver nejsou kladeny zidne zvl^tni n^roky. 
Pro vstup do paketove sit6 se pouzivaji kmitocty v roz- 
mezi 144,600 ai 144,800 MHz. V pasmu 70 cm se u nas 
zatim PR nerozSiruje, zrejrrte pro relativni nedostupnost 
zaFizeni pro toto pasmo. Zda se vsak, ze v zahranidi se 
postuprte prejde na toto pasmo (a my se bode me muset 
prizpusobit). Pokud pouzijeme modem, ktery nema na 
vstupu vyklteovcini §umu mimo reiad, je nutrte, aby 
tento obvod (squelch) byl obsazen v transceiveru. Je 
nutno poznamenat, ze pro praci PR se nehodi neupra- 
vena stanice Boubin (chybi squelch, spatn^ stabilita 
naladfenO- 

V soudasrte dob6 je asi nejroz§iren6j§im „modemem“ 
zarizeni TNC2. „Modem“ v uvozovk&ch, protoze kronte 
vlastniho modemu (AM7910) obsahuje t6z Fidici Cast 
(Z80 nebo Z80B) s ponterrte komfortnim programem 
v 32 kB EPROM a zbylych 32 kB RAM vyuzrvi na 
pFijate a vysilana data. Operator komunikuje s TNC2 
prostFednictvim terminate se seriovou linkou (RS232). 
Pokud pouzije jakykoliv osobni poCitaC - nejCastCji typu 
PC XT s patriCnym programovym vybavenim, je§t6 se 
zvCtSi komfort obsluhy (moZnost komunikace s nCkoiika 
OCastnfky najednou apod.). Vyrrtenou pam#ti EPROM 
zrrtenime TNC2 fungujici jako uCastnicka stanice na 
TNC2 fungujici jako digitolni pFevddeC (digipeater). 
Digittilni previcteCe jsou urCeny jednak pro vstup 
uCastniku do site a jednak pro vytvireni spojovych cest. 
Vzhledem k tomu, le se pFev&te£e sly&" mezi sebou 
(v6t§inou pracuji na stejnem kmitoCtu), Ize se z jednoho 
prevAd&ie spojit na date! a protoze zpracov&ni v pFev^- 
deCi je digitolni, neni dosah spojeni omezen slySitelnos- 
ti jako u klasickych prev&dCCu. Jako pFevad65 muie 


stouzit v6t§ina uCastnickych stanic, anii by to jejich 
operdtora vyrazni omezovalo. Klasicka prevadCCov^ 
stanice obsahuje pouze modem TNC2 a transceiver 
s vsesmdrovou antenou Digipeater prijima i vysila na 
jednom kmitoCtu. 

BBS - jsou automatickd stanice, vybavene vStSinou 
poCitafiem typu PC XT/AT, kterd umoihuji pFijimani 
a odesilani dopisu a bulletinu. Diky automatick# vym§- 
n6 jsou bulletiny rozSirov^ny v danem regionu (OK - EU 
- WW) v pomdrne krcitkb dob§. Napriklad po Evropd se 
bulletin rozSiri za 3 ai 6 dni. Tim je umoin&na aktual- 
nost zprdv, vyhodna zejmdna u predpovbdi Sireni nebo 
u zprdv o zavodech a DX expedicich. Dale je v BBS 
velkd mnoistvi informaci o technickych novinkach z ob- 
lasti vysilaci a vypocetni techniky. Dd se Ffci, ie sif PR 
je krcimd jirteho i rddiovym zpravodajem s nulovou 
ediCnf dobou. Zprdvy Ize Cist v BBS od toho okamiiku, 
kdy je tarn autor uloiit. 


Co Ffci zdvdrem? Snad jen to, ie PR neni iddny 
technicky sloiity zdzrak, vidyf poCitaCe ze stavebnice 
dries stavi i 13leti kluci, ate velice rychly zpusob SiFeni 
zprdv mezi radioamatdry. 

M. Majce a J. Chmelik, OK1KHL 

* * 0 

Vzhledem k tomu, ie se mezi nadimi radioamatdry 
stdvd populdmi stavba „modemu“ PK1, povaiujeme 
za nutnd informovat verejnost, ie s nepatmd vdtdimi 
naklady (na vdtdi pamdf a ndkolik daldich souCastek) 
Ize postavit „modem“ TNC2, jehoi uiitnd hodnota je 
nesrovnatelnd vdtdi. Zvlddtd pak varianta TNC2 MV je 
perspektivni i pro vdtdi prenosovd rychlosti (ai do 
38 400 bps). Oboustrannou desku s plodnymi spoji 
s dokumentaci Ize objednat v OK1KHL 


Termmy zavodu na VKV v roce 1991 

Kategorie A: 


Nizev zdvodu 

Datum 

CasUTC 

Pdsma 

1. subregiondlrri zdvod 

2. a 3. bfezna 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 1.3 GHz a vyddi 

II. subregiondlni zdvod 

4. a 5. kvdtna 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 1,3 GHz a vyddi 

Mikrovlnny zdvod 

1. a 2. Cervna 

od 14.00 do 14.00 

1,3 GHz a vyddi 

XVIII. Point den mlddeie 

6. Cervence 

od 10.00 do 13.00 

144 a 432 MHz 

XXXXIR. Polni den 

6. a 7. Cervence 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 1,3 GHz a vySSi 

Den VKV rekordu; IARU 
Region 1. - VHF Contest 

7. a 8. zdFi 

od 14.00 do 14.00 

144 MHz 

Den UHF a mikrovtnnych 
rekordu; IARU Region 1. - 
UHF/Microwave Contest 

5. a 6. Fijna 

od 14.00 do 14.00 

432 MHz, 1,3 GHz a vyddi 

AI Contest; 

Marconi Memorial Contest 

2. a 3. listopadu 

od 14.00 do 14.00 

144 MHz 


Deniky ze zdvodu se posilaji pouze v jednom vyhotoveni na adresu: Radioklub CSFR, Vlnitd 33,147 00 
Praha 4 - Branfk, pokud v podminkdch zdvodu neni uvedena adresa jind. 

Na obdlce vtevo dote poznamenejte „Denik z VKV zdvodu". 


Kategorie B: 


Nizev zdvodu 

Datum 

CasUTC 

Pdsma 

Deniky na 
adresu 

VelikonoCnf zdvod 

31. bfezna 

od 07.00 do 13.00 

144 a 432 MHz 

OK1AZI 

Zdvod k Mezindrodnimu 




dni ddtf 

1. Cervna 

od 11.00 do 13.00 

144 MHz 

OKI MG 

Vychodoslovensky zdvod 

1. a 2. Cervna 

od 14.00 do 10.00 

144 a 432 MHz 

0K3AU 



od 07.00 do 11.00 



VdnoCni zdvod 

26. prosince 

od 12.00 do 16.00 

144 MHz 

OK1WBK 


Dtouhodote sou&ze: 


Provozni aktiv VKV 

kaidou tfetf neddli v mdsici 

od 08.00 do 11.00 

144 MHz 

- ------ 

OKI MAC 

UHF/mikrovInny aktiv 

kaidou treti neddli v mdsfci 

od 11.00 do 13.00 

432 MHz a 1,3 GHz 

OKI MAC 

Podzimni VKV maratdn od 1. zdFi do 15. listopadu 

od 00.00 do 24.00 

144 a 432 MHz 

1,3 GHz a vyddi 

OKI MG 


OKI MG 
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Podminky zavodu 
AGCW - DL- VHF/UHF contest 


Datum kondni: Vidy 3. sobota v bfeznu, tetos tedy 16.3. 
1991, od 16.00 do 19.00 UTC v pAsmu 144,025 ai 
144,150 MHz a od 19.00 do 21.00 UTC v pasmu 
432.025 ai 432.150 MHz. 

Udastnici: VSichni koncesovani radioamatefi, avSak 
pouze v kategoriich ..single op.“ Klubovni stanice mo- 
hou soutAiit tak6, ale musi byt obsluhovany jednim 
operatorem. 

Vyzva: CQ AGCW TEST. 

Kategorie: A - do 3,5 W vykonu; 

B - 3,5 ai 25 W vykonu; 

C - nad 25 W vykonu. 

Kategorie ani QTH nesmi byt bAhem souteze mAnAno. 

Soutizni kdd: RST a Aislo spojeni /kategorie/ WW LOC, 
tedy napf.: 579001/A/J031XX. Tak jak je uvedeno 
v pfikiadu, jednotlive bloky kodu musi byt oddeleny 
znakem ..lomeno “. Pouzivejte pouze WW LOC. 

Bodovani: Za kazdy pfeklenuty km je 1 bod. 

Konedny vystedek: Celkovy souAet bodti za vAechna 
spojeni. Kazde pAsmo se poAitA zvIaSf a pSe se na 
zvIAStni list. 

Deniky: V obvyklem vyhotoveni je nutno odeslat do 
konce dubna na adresu; Klaus Mass, DL3YDZ, p. o. box 
11 07 28, D-4410 Warendorf 1, West Germany. Vysted- 
kovou listinu dostane kaidy, kdo zaSle SASE nebo 
SAE+IRC. 

(Podle tetaku AGCW-dv a) 


Kalendir zavodu 
na brazen a duben 1991 

2. -3.3. ARRLDX contest SSB 00.00-24.00 

2.3. DARC Corona 10 m RTTY, 

AMTOR 11.00-17.00 

3. 3. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

3.3. Cs. YL - OM zavod CW, SSB 0500-07.00 

8. -10,3. Japan DX contest CW 23.00-23.00 

9. -10.3. DIG QSO party SSB 12.00-17.00, 

07.00-11.00 

10.3. DBA 80 m SSB 0600-10.00 

16.-17.3. International SSTV DARC 12.00-12.00 

16.-18.3.BAR.T.G. Spring RTTY 02.00-0200 

17.3. U-QRQ-CCW 02.00-08.00 

29.3. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

30.-31.3. CQ WW WPX contest SSB 00.00-24.00 

30.-31.3. YL-ISSB er QSO party SSB 00.00-24.00 

6-7.4. SP DX contest CW 15.00-24.00 

13.4. Kosice 160 m CW 22.00-24.00 

14.4. Yuri Gagarin Cup, CW 00.0-16.00 

19.4. Pohar mesta Bma CW, SSB 16.00-1000 

20.-21.4.ARI International DX CW, SSB 20.00-20.00 

Upozorflujeme na zmenu v CS.YL-OM zavodu; zAvod je 
posunut o hodinu dopredu, abychom neruAili tele vizi; 
v tom to smyslu doAia fada pripomtnek od soutAiicich. 
Podminky jednotlivych zAvodu najdete v Aervene radA 
AR v predchozich roAnfcich takto: ARRL DX contest AR 
2/90, Cs. YL-OM zAvod AR 3/90, Japan DX contest‘AR 
3/90, DIG QSO party AR 3/89, CQ WW WPX AR 5/89, 
SP DX AR 3/88. Uplne znAni podminek vAech zavodu 
by mAlo byt obsahem noveho Aasopisu AMA a v zAvAru 
lonskeho roku byla urAitA nadeje, ze vyjde samostatnA 
publikace s podminkami KV zAvodu. Upozorriujeme, ze 


die dobody ze dne 1.12.1990 si musi odeslAni deniku 
do zahranidi kazdy radioamater zajistit sam!! 


StruCnA podminky U-QRQ-C HF contestu 


ZAvod pofada vidy tfeti nedAii v bfeznu KV odbor 
radioam. SSSR ve spoluprAci s U-QRQ klubem. ZaAa- 
tek v 02.00 a konec v 08.00 UTC. ZAvodi se v pAsmech 
3,5-28 MHz jen CW, kategorie: a) Ale no v A U-QRQ-C. 
b) stn s jednim op., c) stn s vice op. - jeden TX, d) 
posluchaAt. Kdd: RST, pof. Aislo spojeni od 001, jmeno 
a Alenove U-QRQ jeAtA AlenskA Aislo. Bodovini: spoje¬ 
ni s vlastni zemi 1 bod, s vlastnim kontinentem 2 body 
a s jinymi kontinenty 3 body, posiuchadi bodnoti kaidA 
zapsane spojeni jednim bodem a pokud je v pAsmech 
3,5 nebo 7 MHz, dvAma body. NasobiAe jsou spojeni se 
dleny U-QRQ. V deniku vyznadte hodinu s nejvAtAim 
podtem spojeni. VrtAz kazde kategorie v kazdA zemi 
obdrzi odznak U-QRQ klubu, deniky je treba zaslat do 
konce mAsice na adresu: K. Kchachaturov, P.O.Box 1, 
Moscow 117588 SSSR. 

OK2QX 


DvaadvacAty slunedni cyid vyvrcholil sice j & predloni. 
jeho sekundAmi maximum, nemAnA zajimavA co do 
direni krAtkych vln, nAs ale teprve dekA. VyhlazenA dislo 
skvm bude ovAem niiAi, nei bylo v maximu primArnim. 
Podle SIDC bude v bfeznu R12 =110 ±30, podle NPL 
124. Vyhlazeny slunedni tok mA byt podle NRC okolo 
175. 

PozorovanA dislo skvm (R) v njnu 1990 bylo 145,2, 
klouzavy prumAr za duben (R12) byl R12= 148,9. 
Denni mAfeni slunedniho radioveho toku (Ottawa 17.00 
UTC) dopadla v njnu takto: 158, 161, 177, 184, 169, 
169, 168, 179, 182, 192, 202, 200, 207, 220, 232, 226, 
193,195, 221, 200,187,169,164,157,163,154,164, 
152, 156, 154 a 143, prumAr je 180,6. Denni indexy 
aktivity magnetickAho pole ZemA (Ak) poslali z Wrogstu 
tyto: 2,6,12,17,10.14,10.5,13,40,43,27,21,22,21, 
24,6,8,12,29,12,12,13,22,13,13.8,3,12,16 a 22. 

Podminky difeni KV byty nadpnimAmA dobrA do 9. 
10., daldi dny pokazila nejsilnAjdi porucha mAsice. Jeji 
zApomA fAze vyvrcholHa 12. 10., kdy krifcke kmitocty 
obiasti F2 ve stfednich difkAch jen neochotnd pfekraAo- 
valy 6 MHz. Pfed poruchou to byk) pres 12 MHz a ve 
druhe polovinA mAsice nezridka pres 13 MHz, v kladnA 
fAzi poruchy 20. 10. pres 14 MHz. V souladu s tim se 
otevirak) i pAsmo desti metru, nejIApe 24. 10. na jih 
Afriky. DruhA potovina mAsice byla cetkovA nadprumAr- 
nA a nejderstvAjdi udaje z geoatertu WWV jsme bAinA 
stydeli v 18.18 UTC na kmitodtu 20 MHz. Aktivita spora- 
dickA vrstvy E bAhem mAsice stoupala, coi pomohk) 
oziveni hornich pAsem KV. 

BfeznovA podminky difeni budou do vAtdiny smAru. 
zejmAna na jih a do obou Amerik, lepdi net unorovA. 
DAle stoupnou nejvyddi pouZitetne kmitodty a prodkxdti 
se doby otevfeni do vAtdiny smAru. Co l ale neplati tak 
uplnA pro smAry vychodni ai sevemi, kde se zlepdenf 
dostavi az okolo rovnodennosti. Rostoud denni uflum 
ubere v obiasti sevemi polokoule nAkolik dB site signAlu 
na hornich pAsmech a pres deset (na stodedesatce 
desitky) dB na pAsmech dolnich. Pro vAtdinu Tichomofi 
vzrostou nejnizdi a poklesnou nejvyddi MUF, pfibKinA 
o jedno pAsmo (vAetnA WARC) a ve stejnA mife vzros¬ 
tou ve smArech jiho- ai severozApadnich. 

Pro kaidA pAsmo jsou jednotffvA smAry sefazeny 
vzestupnA podle azimutu, takze u vzdAlenAjdich lokalit 
(napf. F08) tehee zjistime, zda jde o kratdi nebo dlou- 
hou cestu. Udaj v zavorce za vypodtenym intervalem 
oznaAuje Aas, kdy bude titlum nejmendi a tedy signal 
nejsilnAjdi: 

13 MHz: W3 00.00-06.00 (03.00), W2-VE3 

22.00-06.30 (04.00). 

3,5 MHz: 3D 16.30-18.15 (18.00), YJ 16.45-19.15 

(18.30), JA 16.00-22.20 (18.00 a 21.00), P2 

16.30- 20.20 (19.00), VK9 16.30-00.10, VK6 

17.00-23.00 (20.00), FB8X 19.00-02.00 (20.00), 4K1 

19.30- 01.20, ZD7 19.00-05.00 (21.00), PY 

21.30- 06.15, OA 00.30-06.15 (03.00), W5 
02.00-06.30 (04.00 a 06.00), W6 02.30-06.15 (05.00), 
VE7 01.30-06.15 (04.30). 

7 MHz: A3 16.00-18.00 (17.00), JA 15.00-22.30 

(18.30), BY1 15.00-24.00, 4K1 18.00-02.00 (20.30), 
VP 22.00-06.15 (01.30), 6Y 22.00-07.00 (02.00), VR6 
04.00-07.00 (06.00), XF4 01.00-07.00 (04.00), FOB 
06.00. 


10 MHz: JA 14.00-22.00 (18.00), 4K1 18.00-20.00 

(18.30) , PY 20.00-06.00, W6 01.00-07.00 (06.00). 

14 MHz: A3 15.00-17.00 (16.00) 3D 14.00-17.00 

(15.30) . JA 14.00-19.00, BY1 13.00-23.00 (18.00), 
P2914.00-18.00 (15.30), 3B 15.00-02.00 (19.00), F08 
17.00, FB8X 16.00. PY 19.30-04.00 a okolo 06.00 

(21.30) , W4 22.00-23.00, W3 21.00-03.00 

a 06.40-08.00 (23.30 a 02.00). 

18 MHz: 3D 15.00, YJ 14.00-16.00, JA 12.30, YB 

13.30-17.40 (16.00), F08 17.00, W3 19.20-22.20 
(21.00), VE3 11.00 a 17.00-22.00 (21.00). 

21 MHz: UA0K 07.00, BY1 11.00-16.00 (14.00), P29 
14.00-15.00, YB 14.00-16.00, VK9 13.20-17.00 
(15.00), W3 19.00-21.00, VE3 11.00-12.00 
a 15.00-21.00 (20.00). 

24 MHz: BY1 09.00-14.30 (12.00), YB 15.00, VK9 
14.00-15.00, 3B 14.30-18.00 (16.00), ZD7 07.00 
a 16.00-23.00 (19.00), W3 12.00 a 14.30-20.00 (15.00 
a 19.30), VE3 12.00-20.00 (18.30). 

28 MHz: UA1P 08.00-16.00 (13.00), BY1 08.00-13.00 
(12.00), 3B 14.30-17.00 (12.30), FOB vyjimeAnA okolo 
18.00, ZD7 07.00-08.00 a 16.00-21.00 (18.30), W3 
13.00-19.00 (15.00), VE3 13.00-19.20 (17.30). 

OK1HH 


28. zAfi lonskAho roku pristoupily k organized 
CEPT Bufharsko, Rumunsko, tSFR, Polsko a Ma- 
cfarsko. Otazky spojenA s konce semi CEPT dosud 
nejsou uzavreny. 

V letodnim roce jsou plAnovAny rakouskymi radioa- 
matAry dva experimenty s vyuiitfm sovAtskA kosmicke 
laboratofe Mir. Jiz v lednu to mAla byt udast prveho 
rakouskAho kosmonauta, ktery by navazoval spojeni 
v pAsmu 145 MHz; vedle toho se dAle predpoklAda 
spudtAni majAku vdetnA informaci provozem PR a s vy- 
stupem syntetizovanou fed. Zafizeni by mAla na kos- 
mickb lodi zustat Ve druhA fAzi, asi v listopadu t.r., se 
pfedpoklAdA zfizeni kosmickeho mailboxu - to by moh- 
lo znadnA pomoci i nadim radioamatArum, ktefi dosud 
nejsou v dosahu HA/OE/DL digipeatru. 

AmatAfi pracujici v pasmu 10 MHz jiz jistA naraziti 
na majak DK0WCY na 10,144 MHz. Slouii jako indi- 
kAtoraurordlnichetektu v obiasti sevemihoNAmec- 
ka. Za normAIra situace se vystla 3x znadka 
DK0WCY s nfelednym tnsekundovym tonem. PH 
slabA aurora nAsleduje 15 krAtkych signAlu, silnA 
aurora je ohladovAna desetisekundovym tdnem. 
V piAnu je paralelm' vysiiAni jedtA na dalAim pasmu, 
aby byla zaruAena slyiitelnost i pH Apatnych pod- 
minkAch. Hlavni podil mA na celA akd spolu se 
filesvicko-Hotitynskou odboAkou DARC DK4VW, 
konstniktAr tohoto majAku. 

CQ DL 12/90 pfinesio obsAhly referat a nAvod na 
sestaveni TNC pro AMTOR, RTTY a CW (vysiiAni) 
S podrobnym popisem. Jako CPU vyuiivA kupodtvu 
mAnA obvykty obvod 6502 s podpumym 6522, EPROM 
27C64 a daldi spedAIni obvody jako XR2206, UAA170, 
TBA120S ap. Vde je na jednA euro-kartA s oboustranny- 
mi spoji, s uvaiovanym pfipojenim k poAitadi PC/XT. 
Mimochodem - ve vAtdinA svAtovych radioamatArskych 
Aasopfeu jii prakticky nenajdete zvefejnAnou aptikaci 
k osmibitovAmu poditaAi - jednoznaAnA se projevil 
pfechod na vypofietni techniku kompatibilni s IBM PC. 
TamtAi je zvefejnAn i pomAmA jednoduchy transvertor 
pro pAsmo 50 MHz k RX/TX 28 MHz, ktery by byl 
snadno reprodukovatelny i u nAs. 

V krAtkA zprAvA jsme pfed Casern pHnesli informa¬ 
ci o tom, £e se amatArskA radio podfli i na vychovA 
mlAdeAe. Tyto tendance stAiesW a napf. vNAme ck u 
jsou zaklAdAny na dkolAch kiubovA amatArskA sta¬ 
nice, pro uAitele se pofAdaji kursy, od dubna tr. (24.) 
jsou vyhlaiovAny pravideinA dny aktivity dkolskych 
stanic. TAm, kdo by mAI zAjem zapojit se i u nAs, 
mohu nabtdnout kontaktni adresu pro ziskAni daF 
Arch informaci (korespondence v nAmAine!): Sach- 
gebte tai eHer Amateurfunk in der Schuie, Referat fur 
Jugend und Ausbrkfung, Wolfgang Ripps, Sedan- 
strasse 24, W-3207 Harsum, Deutschland. 

Aktivita americkych astronautu na amatArskych pAs¬ 
mech je jii tak bAinA, ie ani nemA patfiAnou pubiicitu. 
TAmAf pfi kaidem letu je dobrA posiouchat na 
145,550 MHz, zda se pfi preletech neozyva amater- 
sky provoz. Pfi letu STS35 byli na palubA K6DUE 
a WA4SIR, pfi letu STS37 KB5AWP, N5QWL, N5RAW 
a YL N5RAX. Jejich aktivita byla AAsteAnA zamAfena na 
provoz s mtAdeii ve §kolnim vAku. 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Z vast cinnosti 

Stale ctochazeji odpovedi na anketu mlAdeze, ve 
ktere jste nam meli odpovedAt take na otAzky, jake 
zafizeni ke svA Cinnosti pouzivate a jake mate ve svA 
Cinnosti potiie. 

Dostai jsem nyni dopis od jednoho OL, ktery pine 
vystihuje Cinnost mladych radioamateru v mrtohych 
klubovnich stanicich, a proto Cast tohoto dopisu uva- 
dim: 

„Reaguji timto dopisern na anketni tistek, ktery jsem 
obdrzet, zejmena na veto - Ve sve Cinnosti mam 
nasiedujici potize. Myslim si, te veskere potiie, ktere 
mohou mladym rackoamaterum nastat, vznikaji nedo- 
statkem v&eobecnych zku&enosti a nedostatkem zari- 
zeni pro OL. 

Dne 1. 8. 1988 jsem ziskal zrtadku OL a met jsem 
snahu byt aktivni. V koiektivni stanici tuto skutednost 
privrtaii a zapujdili mi zafizeni Ml60 domu. Doma jsem 
vsak zjistU, ze viastnb o provozu temAf ntc nevkn, 
protote nAm mladym nebyla vAnovana dostatedna 
pAde v kolektivni stanici. Zadal jsem tedy v&emotnA 
shArtAt informace o provozu a pokouSel jsem se d&at 
spojeni. NAkdy se mi spojeni podariio navAzat, ale 
vet&inou ne. Postupem dasu jsem dochAzel k poznat- 
kum, ktere by mAly byt vlastni kaidemu zadatednikovi 
jit ve chvtii, kdy potadA o pridAleni pracovniho cisia 
poshjchade. 

DAtalo mi napriklad potiie doladdni drAtovA anteny 
LW. Protote ma zarizeni Ml 60 pouze 1 W, je to vetice 
duletity takt, vzhfedem k tomu, te zafizeni Ml60 nema 
zrovna nejcitlivAj&i pfijimad. Domnrvam se, te by tako- 
vAto zaklady mAti ziskAvat miadi radioamateri na kolek- 
tivnich stanicich. JA si pamatuji, te jsem z kolektivni 
stanice vysilal pouze dvakrat, nepoditaje soutete. Na&e 
klubovni zarizeni Otava totit mAto neustAle nAjake 
poruchy. By! tu take je&tA dai&i problem, te jsme se 
Casio stAhovati. VAt&inou nam ctiybdty ant Any. a proto 
se tedy nevysilalo. V soudasnA dobA se situace v na&i 
kolektivni stanici vylepduje Marne ant Am W3DZZ pro 
KV pAsmo 14 MHz a pro pAsmo VKV obdas fungujici 
zafizeni Sneika a portable antArni. 


V podstate mA sidle vice od vysilAni odrazovala 
skutednost, te jsem nemAt zadnA uspAchy. Nedaiito se 
mi navazovat spojeni ant s moravskymi stanicemi, 
protoze jsem nebyi styset Pozdeji jsem si, za vydatnA 
pomoci kamaradu na koteji. postavil koncovy stuped 
a doiacfovad dlen pro pAsmo 160 m. Naderpal jsem 
potfebne zakladni zku&enosti, hodnA jsem vydetl z da- 
sopisu AmatArskA radio a z mnoha dal&ich a zadaly se 
postupnA dostavovat uspAchy. Bohutei v&ak znadnA 
pozdA, protote mi za nAkolik mAsicu kondi po volant OL 

RozhodnA, vychovnA dinnost v kolektivnich stanicich 
je velice duletita a vetice potfebnA. Zanedbaji-ti tuto 
dinnost zkuAeni operatori a pokud nepredAvaji sve 
bohatA zkuSenosti dal&im, potom musi miadi operatoh 
v&echno znovu objevovat a podia meho minAni droved 
mladych opera toru stagnuje nebo i klesa. 

Asi pfedpul rokem jsem na 3 mesice dostai z kolektiv¬ 
ni stanice zapujdeno zafizeni Boubin 80. Nikdy jsem 
domapofAdnou VKVantAnu nemAt, proto jsem si udAlal 
antAnu HB9C V a umistti ji na balkonA. Ze stAIAho QTH 
se dafilo navAzat spojeni pouze prostfednictvim pfevA- 
dAde OKOD. A na pfevAdAdich mnohdy kondi mnoho OL 
stank:. 

JA jsem osobnA nepoznat tu slast navAzat pod vlastni 
znadkou OL v pAsmu 2 m prime spojeni na ON nebo 
SSB. protote jsem nemAt potfebne zafizeni. Nejsemna 
zviA&tA vysokA technicke drovni, abych si mohl samo- 
statnA postavit kvalitni zafizeni. VAh'm v&ak tomu, te by 
nemAt byt veticy problAm pro zku&ertAho radioamatera 
navrhnout a pubtikovat jednoduche zafizeni pro OL. 

Shodou okoinosti jsem nyni poznai dva mladA OL 
a jedm drvku OL 77 dva jsou z na&eho radiokiubu 
a mAm ten podt, te se bode situace opAt opakovat jako 
u mne. Ho&i dostali zapujdenA zafizeni Ml60, ale 
z teiegrafie maji strach, protote je&tA nenavAzali ant 
jedinA spojeni CWIA ta drvka dostala zapujdenA malA 
FM kan&krve zafizeni, domu ji by! natnstakrvAn vertikAI- 
ni dipdl a ukat, co umi&. Nynimute se 100 mWpovidat 
na pfevAdAdich, protote z teiegrafie mA strach, stejnA 
jako ti dva ho&i z na&eho radtoklubu. Jak asi skondi 
v&ichni tfi? Timto zpusobem urditA schopnA a kvalitni 
radioamatery neziskAme. 


ZrejmA budes prekvapen moji reakci na va&e otAzky 
a nemusid se mnou souhiasit. S tim take poditAm, 
protote vim, te tento pohled je mCtj osobni a nemusi 
platit v ostatnich radioklubech a kolektivnich stanicich. 
Aie muj pohled vychazi z reality, jak jsem ji protil ja. 
Jsou to me zku&enosti a me nazory. OdrAzi se v nich 
skutednost. jaka je situace v ph'pravA mladych radio¬ 
amateru v n&kterych kolektivnich stanicich. A to jsme 
mAti vetike StAsti, ze nAm na&e kolektivni stanice mohia 
zapdjdit aiespof) zafizeni M160. V mrtohych kolektiv¬ 
nich stanicich tato zafizeni nemaji vubec atakjeu nich 
situace mladych operatori) je&tA slotitAj&i. “ 

Co k tomu dopisu jeStA dodat. Obavam se, ze nedo- 
stateCna vychova novych oper&toni je v takovych klu¬ 
bovnich stanicich, kde starSI operatori nemaji mnoho 
Casu na pfipravu oper4toru novych. Vycbovu se snaii 
nahradit ale sport poskytnutrm urCiteho zafizeni. pokud 
je ovSem maji. le takovy pfistup k mladezi nestaCi, 
vyplyv4 z dneCniho dopisu. 

Neni mo2ne iadnemu prikazovat vhodny zpusob 
vychovy novych oper&toru. To vCechno zaleielo a bude 
zaleiet na tom, zda si v kaidpm kolektivu vezme 
pfipravu novych operatoru nrtktery zkuSeny operator za 
svou a koiik Casu jim bude moci vdnovat. Jistd, v nasle- 
dujtctch mdsicich bez dotaci to bude pro mnohC kolekti- 
vy znaCnC sloiitC. Vdfim vSak, te v kolektivech, kterym 
bude z41e2et na priprave novych oper&toni, si Cas 
a alesport mimmalni prostfedky vidycky najdou. 

Josef, OK2-4857 

Nezapomente, ze... 

... CQ WW WPX SSB zAvod bude probihat od 
soboty 30. bfezna 1991 00.00 UTC do nedrtle 31. 
bfezna 1991 24.00 UTC ve vSech pAsmech od.1,8 do 
28 MHz (krom6 ,,WARC“). Zavod je zapoCitAvAn v ka- 
tegorii jednottivcu a klubovnich stanic do mistrovstvl 
CSFR v prAd na krAtkych vtnAch. 

Pfeji vAm hodnA uspAchu ve vAech zAvodech. 

TAAime se na vaAe dalAi dopisy. PiCte na adresu: 
OK2-4857, Josef Cech, TyrSova 735,675 51 JaromAfi- 
ce nad Rokytnou. 73! Josef, OK2-4857 



Inzerd pnpma po§tou a osobne vydavateistvi Magnet- 
Press, inzertra odd^teni (inzerce ARA) Vladislavova 26, 
113 66 Praha 1, tel. 260651-9 Bnka 294. Uzav&ka 
tohoto 6fela byla 10.1.1991, do kdy jsme musefi obdriet 
uhradu za inzerat. Neopomehte uv6st prodejra cenu, 
jtoak inzerat neuverejnime. Text pi&e 6itdn&, aby se 
pfedesk) chybam vznikajk»n z nedtetoosti pfediohy. 
Cena za prvni radek dni 50 K6s a za kaid$ da& (i 
zapocaty) 25 K6s. Platby prijimAme vyhradnA na slo- 
ienkach naseho vydavateistvi. 


Zosilhovaae VKV-CCIR, OtRT (190). I. TV (190), III. 
TV (190), IV.-V. TV (170) osaderto s BF961, IV.-V. TV 
s BFT66 (350), IV.-V. TV s BFT66 + BFR96 (450), 
nap^ada vyhybka (25), BFR90,91,96, BFW93 (40). I. 
Omamik, Odborarska 1443,020 01 Puchov tel. 0825// 
2546. 

Novy osdloskop C1-94 (3200). V. BezusovA, Gerce- 
nova 14,102 00 Praha 10, tel. 786 49 38. 

TDA5660P (290); SL1451 (890); S11452 (890); 
MC14566B (120); Min. varicap ITT U9pF, BB601 
(60); sat. kon. Maspro F=1,3 dB (5700); Fuba OEK888 
(6500); kon. Amstrad (kon. + pol. + fid.) (5900). F. 
Krount, ftepova 554,196 00 Praha 9, tel. 687 08 70. 
Nfzkoium. itrokopasm. zosUnovafe: 2x BFR91, 
22 dB 75/75 Q (300), BFG65 + BFR91,24 dB 75/75 Q 
(370) pre slabe TV signaly 40-800 MHz. F. Ridardk, 
Kaipatsldi 1,040 01 KoSice. 

Krystaly 10,0 MHz; 4,194 304 MHz a jirto (4 59). Odpo- 
v6d pouze na koresp. Itstku. M. Lhotsky, Komenskebo 


465,43151 Kla§terecn.Ohfi. 

BFR90, 91 (25, 28); BF245 (24); BFX89 (28); NE555 
(22); 10 MHz; 3,2768 MHz; 32,768 KHz (55); XR2206 
(290); LM709, 741, 739 (5, 15, 55); SN7474 (5); 
MCI 31 OP (15); BC307 (3); BF960 (32); 1,8432; 
2,304 MHz (150); 16,384 MHz (75); ICL 7106, 7107 
(430); LCD display (40). Nove - nepouiite. Jen ptsem- 
n6!H J. Romler, Tupolevova 516,199 00 Praha 9. 

IFK 120 (80). M. Jeiek, VondrouSova 1173, 163 00 
Praha 6. 

OML 3M (2500). V. Dzuman, Duklianska 648/18, 
08901 Svklnik. 

Ozivene a nastavend prevodntky (IAJ, A/D s C520, 
ICL7106...) usmdritovaee, ddifie pro digit, multimetry, 
seznam za znamku. Okva, KPPV K2/706,612 00 Brno 
Detoddr FilmNet (990), TDA 5660P, BFG65, BFR90, 
BFR91 (269,109,39,44), rfizne sal zariadenia a do- 
plnky. Zoznam za znAmku. I. Kovafi, Kupeind 13, 
962 32 S4iad. 


PRODEJ 

Nove vybofky IFK 120 (60) a krystafy 3,84 MHz (100). 
Jara Pavel, 345 01 MrAkov 86. 

C520D (75) od 3 ks (55). Odpov&f pouze na koresp. 
Istku. M. Lhotsky, Komenskebo 465,431 51 Klasterec 
n. Otm. 

BFG65, BFQ69, BFT97, BFT96 (120, 120, 80, 50), 
BFR90, 91 (30), BFR96 (40). Kupim (crystal 
138,500 MHz. P. Poremba, Cs. zenistov 47, 04011 
Kodce. 

AnL zos. pre VKV-CCIR G= 25 dB, F=1,2 dB, III. TVp 
21 dB/1,3 dB, IV.-V. TVp s BFR90A + BFR91 alebo 
BFT60 + BFR9122 az 24 cffl (237,247,337,447) a irto. 
Z Zelehak, 6. aprita 360/18,92203 Vrbove. 



UNIVE - TESLA 


Prelouc nabizi 

PROPALOVACi ZARIZENI 
„KILER PCB“ 

Elektronicky odstraftuje zkraty na deskach plosnych spoju s dohledanfm 
pomoci vestaveneho ohmmetru s akust. a optickou indikaci. 

• Vhodne pro vyrobce plosnych spoju 

• Cena dohodou (cca 9 800 Kcs) 

Objednavky prijima: 

Ing. J. ftehak, UNIVE - TESLA Preloud, Jaselska 593, 

535 15 Preloud, tel. (0457) 2641, lin. 414. 





Mollardgasse 30-32, A-1060 Wien Tel.: 0222/597-77-40 


--- 

KENWOOD — osciloskopy 


ftalsie osciloskopy KENWOOD: 



KENWOOD CS-4025 
KENWOOD CS-4035 
KENWOOD CS-5140 
KENWOOD CS-5170 


2 x 20 MHz 
2 x 40 MHz 
2 x 40 MHz R/-Curser 
2 x 100 MHz R/-Curser 


oS 5990,- (exkl. Mwst.) 
oS 9990,- (exkl. Mwst.) 
oS 14 200,— (exkl. Mwst.) 
oS 19 500,- (exkl. Mwst.) 



Tlez predavame vyslelacie zariadenia KENWOOD pre profesionalnu prevadzku podfa normy 
CEPT. Ziadajte si katalog vysielacich zariadeni a kataldg meracich pristrojov KENWOOD. 

Otv&racia doba: pondelok az piatok 9.00-12.00 a 15.00-18.00. 

___ J 

c ^ Mollardgasse 30-32, A-1060 Wien Tel.: 0222/597-77-40 Fax: 0222/56-96-56 


BFR90 (25), BFR91 (27), BFR96 (31), BFG65 (100), BB405 
(26), BB221 (15), T1072 (30), TL074 (45), BF961 (20), 
TDA5660P (360), NE592 (120), MC10116 (195), ICL7106 
(300), pruchodky 1,5 nF (3), plak stabifaatory 7805 az 7815 
(30), ceta rada CMOS; seznam za znamku. Dobtrka nad 
301 K6s sleva 5 %. Z. Obomy, 739 38 H. Domaskwoe 160. 


Ozafovac parabofy die ARA 11/88 (150), sotetsky 
osdloskop Cl-94 (2900), riizne sotetste TR a 10. 
Koupim trafo 220/8+10 V/1 +1,5 A. P. Utbanec, Fuciko- 
va 1645,415 01 Tepfice, tel. (0417) 40152. 

Rdzne R, C, D, T, 10. zoznam zaznamku. ARA, ARB. P. 
Remov&k, Exnarova 6,080 01 Presov. 


Kotouc. mgf B116 (1 rok pouz.) + 410 Dolby (NE645) 
+ paska 18 (spolu 1800). R. Jurani, Astrova 10,821 01 
Bratislava 

IFK120 (a 75), KT925A (a 250). 0. Krasensky, Riegro- 
va 498,280 02 Kolin. 

Osc. 10 MHz S194 (2600), 5 MHz SI-73, Si-49 
(2200), OML3M (1450), 2 x 5 (5500), 2 x 50 
(10 000), 2 x 5 GHz (25 000), Sura-osc. 10 MHz, gen, 
nf zdroj (2 700), nf, vf gen. profi multifnetiy, gen. BTV 
TT-01 (2700), osc. obr. 6L01, 8L07, 8L0291 (350, 
500, 170), ND pro BTV SSSR a jine. V. Smilovsky, 
Kalamarska 213, 74762 Mokre Lazce, tel. 069/ 
284345. 

BFR90,91, 96 (30,35,40), BFG69 (140), BFG65 (120), 
BF960,961 (25), TDA5660P (280), LM733 pA733 (90), 
S042 (80), MC10116 (100), TDA1053 (35), NE555 
(15), ter. fr. 2,54- pF (17), plast TOxx (30), var. BB505B 
(15), modul 4DM2000 (150) a jiny mat - pisemi^. M. 
PantuCek, Kosmidra 741, 14900 Praha 4, tet. 02/ 
795 00 63. 

VXW20 FIX 145 MHz, ant. F9FT (2000, 300). Ing. L 
Herman, 25741 Tynecn. Saz. 111. 

Novy AIWA dvojdeck AD-WX 505 (6700). P. Mesza- 
ros, Fr. Zupku 4,94101 Note Z^rnky. 

CMOS RAM 8k x 8 typu 6264 (10 DEM). Pri odbere 10 
kusov osoboe prinesiem a odbome predvediem. P. 
Vt§nyi, Bajkalska 8,040 01 KoSice, tel. 095/87 508. 
IFK 120 (50). Ing. P. Kolar, Bzenecka 20, 628 00 Brro. 
Prenosku SHURE M95ED, nova (500). M. Pelikan, 
Smetanova 477,294 01 Bakov n. Jizerou. 

Siemens DRAM 41256-12 (90), DRAM 511000-80 
(330), pri koupi vice kusu sleva. V. Holman V$K- 
Blanice, Chemidcd 955, 14800 Praha 4, tel. 02/ 
79 29 2411.550. 


Potrebujete zrychlit a zkvalitnit vyvojove prace? Vybavte Vast konstrukcm 
kancelar systemem SANOPS pro navrh plosnych spoju na pocrtaci PC/AT. 
Usetn cas, finance a zrychli kvalitu Vast prace. 

i Jeho vlastnosti: 

I # navrh velmi slozitych a rozmemych desek plosnych spoju 

| $ snadna obsluha 

| 9 prijemne uzivatelske prostredf 

| # dokonaty autorouter 

f # velky sortiment postprocesoru 

j ® moznost prizpusobeni podminkam vyroby 

| delaji ze systemu SANOPS nepostradatelneho pomocnika. 

| Zatimco vsichni zdrazuji, je mozne system SANOPS v roce 1991 poridit levn§ji 
| nez v minulosti. 

SANOPS - A1 ... 59 000 Kcs 
SANOPS - A2 ... 39 000 Kcs 
| SANOPS - A3 ... 14 900 Kcs. 

Pro soukrome podnikatele dalsi sleva 50 %, pro skoly a uciliste symbolicka 
I cena 9 900 Kcs. 


Nevahejte a informujte se na adrese: 



115 






Sat konver. SHARP 1,3 dB (4900). Tel. 02/87 90 63, 
54 51 53. 

Prenosny Amstrad PPC 512 (srf., baterie, autobate- 
rie), integrovana obrazovka 2x floppy, MS DOS, grafi- 
ka, software system org. cena vc. prenosne tasky 
(23 000). M. Pokomy Ch. de Gaulla 3,160 00 Praha 6. 
K500IE136 (320), zdrpje 13,5 V/2 A, 3 A, 5 A (550,650, 
750). Ing. M. ProkeS, Roudnicka 450,182 00 Praha 8, 
tel 858 92 00 

DRAM 41256-12 (90), DRAM 511006-80 (330) 
a DRAM 4x 256 kB (310), nove testovane, znafika 
Siemens. V. Holman. V§K - Btanice, Chemicka 955, 
148 00 Praha 4 tel. 02/79 29 41 L 550. 

Vyhodn£ - to UAA733 (NE592) (a 70), 10 kusu (600), 
sokly Siemens 14/16 Pin (a 8). Tel. Praha 75 89 41. 
BFW92, 93, BFR90, 91, 90A, 91 A, 96, 34A, BFT65, 
BB405B, G, BF663, BFQ69, RF199, BF960,961, 980, 
981, 982, 964, 966, BC212B, NE592N14, TDA5660P, 
MC10116P, SL1451,52. Telefon Praha 74 21 10 (Hu- 
dek). 

Dekoder na Teleclub - automaticky, 20 lO.Dotaz na 
tel. (dopoledne) 0649 - 39141. Zn. Konsfrukce Jansa. 


koup£ 


VKV vst jednotku z tuneru T 710A (cena do 400). P. 
Koren, 049 36 SlavoSovce 10. 

Stare elektronky predvai. noZibkove i jine zajimavedo 
rozsabte sbirky. PiSte nebo voiejte A. Vaic, Jtlovskd 
1164,142 00 Praha 4, tel. 471 85 24. 

Osciloskop nad 10 MHz, generator barevnych pruhu. 
L Topifi, 26255 Petrovice 114, teL 0304/56 242. 
Integr. obvod MM5457N. Predam osciloskop. obra- 
zovku 8LO-291 sov. vyr. (250). Ing. P. Kubus, Jahodova 
33,08001 Pre§ov. 

AY 3-8610. M. Hop, 335 52 Letiny 73. 

Int obv. KA2224 - ptati stale. T. DuNk, MiadotickA 715, 
763 21 SlavkSn. 

MNoefon s moinosti prijmu na radio VKV. M. Katina, 
Kluan&n7,170 00 Praha 7, tel. 82 9372 vefier. 

RUZNE 

Kdo upravi driver pro D Gama pro spotuprad 
HP4TM16 s BT100. Ing. P. Rajf, Cinska 18,16000 
Praha 6. 

OSL - QSL Tisk a prodej: ..Radio Erzet“ OK2RZ, 
Trebovice 178,722 00 Ostrava. 

Vrtani d6r v deskach pk& spoju (5 hai71 ckra). J. 
Kubkova, IB. Komenskeho, 43151 KlaSterec n. Ohh. 
Kdo proda nebo preiozi kompt. dokumentaci k PO 
LYSKOPU X1-50 (SSSR). I. Tichy S. K. N. 6,586 01 
Jihlava, teL 066C6257. 

Kdo zhotovi Dolby C (ev. s HX-Pro). Dolby S? M. 
Majer, Pod vrchem 82,312 07 Plzen. 



Dovoiujeme si Vas upozomit na 

novy katatog 
elektrosoucastek (ver. 6) 

s podstatnym rozStrem'm sortimentu 
a snizerum cen. Z katatogu vybirame 


ELEHTRu 


4011 (14,90), 4011 SSSR (5,90), 4013 (15,90), 4020 (19,90), 4029 (26,90), 4049 
(12,90), 4518 (19,90), 74LS04 (10,90), 74LS08 (12,90), 74LS32 (15,90), 74LS38 
(12,50), 74LS74 (14,90), 74LS93 (19,90), 78L05 (14,50), 8048 (99,90), 80C39 
(179,-), 80C35 (149,-), 8255 (119^0), 8748 (795,-), 8749 (999,-), 8751 (2295,-), 
CA358 (15,90), K500LP116 (69,90), LM733 (49,90), MCI458 (19,90), NE556(19,90), 
TDA1053 (49,90), Z80B CPU (139,-). 

Ceny zde uvedene plati pouze do vycerpani stavaji'cich zasob. 
Dodaci ihuta 1 mdsic od obdrzeni objednavky. Kompietni kata log zdar- 

ma. 

Veskery sortimerit tez v nasi prodejne v Tuchtovictch, okr. Kiadno. 
ELEKTRO BROZ, post, prihr. 14,160 17 Praha 617 


Prijimaci technika 

Vamdodasvevyrobkyiletoszalonskeceny. 

Nabtzime osvedcene a kvalitni zesiiovace, 
antenni zesiiovace, slu£ova£e a rozbocova- 
ce. Pro SAT program dvoj- a ctyrnasobne 
rozbocovace, pashmi i aktivni provedeni. 
Radi Vim zasleme vyrobni program nasi 
firmy. 

O. Doiezal, Viadisiavova 14,110 00 Praha 1, 
teL 269 96 25 nebo 55 58 79. 




Koupi'm 

radiove pnstroje, vysiiace a priji- 
mace z druhe svetove valky. 
Take jednotlive cttly. G. Domora- 
zek, Rilkestrasse 19 a, D-8417 
Lappersdorf, teL: 0941/8 22 75 



HHcorporatlon 
Gregrova 504 
560 02 £eska Trebova 


nabi'zi' vsem radioamaterum, 
technikum a dalsim zajemcum 


• vsechny druhy soucastek ceskoslovenske vyroby 

• kompietni sestavy na v§echna zapojeni z amater- 
skeho radia rady A j B a jinych zaHzeni 

• cuprextit iibovolneho druhu a rozmeru 

• velke mnozstvi soucastek jednoho druhu nebo 
podle vami pozadovanych sestav 

V§e za maloobchodni ceny v kratkych ckxJacich Ihtitach. Pri vetSim odb6ru 
po§tovne zdarma a slevy z maloobchodnich cen. Prospekt s informacemi za 
zndmku. 

setri va§ 6as i penize 


BE3E2KIADI 


>€ 


vystrihnete si tento inzerat. 
nevite, kdy jej budete potrebovat 





Generator farieb FG 70S/PLL s vystupom S - VHS 



Vynimodny generator farieb FG 70S/PLL ma 
vsetky skusobne moznosti pre modeme fa- 
rebne televizne pfistroje a videorecordery 

• VPS skiisanie 

• videotext s medzinarodnymi subormi 
znahov 

• programovacia stranka pre programo- 
vanie textov 

• Y/C-vystup pre S - VHS 

• vystup RGB 

Oal§ie znaky: vysoka frekvendna stabilita prostred- 
ntdvom PLL, zobrazovante kanalov a frekvencte, oso- 
bitne kanaty v hyperpasme, generovanie signatov pre 
MONO, STEREO a dvojtonove funkcie, MULTI-BURST 
signal a cfalsie. 

GRUNDIG Electronic poskytuje kompletne rie§enie ino- 
vadnych a profesnych probtemov, vr&ane inStalacie, 
Skotenia a skizieb zakaznikom pre: 

-zabezpecovaciu a komunikacnu techni- 
ku 

- meraciu techniku 

- vyrobnu automatizaciu 

Pre cfalsie informacie sa obrafte prosim na: 
Ing. I. Hlisnikovsky, CSc., Post Box 17/11 
026 01 Dolny Kubin 1, tel. (0845) 5661 
aiebo 

GRUNDIG Austria GeseHschaft m. b. H. ' 
Breitenfurter Strasse 43-45 
1121 WIEN, Austria 

tel. (0222) 858616-0, telefax (0222) 
858616-322 



RED1TELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


-prijme- 

do tnleteho noWI koncipovaneho udebntho oboru 

MANiPULANT POSTOVNIHO PRQVOZU 
-.-A PREPRAVY_—— 


chlapce 


Udebnl obor je urden predevSim pro chlapce, ktefi maji 
zdjem o zemdpis a r&di cestuji. Absoiventi maji uplatndni ve 
vlakovych poStdch, vypravn&ch listovnich uzdv&ru a na 
da&ich pracoviStich v poStovni pfepravd. Usp6Sni absoi¬ 
venti maji moinost date i ho zvySovani kvalifikace - ndstav- 
ba ukontena maturitou. 


Vyuka je zajiSt&na v Otomoud, ubytovdni a stravov&ni je 
intem&tni a je zdarma. UCni dostdvaji zvydend mSsifini 
kapesne a obdrzi ndborovy pftspdvek ve vy$i 2000 Kds. 


BfiiSi informace poda 

Reditelstvi po&tovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborovd oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 
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Profei 








Firma Tektronix, pfedni vyrobce m&fici techniky, nabizi nyrn prostfednictvim svOho z&stupce na Ceskoslovensk6m trhu 
- firmy Zenit - z&kladni vybaveni VaSi laboratory m&fici technikou fady TM 200 ve fctyfech ucetenych konfiguractch: 


TM 201 


TM 202 


TM 203 


TM 204 


2205 . analogovy oscloskop 

2kantily, iOkaptisma 
20 MHz, 2 sondy 
P6103-10:1 

CFG 250 ■ generator (unfed 
0,02 Hz ai 2 MHz 
obdNnik, trojuhelnk, 
sinus, TTL 

COM 250 . 3,5 mtstny dkytttnf 
muNimetr m&fi 
stfidavti, stsjnosmSr- 
nd rrap&ti do 500 V 
a proud do 10 A, 
odpor vrozsahu 
200Qai 20MQ 

CPS 250 ■ tiojndsobny stabizo- 
vany zdroj 2x0 at 20 
V/0,5 A, 1x5 V/2 A 

Pfisluienstvi: adapter BNC (mate) 
-zdflky, adaptdr BNC (tamale) - fero- 
kosvofky, koaxOrtf kabel (45cm) 
BNC - BNC, 4 ptiry (dervan^damy) 
teskwacich wodidO 

Literatura: uiivatelsidi pfirudka fee 
kaiddmu pdiskoji, pfirudka ABC 
o sonddch, pfirudka XYZ o osctiosfeo- 
pach 


2225 . 

2 tenNy, Sflte pdsma 
50 MHz, 2 sondy 
P6103 -10:1 

CFG 250 . generator funfed 
COM 250 ■ (Sgtiiri multi metr 
CPS 250 . stabizomnyzdraj 
P6119 • sonde 

PHstuimstvf: jafeouTM201 
Literatura: jako u TM 201, 

navic uirvatelskd 
pfirudka pm 2225 


Cena 90 999 KCs 


2201 ■ dgrtSnf pamMwy 

osdtoshop 

2 kantily, Silka pdsma 
20 MHz, razhronf 
RS 232 pro pianos prO- 
bdhO a komunifeaci 
s osobnim podrtadam 
nebo soufedniccvym 
zapisovadam 

CFG 250 ■ generator funfeci 
COM 250 m tfgtt&il multimatr 
CPS 250 ■ stabilizovany zdrpj 
P6119 ■ sonda 

Pffsluienstvf: jako uTM 201 
Literatura: jako uTM 201, 

navic uiwatelski 
pfirudka pro 2201 
a pubKkace Zdklad- 
nikoncapce 
digtelnlch osdtos- 
kopO 


CMC 250 . rychty &tad 1,3 GHz, 
rozitdani 1 Hz, rndfi 
kmitodet i dMu 
periody 

2201 ■ dgitdlni pamMovy 

osdtoskop 

CFG 250 b generator funfed 
CDM 250 ■ dtgitidnf multimatr 
CPS 250 a stabilizovany zdroj 
P6119 . sonda 

PffsiuSenstvf: jako uTM201 
Literatura: jako u TM 203, 

navic uiivatalskA 
pfirudka pro CMC 
250 


Cena 126 999 KCs 


Cena 111 999 KCs 
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Cena 77 999 KCs 


Tato cenovci nabidka plati do 31. 3.1991 


TEKTRONIX Ges.m.b.H. Zastoupeni: ZENIT 

A-1100 Vienna, Doerenkampgasse 7 110 00 Praha 1, Bartolomejska 13 

Tel.: (1)68 66 02-0, Tel.: 22 32 63, 

Fax: (1)68 66 00, Telex: 111481 Fax: 53 62 93, Telex: 121801 



OOMMnTED TO EXCELLENCE 




■> GOULD 


Electronics 


Mauerbachstrasse 24,1140 Wien 

tel. (0222) 97 25 06A, fax. A38, telex 1-31380 goukl a 


• logicke analyzatory, analogove a digitalm 
osciloskopy, 

• zaptsovace vsech druhu, zdroje 

Zastoupeni Intersim, Za straSnickou vozovnou 12, Praha lOg. 
ing. Petr Hejda, tel. (02) 77 07 96, 77 84 07, fax. (02) 75 7510 





PAjde-li o kompetenci a vykonnost v komunikadni technice, tak 
aAme dobre jmdno v SUN, ale nejen tarn. 

V oblasti ob&anskych radiostanic je firemni znadka "stabo" znAmA 
svtfm komplexnim programem od jednoduchfch kapesnich radiostonic az po 
vykonnd ptistroje vozidlovd a stacionami. Nabidka je zcela kompletni, 
vdetnS antdn a daldiho pfisludenstvi . 

V oblasti tecbniky pro radioamatdry nase pobodka JRICOFUNK dodavA 
pfistroje, antdny a ptisludenstvi pro v&echna pAsaa KV, VKV a UKV. 
Jsou to vyrohky znAmfeh firea YAESU, JRC, STANDARD, DAIUA. 

Daldi oblasti jsou profesi onA Ini a lodni radi os tani ce. Take u 
tSghto vtfrobkti db&me na vyhodny pom&r ceny a vykonu. 


KAkolik pfikladO z nail nabidky: 

ObdanskA stard.ce "stabo" 

Beta plus kapesni radiostanice l kanAl FM aaliho vykonu 
SH 8000 kapesni radiostanice 40 kanAlft FM/4W, 12 kanAlu AM/1W 

XR 4012 n vozidlovA radiosstanice 40 kanAlu FM/4W, 12 kanAlft AM/1W 

Transoeivery YAESU pro radioamatArskA pAama 

FT-23 R kapesni transceiver pro pAsso 2s/FM s vykones 5W 

FT-290 R II prenosn/ transceiver pro pAsso 2s/CW, SSB, FM 
FT-757 GX transceiver pro vSechna pAsaa KV s vykonea 100W 
Pf’i jisade YAESU pro v&echna pAsaa 

FRG-8800 prijiaad s rozsahea 0.15-30 MHz/AM, SSB, CM, FM, RTTY 

FRG-9600 prijiaad s rozsahea 60-905MHX/AM, SSB, FM 



Slavik, I.; Lachky, P.; Vegh, A.: VYK0N0- 
VA ELEKTRONIKA V PRAXI. ALFA: Brati¬ 
slava 1990. 352 stran, 260 obr., 27 tabu- 
lek. Cena vaz. 28 K6s. 

Autori si dali za oil podat v teto publikaci strucny 
prehled o moznosti praktickeho vyuziti vykonove etek- 
troniky v nejruzrtej&ch oborech prumyslove cinnosti. 

Uvodem je ctenar seznamen se zakladnimi vtastnost- 
mt zanzeni vykonovd potovodi6ove tecbniky, s pfino- 
sem, spo&vajtctm ve spoiehlivosti a veike ufinnosti 
techto zanzeni - jsou nazome ultez^ny moznosti tispor 
energie. Datsim nametem prvni kapftoty je rtezvosJovi 
vykonove eiektroniky, a to s odkazy na pnslusrte normy. 

Odbomy vyktad za&na ve druhe kapitoie sezname- 
nim s jednotHvymi druhy vykonovych potovodidovych 
soucastek, predevsim s diodami, triaky i vykonovymi 
spinadmi tranzistory v Dariingtonove zapojent (ale 
i s tzv. bezpotendatovymi moduiy CKD a dalsimi spe- 
dalnimi soocastkami tehoz vyrobce), s jejich vlastnost- 
mi i konstrukdnim resenim. Jsou uvedeny i pfehledy 
udaju o jednotlivych typech. 

Ve treti kapitoie se poptsuje rizeni vykonovych polo- 
vodidovych soucastek (vykonovych tranzistoru, unipo- 
lamich tranzistoru, tyristoru) a fkki obvody pdovodido- 
vychntenidu. 

Ctvrta kapitola je venovana usnterhovadum - pro 
pohony, galvanizad, svareni a nabijeni akumulatoru. 
Popisujt se zapojeni i jejich vlastnosti a riiznd varianty 
pro ruzne lidety pouziti. 

V da&ch tfech kapitolach jsou popisovany menkSe: 
stfidavdho napeti (kap. 5), stsjnosm&ne (kap. 6) a stn- 
dafie a m6ni6e kmitobu (kap. 7). 

Posledni dv^ kapitoty pqednavaji o konstrukd a udfi- 
b§ poloyodi&wych mdwcu. V textu je rada popisu 
konkretnich zanzeni, vyuavanych v CSFR, af u2 ve 
vyrobe,6vdoprav6,atotuzemskychiimportovanych. 
Informace o jejich viastnostech jsou vhodn§ doplhov^ny 
fotogafiemi. 

Ve strudndm zav^ru autori hockioti soucasnou situad 
tohoto oboru eiektroniky unasa nastirkiji budouci 
moiny vyvoj a pfedpoklady, kterd podle jejich n^izoru 
podmihuji u^ch tohoto rozvoje. Seznam doporufiene 
tfteratury uvadi 19 tituiu domaci provenience. 

Kniha je uroena technikum a inienyrum, pracujidm 
v oblasti praktickeho vyuziti vykonove eiektroniky, stu- 
dentum i dalsim zajemcum o tento obor. 

-Ba- 


RAdi Via poskytnema nase kata logy. PiSte prosin, jakA je oblast Vaseho 
zAjmu. NaSe zboii dodAae za vtfhodnd ceny ai na Vasi nejbliiSi 
proclivaci poStu nebo nAdrati v dSFR . 

stabo Elektronik GabH Co KG RICOFUHK stabo Elektronik GsbH Co KG 

Kuncheviese 16, Postf. 100750 Alemannstr. 17-19 

D-3200 Hildesheim D-3000 Hannover 1 

Tel.: 0049-5121/7620-0 Tel.: 0049-511/35809-0 

Fax.: 0049-5121/512979 Fax.: 0049-511/3521192 


Turin, J.; Petrik, S.: OPTlCKt VLAKNO- 
v£ SENZORY. ALFA: Bratislava 1991.252 
stran, 176 obr., 19 tabulek. Cana 25 K£s 

Opticke vl^knove systemy se rozdfily v poslednich 
letech diky nekterym svym vyhodnym viastnostem ze- 
jmena v tetekomunikadnich aplikactch. Ale i pro pouiib' 
v daldch obiastech se uk^zaly tyto systemy vhottee, 
a to i pro itektere vlastnosti, ktere se naopak v telekomu- 
mkadnich apRkactch projevuji jako skodlive - napf. 
krehkost skelneho vlakna muze byt vyuzita, chceme-ti 


Objednavky a informace vyfizuje i naS zAstupce pro CSFR: 
FAN radio, p. s. 77, 323 00 Plzert, tel. 019-52 82 82 
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Radio Electronics (USA), c. 10/1990 


Radidtechnika (Mad*.), d.11/1990 


Practical Electronics (V. Brit.), c. 10/1990 


Novinky z elektroniky - Nove pristroje - Navod ke 
stavbe vyskomeru pro raketove modelafe - Vstupni 
delic 1,6 GHz k citaci - Postavte si pamefovou desku 
k laserove tisk^me - Konvertor NTSC/RGB - Z praxe 
televizniho opravare - Uvod do mikrovlnne techniky 
- Pastvni fiftry - Aktivni filtry - Digital™ teptomer - Mo¬ 
dern) audio (2) - Hudba a pocitab. 


Funkamateur (SRN), L 11/1990 


Podnik Conrad v Hirschau - Casove normaty - Kopi- 
rovani videozaznamu - Technika videomagnetofonu 

- Plocha antena kontra parabola - Prehled vyrabenych 
typu obcanskych radiostanic - Uvod do programovani 
8086 v Assembleru (7) - Presny cas na pocftaS - Soft¬ 
ware - Zapojeni k realizaci befnych obrazovych forma¬ 
te - MS-DOS (2) - FA-XT (7) - Katolog: Vf tranzistory 

- Nf tester - Namety pro amaterske konstrukce 

- Efekt zmeny sirky stereofonni baze - Prevodnik RGB/ 
/FBAS - MIDI-razhrani pro PC/M - Generator pravo- 
lihtych knpulsu v sonde - Prijimad a vysflaci konvertor 
50 MHz/28 MHz - Amatersky jemny prevod pro ladeni 

- Axtomy provozu DX. 


Radio, Femsehen, Elektronik (SRN), 6. 11/1990 


Modem! systemove projektovan! s vyuzrtim pro- 
gramovatelne logiky - Ryehle spinact obvody ASIC 

- Projektovan! galiumarzenktovych spmadch obvodu 

- Navrh jednowattovdho tranzistoru GaAs-MESFET 

- Nove programovatelne soucastky typu EPLD a LCA 

- Citlrvy prevodnik A/D -10 CMOS V4048D - Fotodioda 
SP114 - Zkusenosb z oprav gramofonu PA 1203 (byv. 
Ziphona) - Zvlastnosti ramenka gramofonu HMK- 
SD200 - Z lipskeho podzimniho veletrhu 1990-System 
kompaktnich desek (4) - Prjjem signaiu z druzic (2) 

- Tepeine pomdry v 10 (2) - Poslech zvuku, dridch se 
ve vod§. 


indikovat treba okamzik pfekrocen! meze mechanicke 
pevnosti u zkouseneho materialu apod. 

Optickd vlaknove systemy tak nasty uplatnen! nap?. 
jako senzory akustickych signaiu, pn mefen! deformad 
a ohybu, prouden! a znedsteni, ale i mefen! polohy 
nebo pnitoku atd. 

2 nekomunikacnich aplikad maj! nejvets! prakticky 
vyznam prave opticke senzory, ktere v soucasnem 
stavu vyvoje mohou reagovat temef na vsechny fyzikal- 
ni, cbemicke i jine (napr. biologicke) veiiciny a casto jsou 
dokonatejs! nez senzory, practfd na traddrich prin- 
dpech. 
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Specialni 10, TV/video (49) - Elektronicke zpdzden! 
nf signaiu „deiay“ - Elektromagneticka kompatibilita 

- Napajec! zdroj k tuneru (5, 12 a 60 V) - Antenn! 
zesilovac k ramove antene - Amaterska praxe digitaln!- 
ho sdelovant (5) - Vypofet vzdalenosti QTH kalkulato- 
rem - Generator sinusoveho signaiu - Videotechnika 
83 - Magneticky polarizator a jeho vyuziti - Sestavovan! 
programu pro technickou praxi (2) - Nf koncovy stupe!) 
30 W - Piezokeramicke akusticke menice - Vykonovy 
nf zesilovad LM386 - Vanocni koieda elektronicky 

- Katalog: CMOS CD40104B, CD40194B - Tranzisto- 
rova zapojen! pro zadnajid. 


Elekbonikschau (Rak.), 6.11/1990 


Zajimavosti z elektroniky - 10 Telefunken U2010B, 
novy obvod pro fazove rizen! - Novy system firmy Laser 
Precision s reflektometry TD-2000 OTDR ke zkousen! 
optickych komunikadntch vedent - Opticky spektraln! 
analyzator Anritsu - Aktivita AT&T Microelectronics 
v oboru optickych spojovacich zarizeni - Tri nove 
vyrobky Ascom pro nejrychlejd mistni sif s optickym 
spojenim - M&rid zarizeni Telecom pro opticke kabely 
a soudasti - Spotreba optickych svetlovodnych senzoru 
v evropskych stcitech v race 1989 - Zapojeni rele 
s usporou energie - Satview, programy pro zpracovani 
dat - Sbernice VME a VXI (2) - Chipnet 2 - Nove 
vyrobky. 


Radio Electronics (USA), c. 11/1990 


Polovodibovy laserovy system - Prenosna antena 
typu Quad pro pasmo 146 MHz - Zarizeni elektronicke 
ochrany telefonniho udastnika pfed nezadoucim vola- 
nim - Modern) anteny pom^haji k rozsireni souprav pro 
prijem z druzic - Simulace elektronickych obvodu na 
podftad - Rozhrani SCSI a ESDI - Novinky ze sveta 
video - Nove pristroje - Modern! audio. 


Kniha Opticke vlaknove senzory poskytuje zajemcum 
zakladni poznatky o technickem reseni, soudasnem 
stavu rozvoje, moznostech vyuiitf a perspektivach teto 
progresivni techniky. Hlavni pozomost je zamerena na 
objasneni cinnosti; senzory jsou roztriddny do skupin 
podle fyzikalnich prindpu, na nichz je jejich funkce 
zaloiena. 

Tri samostatne kapitoty jsou venovany amplitudovym 
optickym vlaknovym senzonim (zmdny merene velidirry 
v nich moduluji amplitudu svetla), fazovym a pdarizac- 
m'm optickym vteknovym senzorum. Dald spedalni 
druhy senzoru jsou shmuty do jedne kapitoty: jsou to 
opticke vlaknove senzory s modulad rozlozeni vlnove 
delky, frekvendni, rozlozene a chemicke opticke vlakno¬ 
ve senzory a pokwodtdove laserove satzory. V posled- 
ni - seste - kapitole jsou popisovany systemy optickych 


Novinky z elektroniky - Zkousec 10 jako doplndk 
k pocrtaci - Osciloskop z televizoru (2) - Elektronicky 
meric okamzite spotreby plynu pro domacnost - Georg 
Ohm - Z letni vystavy spotrebni elektroniky v Chicagu 
- Nf mereni (3) - Akusticky ovladany spinac - Astrono- 
micka rubrika - Zaklady elektroniky (10)- Jak postupo- 
vat pn stavbe zarizeni, popisovanych v casopisu. 


Radio (SSSR), c. 10/1990 


lonosfera a dalkove sireni kratkych vln - Uplatndni 
mikroelektroniky v kmitoctove oblasti KV a VKV - Kratce 
o novych vyrobcich - Nove dasy u madarske firmy 
Videoton - Amaterska readiotelefonni sif - Programo- 
vatelny mikrokontroler - Mnohopovelova soustava dal- 
koveho n'zeni - Monitor pro Orion-128 - Mikroproceso- 
rova technika a pocitade - Dekoder signaiu PAL s 10 
K174ChA28 - Trikovy zaznam s videomagnetofonem 
VM-12 - Regulator hlasitosti a barvy zvuku - Pfijimac 
malych rozmdru pro KV - Generator signaiu s rozmita- 
nym kmitodtem - Miniatumi srfovy zdroj - Menic spek- 
tra - Pro mladez: jednoduchy prijimad, zkousedka pro 
kontrolu pr ijimadu, jednoducha logicka sonda - Integro- 
vane stabilizatory serie 142, K142, KR142. 


Radio (SSSR), c. 11/1990 

Maraton, projekt noveho spojeni pres druzice - Elek- 
tronicka posto - Ptonyii radiotechniky v SSSR - Radioa- 
matersky „telefon“ -Zdokonaleni elektronickych hodin 

- Automat pro skleniky - Modulovy prijimad pro TV 
signal z druzice - Antermi soustava pro dm vlny - Priji- 
mad pro tri programy - Jednoduchy pnjimac VKV FM 

- RK + RS =... (vypocetni technika) - Zapojeni 
k automatickemu vypinani zesilovade - Elektronicky 
prepinad vstupu pro nf soupravy - Filtr, respektujici 
nelinearitu lidskeho sluchu - Zapojeni s 10 serie 555 

- Na pomoc radiokrouzkum: Automat pro rizeni svetla; 
Jednoduche generatory pro nacvik Morseovy abecedy; 
Vanodni hvdzda; Svetelne efekty - Integrovane stabiTi- 
zatory serie 142, K142, KR142 - Mikroprocesory a jejich 
zahranidni ekvivalenty - Nove vyrobky z minskdho 
zavodu. 


vtaknovych senzoru, jejich prvky, detekdni systemy, 
multiplex a pffklady aplikaci systemu. 

Odbomemu vykladu predchazi predmluva auton), 
seznam pouzitych symbolu a kratka uyodni kapitola 
s vydtem aplikad optickych vlaken, kategorizaci optic¬ 
kych viaknovych senzoru a popisu jejich zakladnich 
vlastnosti. V zavdru knihy pak autori strudne shrnuji 
dosavadni vyvoj a uvadeji udaje o predpokiadanem 
dalsim rozvoji teto techniky. Publikace je opatrena 
mimoradne bohatym seznamem doporucene literatury 
(463 odkazO). 

Kniha, vydana v edtci Pokroky v efektronike a elektro- 
technike , je co do nametu prvni sveho druhu v CSFR 
a je urcena vyzkumnym a vyvojovym pracovnikiim 
v praxi, studentOm vysokych skol s technickym zamere- 
nim, konstrukterum a pripadnym dalsim zajemcdm 
o tuto techniku. JB 



